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                              Целью данного руководства является предоставление описаний и информации о процедурах, необходимых для безопасного и эффективного
                                 использования системы 
                              
                                    Simrad 
                                 TV80. 
                              Кроме того, руководство содержит подробное описание различных рабочих настроек и параметров системы 
                                 TV80.

                        
                              Дополнительная документация для конечного пользователя системы 
                                 TV80 находится на нашем веб-сайте. 
                              К ней также относятся публикации, переведенные на другие языки. 
                              Избранные публикации также представлены в форматах IETM (
                                 Интерактивное электронное техническое руководство, Interactive Electronic Technical Manual).

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
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                                    Об этом руководстве

                         
                                    Введение

                         
                                    Начало работы

                         
                                    Рабочие процедуры

                         
                                    Пользовательский интерфейс

                         
                                    Система меню

                         
                                    Модуль Designer

                         
                                    Функции и диалоговые окна

                         
                                    Обзор каналов и частот датчиков
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                        Авторское право

                  
                           Информация, содержащаяся в данном документе, остается исключительной собственностью компании 
                              Kongsberg Maritime AS. 
                           Копирование данного документа или его части в любой форме и любыми способами запрещено; сведения, изложенные в документе,
                              запрещается передавать третьим лицам без заранее полученного письменного разрешения компании 
                           
                              Kongsberg Maritime AS.

               

               
                  
                        Предупреждение

                  
                              Эксплуатация описываемого в данном руководстве оборудования допускается только по назначению. 
                              Ненадлежащие эксплуатация или обслуживание могут привести к повреждению оборудования и/или травмам. 
                              Перед эксплуатацией оборудования необходимо ознакомиться с соответствующими руководствами.

                  
                                 Kongsberg Maritime не несет ответственности за повреждения или травмы, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией или техническим обслуживанием
                                 оборудования.
                              

               

               
                  
                        Отказ от ответственности

                  
                              Kongsberg Maritime AS по мере возможности обеспечивает правильность и точность изложенной в документе информации, но не несет ответственности за
                              ошибки или пропуски.
                           

               

               
                  
                        Информация о поддержке

                  
                        Если вам требуется обслуживание или ремонт, обратитесь в региональному дилеру. Также вы можете связаться с нами по следующему
                           электронному адресу: 
                        
                           km.support.science@km.kongsberg.com. Если вам нужна информация о других наших продуктах, посетите веб-сайт 
                           https://www.kongsberg.com/simrad. На этом веб-сайте также приведен список наши дилеров и дистрибьюторов.

               

            

         

         

      





         
               Об этом руководстве

               Настоящее руководство содержит описания и процедуры, необходимые для эффективного использования системы 
                  TV80. 
               Также оно позволяет получить полное понимание параметров и настроек, предусмотренных в системе 
                  TV80.

         
            

            
               
                     Целевая аудитория

               
                     Настоящая публикация предназначена для всех пользователей системы 
                        TV80.         
                     В силу характера описаний и уровня деталировки информации, содержащейся в настоящей публикации, она особенно подходит для
                        тех, кто является квалифицированным пользователем или желает им стать.
                     

               
                     Хорошее понимание функций и органов управления системы необходимо для того, чтобы в полной мере воспользоваться предоставляемыми
                        ей возможностями.
                      
                     Условия в море могут меняться, иногда резко. 
                     Акустические условия также меняются. 
                     Слои температуры и солености различаются в зависимости от дня и положения. 
                     Невозможно определить настройки, которые будут обеспечивать наилучшее качество данных в любое время. 
                     Настоятельно рекомендуется изучить информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, желательно при знакомстве с функциями
                        системы 
                     
                        TV80.

               
                     Мы предполагаем, что вы знакомы с основными акустическими принципами распространения звука в воде. 
                     Мы также ожидаем, что у вас есть опыт работы с системами контроля наполнения.

            

            
               
                     Использование кнопки Help (Справка)

                     В системе 
                        TV80 установлена комплексная система контекстной интерактивной справки. 
                     Все, что содержится в настоящей публикации, есть также в этой интерактивной справке. 
                     Чтобы открыть контекстную интерактивную справку, нажмите кнопку 
                        Help (Справка) в верхней строке или нажмите кнопку 
                        Help (Справка) в одном из диалоговых окон.

            

            
               
                     Онлайн-информация

                     Всю соответствующую документацию для конечного пользователя системы  
                        TV80 можно загрузить с нашего веб-сайта.

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	 
                                          Щелкните, чтобы открыть
                        

                     
                  

               

               
                     На нашем веб-сайте также содержится информация о других продуктах компании 
                        Kongsberg Maritime.

            

            
               
                     Информация о лицензии

                     Система 
                        TV80 является лицензированным продуктом. 
                        Для получения лицензии обратитесь к региональному дилеру.

            

            
               
                     Версия программного обеспечения

                     Данное 
                        Справочное руководство 
                        TV80 может использоваться вместе с программным обеспечением версии 
                        21.11.x.

            

            
               
                     Зарегистрированные товарные знаки

                     Обратите внимание на используемые зарегистрированные товарные знаки.

               
                     Simrad
                        ®, SIMRAD
                        ® и логотип Simrad
                        ® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании 
                        Kongsberg Maritime AS в Норвегии и других странах.

               
                     Windows
                        ® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.

            

            
               
                     Нам нужен ваш отзыв

               
                     Мы неизменно стремимся усовершенствовать наши продукты. 
                     И мы хотим, чтобы документация для конечного пользователя была всесторонней и полезной. 
                     Вы можете помочь нам в этом. 
                     Мы просим вас направлять комментарии, предложения и конструктивную критику в любой из наших офисов службы поддержки.

            

         

      

      

         
               Введение

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Важно

                  
                        Описание системы

                  
                        Основные свойства

                  
                        Схема системы

                  
                        Основные системные блоки

                  
                        Безопасность сети

                  
                        Информация о поддержке

               

            

         

         

      


            
                  Важно

                  Устройство 
                     TV80 является усовершенствованным продуктом. 
                  Оно используется с другими усовершенствованными продуктами. 
                  Есть важная информация, которую вам необходимо знать.

            
               

               
                  
                        Лицензия на программное обеспечение

                  
                        Для работы с системой 
                           TV80 требуется действительная лицензия на программное обеспечение. 
                        Предусмотрены разные типы лицензий, в зависимости от рабочего сценария и конкретных рабочих требований.

                  
                        Чтобы получить лицензию на программное обеспечение, необходимо связаться с одним из наших дилеров или дистрибьюторов. 
                        Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки.

               

               
                  
                        Если система 
                           TV80 не используется

                        Когда система 
                           TV80 не используется, следует выключить дисплей и компьютер. 
                        Если известно, что вы длительное время не будете использовать систему 
                           TV80, рекомендуется выключить также блоки приемника. 
                        Приемник сигнала датчика обычно не снабжен выключателем питания. 
                        Чтобы выключить его, необходимо отсоединить кабель питания.

               

               
                  
                        В случае какой-либо поломки

                        Если вы считаете, что обнаружили какую-то неисправность, обратитесь к местному дилеру. Список всех дилеров представлен на
                           нашем веб-сайте.
                        

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                     

                        Если вы не можете связаться с дилером, ознакомьтесь со справочной информацией в данной публикации. 
                  

               

               
                  
                        Если требуется выключить систему 
                           TV80

                        Ни в коем случае не следует выключать систему 
                           TV80 с помощью выключателя питания компьютера. 
                        ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите 
                           Exit (Выход) в верхней строке.

                  
                     
                        Примечание
                     
                     
                           Если выключить систему 
                              TV80 с помощью выключателя питания компьютера, то это может привести к повреждению программного обеспечения и сбою настроек связи
                              с внешними устройствами.
                           

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Информация о поддержке

                  

               

            

         

         

      


            
                  Описание системы

                  Программа 
                     Simrad 
                     TV80 — последнее на данный момент и наиболее комплексное решение, позволяющее отображать всю информацию о процессе рыбной ловли
                     в виде экранного представления данных.
                   
                  Ее гибкий и интуитивно понятный интерфейс позволяет замечать любые изменения или тенденции в соответствующих данных, получаемых
                     от рыболовного орудия и/или датчиков системы контроля орудий лова.
                   
                  Достаточного беглого взгляда на экран.

            
               

               
                  
                        С помощью системы TV80 можно записать все данные, полученные от датчиков, и сохранить их в виде файлов данных на компьютере. 
                        Эти файлы можно скопировать для использования на другом судне или передать их в сеть и производителям траловых досок. 
                        Кроме того, система TV80 формирует файлы данных с временными отметками, содержащие всю информацию, которую высоко ценят ученые. 
                        Отображая данные от датчиков, установленных на орудии, система TV80 также рассчитывает дополнительные данные на основе информации,
                           полученной от датчиков контроля орудий лова и от навигационных датчиков.
                        

               

               
                     
                           Система 
                              Simrad TV80 может обеспечить представление данных, полученных от следующих систем контроля орудий лова:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad PI32
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad PI44
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad PI54
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad ITI
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad FS70
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad PX 
                                          Датчики контроля орудий лова
                              

                           
                        

                     

                     
                           К системе 
                              Simrad TV80 можно подключить следующие приемники (и управлять ими):

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad 
                                          Блок приемника PI50
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad 
                                          Блок приемника PI60
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad 
                                          Блок приемника SR15
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad 
                                          Блок приемника SR70
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        Настраиваемое пользователем представление данных

                  
                        Для представления данных предусмотрено несколько режимов, и при наличии большого дисплея их можно использовать одновременно. 
                        Также можно визуализировать данные от датчиков на двух или трех дисплеях, что позволяет обрабатывать большой объем ценной
                           информации без переполнения экрана.
                        

                  
                        В программе 
                           TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                        Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                        В программе 
                           TV80 предусмотрена возможность использовать на каждой странице до четырех экранов одновременно. 
                        При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                           предпочтениями.
                        

               

               
                  
                        Встроенный частотный спектр

                  
                        При наличии шума качество акустической связи между датчиками и приемником может ухудшиться. 
                        Если шум наблюдается в том же частотном диапазоне, который используют датчики для связи, получаемая информация может быть
                           нестабильной или нечитаемой.
                         
                        Система TV80 содержит анализатор спектра, который показывает сигналы от каждого гидрофона. 
                        Изображение в диалоговом окне 
                        
                           Spectrum
                        
                         (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне. 
                        С помощью этой информации можно определить уровень шума и найти наиболее подходящие частоты.

               

               
                  
                        Лицензия на программное обеспечение

                  
                        Для работы с системой 
                           TV80 требуется действительная лицензия на программное обеспечение. 
                        Система 
                           TV80предлагает различные варианты лицензий, разработанные для широко используемых сценариев рыбной ловли.

                     
                           Для системы 
                              TV80 имеется следующий вариант лицензии:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Нет лицензии
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Без действительной лицензии система 
                                                            TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Однако можно задать и настроить собственный набор датчиков контроля орудий лова для будущего использования.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно добавить 
                                                            Replayer (Проигрыватель) типа SR, чтобы воспроизвести некоторые из ранее записанных данных от датчиков PX
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         На нижней строке рядом с версией ПО указано, установлена ли лицензия.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Лицензия на ловлю кошельковым неводом
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно установить в качестве орудия кошельковый невод и добавить и настроить все связанные с ним датчики контроля орудий лова.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Полная лицензия на ловлю тралом и кошельковым неводом
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно установить в качестве орудия трал (одиночный или сдвоенный) или кошельковый невод и добавить и настроить все связанные
                                                            с ними датчики контроля орудий лова.
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         Можно визуализировать данные системы контроля орудий лова на всех измерительных приборах.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Основные свойства

                     
                           Схема системы

                     
                           Основные системные блоки

                  

               

            

         

         

      


            
                  Основные свойства

                     TV80 
                     Simrad — это программное обеспечение последнего поколения для датчиков. 
                  Этот интуитивно понятный центр управления датчиками предоставляет всю необходимую информацию о процессе лова рыбы в одном
                     месте.
                  

            
               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Простое управление благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Гибкое экранное представление
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       До четырех экранов на каждой странице одновременно
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Настройка работы с несколькими мониторами
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Пользовательские настройки — определение и сохранение собственных настроек
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Встроенный анализатор спектра
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Стабильное считывание данных
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Система меню и пользовательский интерфейс на различных языках
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Устройство 
                                          TV80 позволяет просматривать данные с датчика TrawlEye в режиме истинного движения.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Описание системы

                  

               

            

         

         

      


            
                  Схема системы

                  На схеме системы показаны основные компоненты базовой системы 
                     TV80. 
                  Показаны только основные соединения между блоками. 
                  Подробные возможности интерфейса и кабели питания не показаны.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                          Дисплей
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                          Processor Unit
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	
                                          Блок приемника PI50 / 
                                          Блок приемника PI60 (
                                          Каждый блок приемника должен быть подключен к устройству 
                                             Processor Unit по последовательной линии.)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	
                                          Блок приемника SR70 / 
                                          Блок приемника SR15 (
                                          Связь между приемником и устройством 
                                             Processor Unit осуществляется с использованием высокоскоростной линии Ethernet.)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	
                                          Гидрофонный интерфейс и разветвитель
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 F
                              
                              	
                                          Гидрофон
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 G
                              
                              	
                                          Последовательная связь с системами 
                                             Simrad ITI и/или FS70.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        Система 
                           TV80 является программным продуктом. 
                           Processor Unit подключается в одному или нескольким блокам приемника. 
                        Каждый приемник считывает информацию, отправляемую датчиками, установленными пользователем на орудии. 
                        Система 
                           TV80 может беспрепятственно связываться с другими системами контроля орудий лова и сонарными системами трала.

               

               
                  
                        Если иное не указано в договоре, дисплей и коммутатор Ethernet не входят в стандартный комплект поставки. 
                        Это коммерческая продукция, которую можно приобрести у местных поставщиков.

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Описание системы

                     
                           Основные системные блоки

                     
                           Описание дисплея

                     
                           Описание компьютера

                     
                           Блок приемника PI50/60

                     
                           Блок приемника SR15

                     
                           Блок приемника SR70

                     
                           Гидрофон

                     
                           Гидрофонный интерфейс и разветвитель

                  

               

            

         

         

      


            
                  Основные системные блоки

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Описание дисплея

                     
                           Описание компьютера

                     
                           Блок приемника PI50/60

                     
                           Блок приемника SR15

                     
                           Блок приемника SR70

                     
                           Гидрофон

                     
                           Гидрофонный интерфейс и разветвитель

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание дисплея

                     Дисплей является неотъемлемой частью системы 
                        TV80. 
                     Для лучшей читаемости дисплей должен быть защищен от яркого света и находиться на правильной высоте и под правильным углом
                        наклона.
                     

               
                  

                  
                     
                           С системой 
                              TV80 можно использовать любой промышленный дисплей при условии, что он отвечает минимальным требованиям.

                  

                  
                     
                           Возможно, вы захотите установить большой дисплей с высоким разрешением. 
                           Программное обеспечение 
                              TV80 поддерживает дисплеи с любым соотношением сторон. 
                           Визуальное качество представления зависит от качества графического адаптера и дисплея.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Дисплей не является стандартным пунктом комплекта поставки. 
                              Это коммерческая продукция, которую можно приобрести у местных поставщиков.

                     

                     
                           Выбранный дисплей должен быть предназначен для использования на море и должен соответствовать минимальным рабочим характеристикам. 
                           Также необходимо убедиться, что выбранный дисплей поддерживает форматы, обеспечиваемые компьютером. 
                           Подходящий дисплей можно заказать в компании 
                              Kongsberg Maritime.
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                              Схема системы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание компьютера

                     Устройство 
                        Processor Unit - это компьютер, управляющий системой 
                        TV80. 
                     Он является важнейшей частью системы 
                        TV80. 
                     Устройство 
                        Processor Unit содержит операционное программное обеспечение и предоставляет пользовательский интерфейс, позволяющий управлять системой
                        
                     
                        TV80. 
                     Кроме того, оно оснащено рядом последовательных линий и линий Ethernet для связи с внешними устройствами. 
                     В настоящей публикации компьютер также может быть назван устройством 
                        Processor Unit, и наоборот.

               
                  

                  
                     
                           Компьютер должен соответствовать требованиям операционной системы Microsoft
                               ®.                 
                           Компьютер должен также иметь необходимые интерфейсные элементы, которые требуются системе 
                              TV80 для связи с периферийными устройствами и датчиками.                 
                           Компьютер должен быть рассчитан на эксплуатацию в неблагоприятных погодных условиях.                 
                           Его конструкция должна быть способна выдержать вибрации и перемещения судна.

                     
                           Необходим высококачественный адаптер Ethernet. 
                           Если требуется подключить компьютер к сети судна, то необходимо использовать два адаптера Ethernet.

                     
                           Компьютер не является стандартным пунктом комплекта поставки.                 
                           Вместе с системой 
                              TV80 возможна поставка соответствующего компьютера.                 
                           Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру или агенту.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Основные системные блоки

                        
                              Схема системы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Блок приемника PI50/60

                     Блок приемника PI50 поддерживает не более шести измерений. 
                     Блок приемника PI60 поддерживает не более десяти измерений.

               
                  

                  
                     
                           Блок приемника PI50/PI60 расположен в небольшом шкафу. 
                           Ко всем необходимым входным и выходным разъемам обеспечен легкий доступ. 
                           Питание устройства осуществляется от небольшого внешнего источника питания.

                     
                           Блок приемника PI50/PI60 предлагает следующие интерфейсы.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Кабель последовательной линии к процессорному блоку.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Один гидрофон.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Внешний источник питания.
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                              Схема системы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Блок приемника SR15

                     Приемник контроля орудий лова SR15 имеет прочный корпус и все необходимые электронные компоненты приемника. 
                     SR15 имеет один входной разъем гидрофона.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                           Приемник в системах контроля орудий лова используется для приема информации от беспроводных датчиков, установленных на орудии,
                              и ее отправки в компьютер, на котором установлена программа 
                           
                              TV80.

                     
                           Связь между приемником и устройством 
                              Processor Unit осуществляется с использованием высокоскоростной линии Ethernet.

                        
                              Приемник поддерживает следующие датчики контроля орудий лова:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiSensor Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Universal
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiCatch
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Поток PX
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX TrawlEye
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Основные системные блоки

                        
                              Схема системы

                        
                              Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Проверка качества приема

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Блок приемника SR70

                     Блок приемника SR70 состоит из прочного корпуса и установленными в нем электронными устройствами, необходимыми для работы
                        приемника.
                      
                     Можно подключить до четырех гидрофонов.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                           Приемник в системах контроля орудий лова используется для приема информации от беспроводных датчиков, установленных на орудии,
                              и ее отправки в компьютер, на котором установлена программа 
                           
                              TV80.

                     
                           Связь между приемником и устройством 
                              Processor Unit осуществляется с использованием высокоскоростной линии Ethernet.

                        
                              Приемник поддерживает следующие датчики контроля орудий лова:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiSensor Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Universal
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiCatch
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Поток PX
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX TrawlEye
                                 

                              
                           

                        

                           Для работы SR70 требуется напряжение питания 110–230 В прем. тока.

                  

                  
                     
                           В зависимости от требований к процессу лова, может потребоваться установка более чем одного гидрофона, чтобы принимать данные
                              от датчиков контроля орудий лова.
                            
                           Это позволяет осуществлять одновременный прием информации без необходимости в использовании переключателей и сплиттеров.

                     
                           Приемник предназначен для низкого уровня шума. 
                           Он может обрабатывать входные сигналы, которые охватывают очень большой диапазон мгновенной динамической амплитуды. 
                           Прибор обеспечивает правильное измерение и отображение всех целей.

                      
                           Расстояние между устройством 
                              Processor Unit и блоком приемника SR70 может быть увеличено до 70 метров.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Основные системные блоки

                        
                              Схема системы

                        
                              Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Гидрофон

                     Гидрофон является важной частью системы контроля орудий лова. 
                     Гидрофон получает акустические сигналы от датчиков орудий лова и преобразует их в электрические сигналы.

               
                  

                  
                     
                           В корпусе судна установлены два гидрофона, один для выполнения операций кошелькового лов, а другой — для операций с тралом. 
                           Можно установить оба гидрофона, а затем выбрать активный гидрофон с помощью селектора на переборке. 
                           Также можно выбрать активные гидрофоны с помощью специальных диалоговых окон в 
                              TV80.

                     
                        
                           
                                 Гидрофон для кошелькового невода

                           
                                 Установленный в корпусе судна гидрофон для кошелькового лова работает с горизонтальным лучом под углом 90 градусов и вертикальным
                                    лучом под углом 30 градусов, чтобы обеспечить для системы оптимальный прием сигнала от датчиков на кошельковом неводе.
                                 

                           
                                 Такое направление лучей особенно подходит для кошелькового лова.

                        

                     

                     
                        
                           
                                 Гидрофон для трала

                           
                                 Установленный в корпусе судна гидрофон для тралового лова работает с горизонтальным лучом под углом 50 градусов и вертикальным
                                    лучом под углом 30 градусов, чтобы обеспечить для системы оптимальный прием сигнала от датчиков на донном или пелагическом
                                    трале.
                                 

                           
                                 Такое направление лучей особенно подходит для тралового лова.

                        

                     

                     
                        
                           
                                 Портативный гидрофон

                           
                                 Также доступен портативный гидрофон. 
                                 Он предназначен для временного использования до тех пор, пока не будет установлен стационарный гидрофон во время следующей
                                    плановой стоянки судна в сухом доке.
                                  
                                 Гидрофон оснащен многонаправленным лучом и встроенным кабелем длиной 50 м.

                           
                                 Кабель поставляется на барабане для удобного разматывания и сматывания, также он оснащен разъемом для удобного крепления к
                                    приемнику датчика.
                                  
                                 Кабель имеет оболочку из полиуретана, которая обеспечивает надежную внешнюю защиту в дополнение к прочности кабеля на разрыв
                                    (150 кг).
                                 

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Основные системные блоки

                        
                              Схема системы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Гидрофонный интерфейс и разветвитель

                     Чтобы обеспечить несколько приемников датчиков сигналами, полученными через гидрофон трала, необходимо использовать блок гидрофонного
                        интерфейса и разветвителя.
                     

               
                  

                  
                     
                           Используйте гидрофонный интерфейс и разветвитель, чтобы разделять информацию от одного гидрофона на два одинаковых выхода.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Основные системные блоки

                        
                              Схема системы

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Безопасность сети

                  Если система 
                     TV80 подключена к локальной сети, безопасность данных имеет большое значение.

            
               

               
                  
                        Оборудование, произведенное компанией 
                           Kongsberg Maritime, часто подключают к локальной вычислительной сети (ЛВС, LAN) судна. 
                        При подключении компьютера к локальной вычислительной сети данные, хранящиеся на этом компьютере, остаются без защиты. Все
                           остальные компьютеры, подключенные к этой же сети, могут получить к ним доступ.
                         
                        Немедленно возникает несколько угроз:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Удаленные компьютеры могут считывать эти данные.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Удаленные компьютеры могут изменять эти данные.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Удаленные компьютеры могут изменять поведение данного компьютера, например путем установки нежелательного программного обеспечения.
                           

                        
                     

                  

                  
                        Обычно для определения уровня угроз используется два параметра:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Вероятность того, что удаленный компьютер выполнит одно из перечисленных выше действий.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Вред, который будет нанесен в том случае, если удаленный компьютер успешно выполнит это.
                           

                        
                     

                  

                  
                        Компания 
                           Kongsberg Maritime не обладает информацией о полной системе, установленной на каком-либо судне. 
                        Системы, поставляемые компанией 
                           Kongsberg Maritime, считаются автономными системами, не подключенными к сети. 
                        Они являются автономными, хотя их и можно подключить к сети для создания интерфейса с датчиками и/или для распределения данных.

                  
                     
                        Примечание
                     
                     
                           На компьютерах компании 
                              Kongsberg Maritime не установлено никаких приложений для обеспечения сетевой безопасности. Таким образом, компьютеры не защищены от вирусов,
                              вредоносного ПО или непреднамеренного доступа внешних пользователей.
                           

                  

                  
                        Обеспечение безопасности только системы 
                           TV80 не имеет значения, если отсутствует реализованная политика, гарантирующая безопасность всех компьютеров данной сети. 
                        Эта политика должна предусматривать возможность физического доступа только для обученных и доверенных пользователей. 
                        Клиент (конечный пользователь) системы 
                           TV80 всегда отвечает за определение и реализацию политики безопасности и за установку соответствующих приложений для обеспечения
                           сетевой безопасности.
                        

                  
                     
                        Примечание
                     
                     
                           Компания 
                              Kongsberg Maritime не отвечает за ошибки и/или убытки, вызванные несанкционированным использованием системы 
                              TV80 или несанкционированным доступом к ней.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Информация о поддержке

                  Если вам требуется техническая поддержка в отношении системы 
                     TV80, обратитесь к региональному дилеру или в один из наших офисов службы поддержки. 
                  Список всех наших офисов и дилеров приведен на нашем веб-сайте. 
                  Также вы можете обратиться в главный офис нашей службы поддержки, находящийся в Норвегии.

            
                  

                  
                     
                           Норвегия (главный офис)

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Maritime AS / Simrad
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          Strandpromenaden 50, N3190 Horten, 
                                          Норвегия
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +47 33 03 40 00
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +47 33 04 29 87
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Испания

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Maritime Spain S.L.U
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          Partida Atalayes 20, 03570 Villajoyosa, 
                                          Испания
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +34 966 810 149
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +34 966 852 304
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.spain@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Франция

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Simrad France
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          5 rue de Men Meur, 29730 Guilvinec, 
                                          Франция
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.france@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           США

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Underwater Technology LLC (KUTL) / Simrad Fisheries
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          19210 33rd Ave W, Suite A, Lynnwood, WA 98036, 
                                             США
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +1 425 712 1136
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +1 425 712 1193
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             fish.usa.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Канада

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Mesotech Ltd.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          1598 Kebet Way, Port Coquitlam, BC, V3C 5M5, 
                                          Канада
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +1 604 464 8144
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +1 604 941 5423
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.canada@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Малайзия

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, 
                                          Малайзия
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +65 6411 7488
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +60 3 2201 3359
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.asia@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Корея

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Maritime Korea Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          #1101 Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan 600-046, 
                                          Корея
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +82 51 242 9933
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +82 51 242 9934
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.korea@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Китай

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Название компании: 
                                          Kongsberg Maritime China Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес: 
                                          555 Chuanqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201206, 
                                          Китай
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефон: 
                                          +86 21 3127 9888
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Телефакс: 
                                          +86 21 3127 9555
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Веб-сайт: 
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Адрес электронной почты: 
                                             simrad.china@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  


            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Важно

                  

               

            

         

      

      

         
               Начало работы

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Включение и выключение системы TV80

                  
                        Сводка по настройке

                  
                        Обзор представления данных

                  
                        Запуск в нормальном режиме

                  
                        Первая настройка TV80 Программное обеспечение для контроля орудий лова

                  
                        Контекстная интерактивная справка

               

            

         

         

      


            
                  Включение и выключение системы 
                     TV80

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Запуск программы TV80

                     
                           Выключение системы TV80

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Запуск программы 
                        TV80

                        TV80 — это программа, которую необходимо запускать так же, как и другие компьютерные программы. 
                     Необходимо включить дисплей, устройство 
                        Processor Unit и приемник (приемники) датчиков.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Данная программа не запускается автоматически при включении устройства Processor Unit.                 
                           Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку на рабочем столе компьютера.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите дисплей.
                                    
                                          При необходимости см. инструкции производителя дисплея.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                                    
                                          Подождите, пока загрузится операционная система.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку 
                                          TV80 на рабочем столе компьютера.
                                    
                                          В случае использования более чем одного дисплея можно переместить значок программного обеспечения на предпочитаемый дисплей,
                                             и система 
                                          
                                             TV80 запустится на нем.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выбрать настройки пользователя.
                                    
                                          Во время загрузки программы отображается диалоговое окно, в котором можно выбирать текущие настройки пользователя, доступные
                                             в 
                                          
                                             TV80. 
                                          Диалоговое окно отображается в течение нескольких секунд. 
                                          В этом окне не нужно выбирать настройки. 
                                          Через диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя) в меню 
                                             Main (Главное) можно в любое время выбрать предварительно заданные настройки пользователя.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       После запуска программы убедитесь, что отображаемые данные занимают весь экран.                     
                                    
                                          Программа запускается с применением тех же настроек, что и при последнем использовании.                         
                                          Если эти настройки являются приемлемыми, можно продолжать работу.                         
                                          Если необходимо изменить какие-либо настройки, см. соответствующие процедуры.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запуск и остановка программы TV80

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Выключение системы 
                        TV80

                        TV80 — это программа, которую необходимо закрывать после завершения сеанса.         
                     Также можно отключать питание системы 
                        Processor Unit и дисплея.         
                     Если известно, что вы длительное время не будете использовать систему 
                        TV80, рекомендуется выключить также блоки приемника.

               
                  
                     
                        Контекст
                     
                                           
                        
                              Ни в коем случае не следует выключать систему 
                                 TV80 с помощью выключателя питания компьютера.                     
                              Для того чтобы закрыть программу системы 
                                 TV80, обязательно нажмите кнопку 
                                 Exit (Выход) в верхней строке.
                      
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                           Exit (Выход) в верхней строке.                     
                                    
                                       [image: Image]

                                    
                 
                                 

                                 
                                       В качестве альтернативы, можно использовать сочетание клавиш 
                                       Alt+F4
                                        на клавиатуре, чтобы закрыть программу.

                                                      
                                    
                                          При этом программа системы 
                                             TV80 должна закрыться.                         
                                          Запрос подтверждения не формируется.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Если Processor Unit не выключается сам, воспользуйтесь функцией, предусмотренной в системе управления, чтобы выключить его
                                          вручную.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выключите дисплей.                     
                                    
                                          При необходимости см. инструкции производителя дисплея.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В соответствующем случае выключите питание каждого приемника сигнала датчика.                     
                                    
                                          Приемник сигнала датчика обычно не снабжен выключателем питания.                         
                                          Чтобы выключить его, необходимо отсоединить кабель питания.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
               1 
                  Сводка по настройке

                  Перед тем, как система 
                     TV80 сможет выдавать информацию, ее необходимо настроить. 
                  Сначала следует установить программное обеспечение. 
                  Чтобы добавить в систему один или несколько датчиков контроля орудий лова, следует сначала подключить необходимые блоки приемника
                     и задать параметры связи.
                   
                  Наконец, необходимо  настроить параметры связи навигационных датчиков.

            
               
                  
                     Предпосылка
                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все системные блоки установлены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все кабельные соединения выполнены и проверены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все блоки системы проверены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Операционное программное обеспечение доступно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Имеется в наличии лицензия на данное программное обеспечение.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     Процедура
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    Выполните следующие подготовительные операции.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   Включите компьютер.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   Убедитесь, что у вас есть права администратора.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   Отключите все приложения брандмауэра.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             d
                                          
                                          	
                                                   Откройте функцию операционной системы 
                                                      Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) и установите IP-адрес для сетевого адаптера, используемого для связи с приемопередатчиком.
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               • 
                                                            
                                                            	
                                                                        IP -адрес: 
                                                                     192.168.1.30
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               • 
                                                            
                                                            	
                                                                        Маска подсети: 
                                                                     255.255.255.0
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    Установите данное программное обеспечение.
                                       3 
                                          Установка операционного программного обеспечения 
                                             TV80

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    Установите лицензию ПО.
                                 
                                          4 
                                                Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    Подключите блок приемника (блоки приемников) к компьютеру.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    Настройка соответствующих приемников. 
                                       Настройка интерфейсов с периферийными устройствами

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    Выберите необходимое оборудование.
                                       11 
                                          Выбор оборудования

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    Выберите один или несколько датчиков контроля наполнения и поместите их на выбранное оборудование.
                                 
                                          12 
                                             Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                                  
                                          Конфигурация параметров датчиков контроля орудий лова и настройка их измерений

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    Настройте экран необходимого датчика в соответствии с вашими предпочтениями и конфигурацией датчика. 
                                       Создание окон для просмотра данных от датчиков

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    Откройте диалоговое окно 
                                    
                                       Receiver
                                    
                                     (Приемник), чтобы определить параметры, которые относятся к приему, в частности, фильтр и усиление.
                                       5 
                                          Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                              
                                       2 
                                          Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    Откройте диалоговое окно 
                                    
                                       Measurements
                                    
                                     (Измерения), чтобы убедиться, что каждый датчик предоставляет ожидаемую информацию.
                                       5 
                                          Проверка показаний датчика

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Обзор представления данных

                  По умолчанию отображаемое представление занимает всю площадь экрана.

            
               

               
                  
                        На данном снимке экрана показана типовая рабочая ситуация.

               

               
                     [image: Image]


               
                     
                           Данное представление содержит много информации. 
                           Вы можете видеть один экран эхограммы и несколько экранов датчиков, которые отображают данные различными способами. 
                           В верхней строке показана навигационная информация и предусмотрены кнопки для основных функций. 
                           Система меню справа обеспечивает простой доступ ко всем функциям, предусмотренным в системе 
                              TV80.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Верхняя строка
                                          Верхняя строка находится вверху экранного представления данных и расположена слева направо. 
                                          Она содержит кнопки для скрытия и отображению меню, получения снимков экрана, открытия диалогового окна 
                                          
                                             Messages
                                          
                                           (Сообщения) и открытия контекстной справки.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Экран Echogram (Эхограмма)
                                          В окне 
                                             эхограммы отображаются данные, полученные от выбранного датчика TrawlEye.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Экраны датчика
                                          Графическое представление данных датчика обычно занимает большую часть экрана системы 
                                             TV80. 
                                          В программе 
                                             TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                                          Сочетание различных окон на экране устройства 
                                             TV80 называется 
                                             Layout (Компоновка). 
                                          Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Главное меню
                                          По умолчанию меню 
                                             Main (Главное) открыто. 
                                          Оно находится в правой части экранного представления данных. 
                                          Чтобы скрыть или показать меню, используйте пункт 
                                             Menu (Меню) верхней строки.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Вспомогательные меню
                                          Значки для открытия (и закрытия) вспомогательных меню находятся под меню 
                                             Main (Главное). 
                                          Выберите значок, чтобы открыть соответствующее меню.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Нижняя строка
                                          Нижняя строка находится внизу экранного представления данных и расположена слева направо. 
                                          В нижней строке отображается имя текущей компоновки. 
                                          В нижней строке также отображается текущая версия программного обеспечения, время и дата. 
                                          Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 
                              

                           
                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Создание нового экрана датчика

                     
                           Создание экрана TrawlEye

                  

               

            

         

         

      


            
                  Запуск в нормальном режиме

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Настройка разрешения экрана

                     
                           Выбор языка меню

                     
                           Выбор единиц измерения

                     
                           Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                     
                           Настройка интерфейсов с периферийными устройствами

                     
                           Запись данных, полученных от датчиков PX

                     
                           Запись информации, полученной через последовательные порты

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Настройка разрешения экрана

                     Некоторые компьютеры оснащены графическими адаптерами, которые не могут определить разрешение текущего дисплея. 
                     Это ограничение может быть связано с кабелем дисплея или дефектами в системе матрицы дисплея. 
                     В таких случаях для настройки разрешения экрана необходимо использовать функции операционной системы.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        [image: Image]


                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Рекомендуется устанавливать максимальное разрешение экрана. 
                           Это обеспечит больше пространства на презентации 
                              TV80 для предоставления более подробной информации. 
                           Кроме того, будет увеличена физическая ширина верхней строки, а для значков и навигационной информации освободится дополнительное
                              пространство.
                           

                     
                           Если вы не планируете заменять аппаратное обеспечение (компьютер, графический адаптер или дисплей), эту операцию нужно будет
                              выполнить только один раз.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       На компьютере закройте программу 
                                          TV80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Эта процедура предназначена для операционной системы Microsoft
                                          ® Windows
                                          ®7.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В левом нижнем углу рабочего стола нажмите кнопку Windows
                                                         ® 
                                                         Start (Пуск).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В правой части меню 
                                                         Start (Пуск) выберите 
                                                         Control Panel (Панель управления).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Открывается Control Panel (Панель управления).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      В диалоговом окне 
                                                         Control Panel (Панель управления) в разделе 
                                                         Appearance and Personalization (Вид и персонализация) выберите 
                                                         Adjust screen resolution (Настроить разрешение экрана).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Измените настройки дисплея.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        Убедитесь, что отображается необходимый экран.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Измените разрешение дисплея на максимально допустимое.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Нажмите 
                                                                           OK.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        Убедитесь, что разрешение экрана изменилось.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        Если новое разрешение вас устраивает, выберите 
                                                                           Keep changes (Сохранить изменения) в диалоговом окне подтверждения.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Щелкните значок [
                                                         X] в правом верхнем углу, чтобы закрыть Control Panel (Панель управления).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Эта процедура предназначена для операционной системы Microsoft
                                          ® Windows
                                          ® 10.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В левом нижнем углу рабочего стола нажмите кнопку Windows
                                                         ® 
                                                         Start (Пуск).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В меню выберите 
                                                         Settings (Настройки).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что открывается диалоговое окно 
                                                      
                                                         Windows Settings
                                                      
                                                       (Настройки Windows).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      В левом верхнем углу диалогового окна 
                                                      
                                                         Windows Settings
                                                      
                                                       (Настройки Windows) выберите пункт 
                                                         System (Система).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      В левой части диалогового окна выберите 
                                                         Display (Дисплей).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Измените настройки дисплея.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        Убедитесь, что отображается необходимый экран.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Измените разрешение дисплея на максимально допустимое.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Нажмите 
                                                                           OK.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        Убедитесь, что разрешение экрана изменилось.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        Если новое разрешение вас устраивает, выберите 
                                                                           Keep changes (Сохранить изменения) в диалоговом окне подтверждения.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      Чтобы закрыть диалоговое окно 
                                                      
                                                         Windows Settings
                                                      
                                                       (Настройки Windows), нажмите в его верхнем правом углу значок [
                                                         X] .
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Выбор языка меню

                        Возможно, вы предпочтете использовать систему 
                           TV80 с пользовательским интерфейсом на вашем родном языке. 
                        Функция 
                        
                           Language
                        
                         (Язык) позволяет выбрать язык, который будет использоваться в отображаемых представлениях данных, меню и диалоговых окнах.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           С некоторыми исключениями, выбранный язык будет также использоваться для всего остального текста пользовательского интерфейса. 
                           Контекстная интерактивная справка может быть недоступна на выбранном языке. 
                           Если ваш язык не поддерживается, то предоставляется справка на английском языке.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на среднюю часть кнопки 
                                          Language (Язык), чтобы открыть список доступных опций.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Совет
                                       
                                       
                                             Для перемещения по различным опциям можно использовать кнопки [
                                                +] или [
                                                –].

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите язык, который вы хотите использовать.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Язык всего текста пользовательского интерфейса меняется на выбранный язык.

                     
                           Контекстная интерактивная справка может быть также доступна на вашем языке. 
                           Чтобы изменить язык интерактивной справки, может потребоваться перезапуск системы 
                              TV80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор языка меню

                        
                              Функция языка

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Выбор единиц измерения

                     Система 
                        TV80 подготовлена для работы с несколькими международными стандартами единиц измерения. 
                     В диалоговом окне 
                     
                        Units
                     
                      (Единицы измерения) можно выбрать единицы измерения, которые требуется использовать.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Пользовательский интерфейс содержит много результатов измерений. 
                           Эти измерения относятся, например, к глубине, скорости и температуре. 
                           Используйте варианты, предусмотренные на странице 
                           
                              Units
                           
                            (Единицы измерения), чтобы выбрать единицы измерения, с которыми требуется работать. 
                           Система 
                              TV80 будет использовать их во всех представлениях данных. 
                           Нужно только один раз задать их.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Display (Дисплей) выберите пункт 
                                          Units (Единицы измерения).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Units
                                          
                                           (Единицы измерения). 
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Отрегулируйте настройки в соответствии с вашими требованиями.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Units (Единицы измерения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                        Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                        Чтобы система 
                           TV80 могла принимать данные от датчиков контроля орудий лова, ей требуется лицензия на программное обеспечение. 
                        Каждая лицензия на программное обеспечение «разблокирует» ряд функций. 
                        Без действительной лицензии система 
                           TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предусматривает, что на 
                              Processor Unit установлено операционное программное обеспечение TV80.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Лицензия на программное обеспечение привязана к физическому компьютеру. 
                           Поэтому программное обеспечение системы 
                              TV80 невозможно перенести на другой компьютер, не запросив и не установив новую лицензию.

                     
                           Чтобы получить лицензию на программное обеспечение, необходимо связаться с одним из наших дилеров или дистрибьюторов. 
                           Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              После получения строки лицензии на программное обеспечение примите меры к ее сохранению. 
                              Рекомендуется скопировать эту информацию в текстовой файл (например, Блокнот) и добавить соответствующие сведения. 
                              Поместите данный текстовой файл на рабочий стол компьютера и не забудьте сделать его резервные копии.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите кнопку 
                                          Software License (Лицензия на ПО), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Воспользуйтесь кнопкой 
                                          Copy (Копировать), чтобы скопировать информацию, необходимую для получения новой лицензии или обновления лицензии, активной в
                                          настоящий момент.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Отправьте эту информацию одному из наших дилеров или дистрибьюторов.
                                    
                                          Для оформления заказа дилеру потребуется следующая информация:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Hardware ID (Идентификатор аппаратного обеспечения)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Название судна и позывной сигнал
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Тип судна (траулер, сейнер с кошельковым неводом и т. д.)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Имя, адрес и контактная информация владельца судна
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Соответствующее имя обновления 
                                                            Software upgrade (Обновление программного обеспечения), которое требуется установить.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки. 
                                          Используйте следующий адрес электронной почты:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       После того как вы получите строки лицензии ПО (скорее всего, по электронной почте), можно установить лицензии для программного
                                          обеспечения.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите вкладку 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите кнопку 
                                          Software License (Лицензия на ПО), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Type License String (Ввести строку лицензии) и в диалоговом окне введите строку лицензии.
                                    
                                          Если к системе 
                                             TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                             Keyboard (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру. 
                                          Если вы получили строку лицензии в электронном формате (по электронной почте или в виде текстового файла), то можно скопировать
                                             ее из исходного документа и вставить в диалоговое окно 
                                          
                                          
                                             Type License String
                                          
                                           (Ввести строку лицензии).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          OK, чтобы сохранить строку лицензии, и закройте диалоговое окно 
                                       
                                          Type License String
                                       
                                        (Ввести строку лицензии).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Убедитесь, что строка лицензии находится в списке 
                                          Currently active licenses (Активные в настоящий момент лицензии).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                        
                              Диалоговое окно About (Сведения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  Настройка интерфейсов с периферийными устройствами
               

                  
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                        
                              Определение параметров последовательной линии связи для датчиков навигации и внешних устройств

                        
                              Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                        
                              Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на порту Ethernet

                        
                              Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на последовательном порте (COM)

                        
                              Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на порте Ethernet (LAN)

                        
                              Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     1 
                        Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                        Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                           
                        
                           Processor Unit. 
                        Блок приемника должен быть подключен к 
                           Processor Unit с помощью линии Ethernet.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                              Для подключения датчика наполнения к системе 
                                 TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Блок приемника должен быть подключен к 
                                                Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              SR15 имеет один входной разъем гидрофона. 
                              В зависимости от требований к процессу лова, может потребоваться установка более чем одного гидрофона, чтобы принимать данные
                                 от датчиков контроля орудий лова.
                               
                              При использовании одноканального приемника необходимо вручную переключаться между гидрофонами, чтобы определить, какой из
                                 них обеспечивает лучшую связь.
                              

                        
                              Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (LAN)
                                          
                                           (Выбрать вход (LAN)).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите блок приемника SR15.
                                       
                                             Открывается диалоговое окно 
                                             
                                                SR Connectivity
                                             
                                              (Выбор варианта подключения SR).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В диалоговом окне  
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                 I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                              На странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                              Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                        
                              Контрольные точки содержат важную информацию о соединении. 
                              При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении. 
                              Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                             Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                                которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                             
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                           
                                 Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                           
                                 Блок приемника SR15

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     2 
                        Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                        Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                           
                        
                           Processor Unit. 
                        Блок приемника должен быть подключен к 
                           Processor Unit с помощью линии Ethernet.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                              Для подключения датчика наполнения к системе 
                                 TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Блок приемника должен быть подключен к 
                                                Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Приемник SR70 системы контроля орудий лова позволяет подключить четыре гидрофона. 
                              Это позволяет осуществлять одновременный прием информации без необходимости в использовании переключателей и сплиттеров.

                        
                              Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (LAN)
                                          
                                           (Выбрать вход (LAN)).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите блок приемника SR70.
                                       
                                             Открывается диалоговое окно 
                                             
                                                SR Connectivity
                                             
                                              (Выбор варианта подключения SR).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В диалоговом окне  
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                 I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                              На странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                              Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                        
                              Контрольные точки содержат важную информацию о соединении.  
                              При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.
                              Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                             Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                                которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                             
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                           
                                 Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                           
                                 Блок приемника SR70

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     3 
                        Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                        Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                           
                        
                           Processor Unit. 
                        Система 
                           TV80поддерживает несколько блоков приемников. 
                        Приемники PI50 и PI60 должны быть подключены к 
                           Processor Unit с помощью последовательной линии. 
                        Без действительной лицензии система 
                           TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                        
                              Данная процедура предполагает, что приемник был подключен к станции 
                                 Processor Unit с помощью последовательной линии и что линия связи была инициирована. 
                              Если компьютер не снабжен соответствующим разъемом для последовательной линии, воспользуйтесь конвертером «USB — последовательный
                                 порт».
                              

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Связь между блоками приемников PI50 и PI60 и устройством 
                                 Processor Unit осуществляется по последовательной линии (1:1).

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                                       [image: Image]

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Убедитесь, что список содержит доступные последовательные порты связи.
                                       
                                             Рядом со значком каждого порта отображается зеленый индикатор в случае доступности порта, и красный индикатор - в случае его
                                                недоступности.
                                             

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите последовательный порт, к которому подключен данный приемник.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В диалоговом окне 
                                          
                                             Select Input (COM)
                                          
                                           (Выбрать вход (COM)) выберите приемник, к которому необходимо подключиться, и нажмите 
                                             OK
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                 I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                           [image: Image]

                              На блок-схеме показаны (справа налево) последовательный порт, приемник датчика и гидрофон. 
                              На странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                              При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                           
                                 Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     4 
                        Определение параметров последовательной линии связи для датчиков навигации и внешних устройств

                        Последовательная линия связи с внешними устройствами имеет большое значение для системы 
                           TV80.         
                        Работа любой последовательной линии связи основана на определенных параметрах передачи данных.         
                        Эти параметры должны быть одинаково определены для каждого конца линии.         
                        В диалоговом окне 
                        
                           Serial Port Setup
                        
                         (Настройка последовательного порта) можно задать эти параметры вручную, чтобы они соответствовали фиксированным параметрам
                           периферийного устройства.
                        

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        
                          
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.                 
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             Новое устройство физически подключено к 
                                                Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.                 
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             Параметры связи, необходимые для интерфейса устройства, известны.                 
                                    
                                 

                              
                           

                        
         
                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).                     
                                       
                                          [image: Image]

                                       
                 
                                    

                                                         
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).
                 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).                     
                                       
                                             Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                       [image: Image]

                                    

                                                         
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Serial Port Setup
                                             
                                              (Настройка последовательного порта).
                 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выполните необходимые регулировки.                     
                                       
                                             Параметры связи, определенные для NMEA 0183:
                     
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                                            бит/с
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Data Bits (Биты данных): 8
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Parity (Проверка четности): 
                                                            Even (Четный)
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Stop bits (Стоповые биты): 1
                                                

                                             
                                          

                                       
                     
                                       
                                             Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции.                         
                                             Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.
                 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                           
                                 Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     5 
                        Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                        Диалоговое окно 
                        
                           Receiver
                        
                         (Приемник) позволяет настроить подробные параметры приема сигнала. 
                        Это позволяет «точно настроить» приемник для оптимальной работы. 
                        Условия в море могут меняться, иногда резко. 
                        Акустические условия также меняются.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Новое устройство физически подключено к 
                                                Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Параметры связи, необходимые для интерфейса устройства, известны.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Без действительной лицензии система 
                                                TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                                       
                                             Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Для соответствующей последовательной линии связи выберите значок приемника.
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Receiver
                                             
                                              (Приемник).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выполните необходимые регулировки. 
                                          Дополнительная информация указана в сопроводительной документации изделия.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В нижней части диалогового окна нажмите 
                                             Apply (Применить), чтобы сохранить настройки.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                           
                                 Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     6 
                        Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                        Чтобы обеспечить формирование правильной информации, системе 
                           TV80 нужна связь с внешними устройствами. 
                        Последовательный порт — это последовательный коммуникационный интерфейс, который до сих очень широко используется для связи
                           между морскими системами.
                         
                        Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                        В диалоговом окне 
                           Select Input (COM) (Выбрать вход (COM)) можно выбрать вход для подключения доступных последовательных портов.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        
                            
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	           
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.         
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	           
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.         
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	           
                                             Новое устройство физически подключено к 
                                                Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.         
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	           
                                             Интерфейсный порт настроен с использованием надлежащих параметров связи.         
                                    
                                 

                              
                           

                        
     
                     

                     
                        
                           Контекст
                        
                
                           
                                 Соединение последовательной линии может предоставлять информацию от следующих датчиков и систем контроля орудий лова:
         
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Simrad PI50
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Simrad PI60
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Simrad ITI
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Программное обеспечение Simrad PI50
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Гирокомпас
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Глобальная система позиционирования (GPS)
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Другое аппаратное обеспечение
                                    

                                 
                              

                           
            
                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Нажмите на значок 
                                             Setup (Настройка).           
                                       
                                             Значок находится под 
                                                главным меню.             
                                             Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                                Setup (Настройка).
         
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).           
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).           
                                       
         
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Проверьте доступные порты связи в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                                          Доступный порт обозначается зеленым индикатором.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (COM)
                                          
                                           (Выбрать вход (COM)).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                                          
                                             Примечание
                                                       
                                          
                                                Простое добавление внешнего устройства еще не означает, что оно работает должным образом.               
                                                Чрезвычайно важно обеспечить правильную настройку последовательной линии связи между системой 
                                                   TV80 и внешней системой и идентичность параметров на обоих концах линии.               
                                                Чтобы задать параметры связи для портов последовательной линии, воспользуйтесь диалоговым окном 
                                                
                                                   Serial Port Setup
                                                
                                                 (Настройка последовательного порта).
           
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Нажмите на соответствующий значок последовательного порта, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Задайте применимые параметры связи в диалоговом окне 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).           
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные параметры и закрыть диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Повторите эти действия для каждого интерфейса датчика, который необходимо настроить.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно выбора входа (COM)

                           
                                 Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                           
                                 Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                           
                                 Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                           
                                 диалоговое окно навигации

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     7 
                        Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        Чтобы обеспечить формирование правильной информации, системе 
                           TV80 нужна связь с внешними устройствами. 
                        Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                        В диалоговом окне 
                        
                           Select Input (LAN)
                        
                         (Выбрать вход (LAN)) можно добавить новое Ethernet-соединение и выбрать устройство, с которым должна связываться система
                           
                        
                           TV80.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Новое устройство физически подключено к 
                                                Processor Unit с помощью кабеля Ethernet.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             При выполнении этих процедур предполагается, что вы знакомы с порядком использования связи Ethernet, IP-адресов и соответствующими
                                                параметрами протокола передачи пользовательских датаграмм (UDP).
                                             
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Система 
                                 TV80 может связываться по сети Ethernet с любым периферийным устройством, которому могут понадобиться обработанные данные. 
                              Для реализации данного интерфейса требуется полная идентичность удаленного порта UDP и удаленного IP-адреса.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Подключите 
                                             TV80 к периферийной системе с помощью интерфейса Ethernet.
                                       
                                          
                                             Примечание
                                          
                                          
                                                Очень важно использовать высококачественный кабель Ethernet. 
                                                Необходимо использовать экранированную витую пару (STP) CAT-5E или более высокой категории. 
                                                Использование кабелей с более узкой полосой пропускания ведет к ухудшению рабочих характеристик.

                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Нажмите на значок 
                                             Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (LAN)
                                          
                                           (Выбрать вход (LAN)).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                                          
                                             Примечание
                                          
                                          
                                                Простое добавление внешнего устройства еще не означает, что оно работает должным образом. 
                                                Чрезвычайно важно обеспечить правильную настройку последовательной линии связи между системой 
                                                   TV80 и внешней системой и идентичность параметров на обоих концах линии. 
                                                В диалоговом окне 
                                                
                                                   UDP Configuration
                                                
                                                 (Конфигурация UDP) можно настроить IP-адрес и порты для получения данных от внешнего устройства.

                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             UDP Configuration 
                                          
                                           (Конфигурация UDP), выберите на блок-схеме значок порта LAN.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Настройте соответствующие параметры порта.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                           
                                 Диалоговое окно выбора входа (LAN)

                           
                                 Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                           
                                 Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                           
                                 Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                           
                                 диалоговое окно навигации

                           
                                 Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     8 
                        Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                        Чтобы получать информацию от внешнего навигационного датчика, необходимо выбрать, какой порт связи использовать и какие форматы
                           датаграмм будут считываться.
                        

                  
                     
                        
                           Контекст
                        

                              Чтобы система 
                                 TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                                 датчиков.
                               
                              Типичные датчики — это датчики, которые передают навигационную информацию (курс, скорость или географическое положение). 
                              В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне.

                        
                              Устройство 
                                 TV80 должно быть настроено для получения информации от этих датчиков. 
                              Необходимо выбрать, какой порт использовать, и настроить различные параметры связи.

                        
                              При использовании Ethernet для связи с внешним датчиком или периферийной системой, необходимо добавить порт LAN и выбрать
                                 соответствующую систему.
                              

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (COM)
                                          
                                           (Выбрать вход (COM)).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                       
                                             Обратите внимание, что новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                                I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Serial Port Setup
                                             
                                              (Настройка последовательного порта).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Настройте соответствующие параметры связи.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Выберите значок 
                                             GPS, чтобы открыть диалоговое окно. 
                                             Navigation (Навигация).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          Откройте соответствующую страницу.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Выберите порт связи, который вы хотите использовать.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Выберите, какую датаграмму NMEA вы хотите использовать.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Если применимо, укажите специальный идентификатор передающего устройства.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                           
                                 Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                           
                                 Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                           
                                 Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                           
                                 Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     9 
                        Настройка входа навигационной системы (GPS) на порту Ethernet

                        Чтобы получать информацию от внешнего навигационного датчика, необходимо выбрать, какой порт связи использовать и какие форматы
                           датаграмм будут считываться.
                        

                  
                     
                        
                           Контекст
                        

                              Чтобы система 
                                 TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                                 датчиков.
                               
                              Типичные датчики — это датчики, которые передают навигационную информацию (курс, скорость или географическое положение). 
                              В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне.

                        
                              Устройство 
                                 TV80 должно быть настроено для получения информации от этих датчиков. 
                              Необходимо выбрать, какой порт использовать, и настроить различные параметры связи.

                        
                              При использовании Ethernet для связи с внешним датчиком или периферийной системой, необходимо добавить порт LAN и выбрать
                                 соответствующую систему.
                              

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add LAN Port (Добавить порт LAN) в нижней части страницы 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Настройка входов/выходов).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                       
                                             На "блок-схеме" отображается выбранная система и значок порта Ethernet.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             UDP Configuration 
                                          
                                           (Конфигурация UDP), выберите на блок-схеме значок порта LAN.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Задайте соответствующие параметры связи в диалоговом окне 
                                          
                                             UDP Configuration
                                          
                                           (Конфигурация UDP).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Navigation (Навигация), чтобы открыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          Откройте соответствующую страницу.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Выберите порт связи, который вы хотите использовать.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Выберите, какую датаграмму NMEA вы хотите использовать.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Если применимо, укажите специальный идентификатор передающего устройства.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     10 
                        Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на последовательном порте (COM)

                        Система 
                           TV80 может экспортировать данные датчика NMEA по специальному порту связи (последовательному или Ethernet).         
                        В диалоговом окне 
                           Select Input (COM) (Выбрать вход (COM)) можно выбрать вход для подключения доступных последовательных портов.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        
                          
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             У данного компьютера есть свободный интерфейсный порт.                 
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             Вы хорошо знакомы с NMEA и другими соответствующими форматами датаграмм.                 
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                     
                                             Вы знаете, как настроить параметры последовательной линии связи.                 
                                    
                                 

                              
                           

                        
         
                     

                     
                        
                           Контекст
                        
             
                        
                              Система 
                                 TV80 может экспортировать информацию от датчика в несколько форматов датаграмм NMEA.
         
                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Подключите периферийную систему к доступному порту связи данного компьютера.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).                     
                                       
                                          [image: Image]

                                       
                 
                                    

                                                         
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).
                 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Проверьте доступные порты связи в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                                          Доступный порт обозначается зеленым индикатором.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Select Input (COM)
                                          
                                           (Выбрать вход (COM)).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Нажмите на значок NMEA.
                                          Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Нажмите на соответствующий значок последовательного порта, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Задайте применимые параметры связи в диалоговом окне 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные параметры и закрыть диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     11 
                        Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на порте Ethernet (LAN)

                        Система 
                           TV80 может экспортировать данные датчика NMEA по специальному порту связи (последовательному или Ethernet).

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             На 
                                                Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Вы хорошо знакомы с NMEA и другими соответствующими форматами датаграмм.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Система 
                                 TV80 может экспортировать информацию от датчика в несколько форматов датаграмм NMEA.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Подключите периферийную систему к доступному порту связи данного компьютера.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Выберите 
                                                            Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                                         
                                                            Select Input (LAN)
                                                         
                                                          (Выбрать вход (LAN)).
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Нажмите на значок NMEA.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите значок порта LAN на "блок-схеме", чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             NMEA Output Configuration
                                          
                                           (Конфигурация выхода NMEA).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Настройте соответствующие параметры связи.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Введите 
                                                            Remote IP Address (Удаленный IP-адрес) для системы (компьютера или другого устройства), 
                                                            в которую необходимо экспортировать информацию.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Определите адрес 
                                                            Remote Port (Удаленный порт).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Выберите формат датаграммы, который необходимо экспортировать.
                                                      
                                                            При выборе настройки 
                                                               PSIMP ваше устройство 
                                                               TV80 будет выводить форматы датаграмм PSIMP-D1 и PSIMP-F.

                                                      
                                                            Simrad PSIMTV80s — это собственный формат датаграмм, созданный компанией 
                                                               Kongsberg Maritime для передачи данных, связанных с измерениями и местоположением датчиков на оборудовании от программного обеспечения для контроля
                                                               орудий лова 
                                                            
                                                               TV80.

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно параметров.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно конфигурации выхода NMEA

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     12 
                        Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                        Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему. 
                        В этом случае может потребоваться конфигурация датчика.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                              Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                                 
                              
                                 Processor Unit. 
                              Данная процедура предполагает, что к системе 
                                 Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены. 
                              Без действительной лицензии система 
                                 TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                        
                              Если требуется  добавить в систему новый датчик и изменить ее конфигурацию, то необходимо подключить этот датчик к компьютеру
                                 специальным кабелем.
                              

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                                 Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                              Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                                 измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                               
                              Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                              Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                 работают в одной и той же зоне.
                              

                        
                              В диалоговом окне 
                                 Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                              При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации.

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Программа 
                                    TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                                 Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                    перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                           
                                 Если новый датчик уже настроен, то процесс настройки перед его использованием можно не повторять.

                        

                        
                              Количество датчиков, которые можно добавить, зависит от конфигурации оборудования.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка)
                                       
                                             Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          В нижней части страницы 
                                             Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).
                                       
                                             Открывается диалоговое окно 
                                             
                                                Add New Sensor
                                             
                                              (Добавить новый датчик). 
                                             В первом диалоговом окне доступны следующие опции.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Yes (Да), если у вас есть новый датчик, который перед использованием необходимо настроить.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         В самом первом диалоговом окне 
                                                         
                                                            PX Sensor Configurator
                                                         
                                                          (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                                            Connect (Подключить).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         В соответствующем диалоговом окне конфигурации настройте рабочие параметры согласно вашим предпочтениям и настройке рыболовного
                                                            оборудования.
                                                         
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     1
                                                                  
                                                                  	
                                                                           На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     2
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     3
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите канал связи.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     4
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите интервал обновления.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     5
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите соответствующее значение выходной мощности.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     6
                                                                  
                                                                  	
                                                                           При необходимости выберите 
                                                                              Calibrate Sensor (Калибровка датчика) или 
                                                                              Unlock Measurements (Разблокировать измерения), чтобы открыть соответствующие диалоговые окна.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                      

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Нажмите 
                                                            Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   d
                                                
                                                	
                                                         Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   e
                                                
                                                	
                                                         Нажмите 
                                                            Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             No (Нет), если выполняется одно из следующих условий:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Датчик устанавливается на рыболовном оборудовании.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Датчик не является датчиком семейства PX.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Данные от датчика приходят по кабель-тросу на системе FS.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Откроется диалоговое окно 
                                                         
                                                            Select Sensors
                                                         
                                                          (Выбрать датчики).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Определите параметры датчика.
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     1
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     2
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите канал связи.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	
                                                                     3
                                                                  
                                                                  	
                                                                           Выберите интервал обновления.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                      

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   d
                                                
                                                	
                                                         Нажмите 
                                                            Close (Закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Повторите эти действия для следующего датчика.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Новый датчик появится на странице 
                                 Sensor List (Список датчиков).

                        
                              На странице 
                                 Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                              Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                              Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                                 их размещения на рыболовном оборудовании.
                              

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                           
                                 Диалоговое окно Select Sensors (Выбрать датчики)

                           
                                 Страница Sensor List (Список датчиков)

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Запись данных, полученных от датчиков PX

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15/SR70 Receiver Setup
                     
                      (Настройка приемника SR15/SR70) позволяет настроить некоторые параметры, связанные с записью и воспроизведением данных от
                        датчиков PX, полученные этим конкретным приемником.
                      
                     Вы можете сохранить записанные файлы для научных исследований, будущих ссылок или в учебных целях. 
                     Управление записью осуществляется с помощью двухпозиционного переключателя.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Файлы данных можно скопировать или переместить на внешний накопитель или на другой компьютер в сети. 
                           Перед началом записи необходимо задать место хранения файлов. 
                           Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Без действительной лицензии система 
                                 TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите порт Ethernet, к которому подсоединен приемник (проигрыватель).
                                       Открывается диалоговое окно 
                                       
                                          Настройка приемника SR15/SR70
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Чтобы начать запись, переведите переключатель 
                                          Recording (Запись) в положение
                                          On (Вкл.).
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Запись информации, полученной через последовательные порты

                     С помощью функции 
                        Record (Запись) можно записать все данные, полученные через последовательные порты, то есть, в первую очередь, данные от навигационных
                        датчиков и датчиков контроля орудий лова PI.
                      
                     Файлы данных можно скопировать или переместить на внешний накопитель или на другой компьютер в сети. 
                     Вы можете сохранить записанные файлы для научных исследований, будущих ссылок или в учебных целях. 
                     Для управления записью используется функция 
                     
                        Record
                     
                      (Запись).

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Перед началом записи необходимо задать место хранения файлов. 
                           Чтобы определить, какие диски и папки использовать для сохранения файлов данных, зайдите на страницу 
                              File Setup (Настройка файла). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              File Setup
                           
                            (Настройка файла) находится в меню 
                              Operation (Работа). 
                           Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Если требуется записывать большие объемы данных, убедитесь в наличии достаточного количества свободного места на жестком диске. 
                           Если данный компьютер не оснащен жестким диском очень большой емкости, то рекомендуется хранить данные на внешнем запоминающем
                              устройстве.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Чтобы начать запись данных, откройте 
                                          Record (Запись) и нажмите 
                                          On (Вкл).
                                    
                                          Или просто нажмите на красный кружок с правой стороны кнопки.

                                    
                                          Индикатор 
                                             Record (Запись) в верхней строке меняет цвет, что говорит о том, что запись включена.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы остановить запись, откройте 
                                          Record (Запись) и нажмите 
                                          Off (Выкл).
                                    
                                          Или нажмите на черный прямоугольник с левой стороны кнопки, чтобы остановить запись.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Первая настройка 
                     TV80 
                     Программное обеспечение для контроля орудий лова

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Сводка по настройке

                     
                           Задание IP-адреса сетевого адаптера компьютера

                     
                           Установка операционного программного обеспечения TV80

                     
                           Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                     
                           Запуск программы TV80

                     
                           Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                     
                           Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                     
                           Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                     
                           Определение параметров последовательной линии связи для блоков приемников PI50 и PI60

                     
                           Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     
                           Выбор оборудования

                     
                           Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                     
                           Создание окон для просмотра данных от датчиков

                     
                           Проверка качества приема

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Сводка по настройке

                     Перед тем, как система 
                        TV80 сможет выдавать информацию, ее необходимо настроить. 
                     Сначала следует установить программное обеспечение. 
                     Чтобы добавить в систему один или несколько датчиков контроля орудий лова, следует сначала подключить необходимые блоки приемника
                        и задать параметры связи.
                      
                     Наконец, необходимо  настроить параметры связи навигационных датчиков.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Все системные блоки установлены.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Все кабельные соединения выполнены и проверены.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Все блоки системы проверены.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Операционное программное обеспечение доступно.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Имеется в наличии лицензия на данное программное обеспечение.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выполните следующие подготовительные операции.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Включите компьютер.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что у вас есть права администратора.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Отключите все приложения брандмауэра.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Откройте функцию операционной системы 
                                                         Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) и установите IP-адрес для сетевого адаптера, используемого для связи с приемопередатчиком.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                           IP -адрес: 
                                                                        192.168.1.30
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                           Маска подсети: 
                                                                        255.255.255.0
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Установите данное программное обеспечение.
                                          3 
                                             Установка операционного программного обеспечения 
                                                TV80

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Установите лицензию ПО.
                                    
                                             4 
                                                   Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Подключите блок приемника (блоки приемников) к компьютеру.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Настройка соответствующих приемников. 
                                          Настройка интерфейсов с периферийными устройствами

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите необходимое оборудование.
                                          11 
                                             Выбор оборудования

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите один или несколько датчиков контроля наполнения и поместите их на выбранное оборудование.
                                    
                                             12 
                                                Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                                     
                                             Конфигурация параметров датчиков контроля орудий лова и настройка их измерений

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Настройте экран необходимого датчика в соответствии с вашими предпочтениями и конфигурацией датчика. 
                                          Создание окон для просмотра данных от датчиков

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Откройте диалоговое окно 
                                       
                                          Receiver
                                       
                                        (Приемник), чтобы определить параметры, которые относятся к приему, в частности, фильтр и усиление.
                                          10 
                                             Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                                 
                                          2 
                                             Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Откройте диалоговое окно 
                                       
                                          Measurements
                                       
                                        (Измерения), чтобы убедиться, что каждый датчик предоставляет ожидаемую информацию.
                                          5 
                                             Проверка показаний датчика

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Задание IP-адреса сетевого адаптера компьютера

                     Связь между Processor Unit и блоками приемника и/или приемопередатчика осуществляется по высокоскоростному кабелю Ethernet.         
                     Следует задать IP-адрес и маску подсети, которые адаптер Ethernet должен использовать для этого соединения.         
                     Пока не будет произведена замена устройства Processor Unit на другой компьютер или замена сетевого адаптера, это необходимо
                        сделать только один раз.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     
                          
                     
                           Эта процедура предназначена для операционной системы Microsoft
                              ® Windows
                              ® 10.                 
                           Предполагается, что вы знакомы с этой операционной системой.
         
                  

                  
                     
                        Контекст
                     
             
                     
                           IP-адрес на адаптере Ethernet необходимо настраивать только в том случае, если вам необходимо установить связь с блоком приемника
                              SR70 или SR15.
                           
             
                     
                           Если вы хотите подключить 
                              Processor Unit к сети судна, необходим компьютер с двумя Ethernet-адаптерами.                 
                           Используйте один адаптер для связи с блоком приемника SR70 или SR15, а другой — для локальной сети.
         
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Закройте все программы, работающие на данном компьютере.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                          Откройте диалоговое окно 
                                             Network Connections (Сетевые подключения).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В левом нижнем углу рабочего стола нажмите кнопку поиска Windows
                                                         ®.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В поле поиска введите "Network Connections" (Сетевые подключения) и откройте диалоговое окно 
                                                      
                                                         Network Connections
                                                      
                                                       (Сетевые подключения).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Задайте IP-адрес адаптера Ethernet.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Щелкните правой кнопкой мыши по сетевому адаптеру, который будет использоваться и выберите пункт 
                                                         Properties (Свойства) в контекстном меню.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В списке подключений выберите 
                                                         Internet Protocol 4 (TCP/IPv4) (Протокол IP 4 (TCP/IPv4)), а затем 
                                                         Properties (Свойства).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Выберите 
                                                         Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес) и введите IP-адрес и маску сети.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                                      
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            IP -адрес: 
                                                         192.168.1.30
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Маска подсети: 
                                                         255.255.255.0
                                             

                                          
                                       

                                    
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки, затем закройте все диалоговые окна.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Установка операционного программного обеспечения 
                        TV80

                     Прежде чем ввести 
                        Программное обеспечение для контроля орудий лова в эксплуатацию, необходимо установить на компьютер операционное программное обеспечение.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Чтобы установить данное программное обеспечение, требуется соответствующий файл, находящийся на подходящем носителе. 
                           Если программное обеспечение записано на компакт-диске или на DVD-диске, а данный компьютер не снабжен соответствующим приводом,
                              скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.
                           

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Убедитесь, что у вас на данном компьютере есть права администратора. 
                              Это необходимо для установки данного программного обеспечения. 
                              В случае приобретения собственного компьютера необходимо убедиться, что он отвечает соответствующим техническим требованиям. 
                              Это необходимо сделать до установки данного программного обеспечения.

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Для использования данной программы требуется действительная лицензия на программное обеспечение. 
                           Строка лицензии добавляется после установки программного обеспечения.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Вставьте носитель с программным обеспечением.
                                    
                                          Если программное обеспечение поставляется на компакт-диске или DVD-диске, а 
                                             Processor Unit не оснащен соответствующим дисководом, скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Используйте установленный на компьютере файловый менеджер, чтобы получить доступ файлам программного обеспечения.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Дважды щелкните по файлу 
                                       Setup.exe
                                       , чтобы начать установку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Подтвердите запуск утилиты установки. Следуйте инструкциям.
                                    
                                          Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в папку по умолчанию, предложенную утилитой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Когда установка программного обеспечения будет завершена, дважды щелкните по значку на рабочем столе, чтобы запустить программу.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       В зависимости от параметров операционной системы могут открываться разные диалоговые окна.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Брандмауэр 
                                                         Microsoft Windows 10, 64-разрядная может открыть диалоговое окно с запросом информации о сети. 
                                                      Выберите 
                                                         Public (Общедоступный), затем выберите 
                                                         Allow access (Разрешить доступ).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Кроме того, операционная система может открыть другие диалоговые окна. Это необходимо, чтобы подтвердить возможность работы
                                                         программного обеспечения на компьютере.
                                                       
                                                      Необходимо дать разрешение.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Дополнительные требования
                     

                     
                           Выполните специальную процедуру получения и установки лицензии ПО.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                        Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                        Чтобы система 
                           TV80 могла принимать данные от датчиков контроля орудий лова, ей требуется лицензия на программное обеспечение. 
                        Каждая лицензия на программное обеспечение «разблокирует» ряд функций. 
                        Без действительной лицензии система 
                           TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предусматривает, что на 
                              Processor Unit установлено операционное программное обеспечение TV80.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Лицензия на программное обеспечение привязана к физическому компьютеру. 
                           Поэтому программное обеспечение системы 
                              TV80 невозможно перенести на другой компьютер, не запросив и не установив новую лицензию.

                     
                           Чтобы получить лицензию на программное обеспечение, необходимо связаться с одним из наших дилеров или дистрибьюторов. 
                           Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              После получения строки лицензии на программное обеспечение примите меры к ее сохранению. 
                              Рекомендуется скопировать эту информацию в текстовой файл (например, Блокнот) и добавить соответствующие сведения. 
                              Поместите данный текстовой файл на рабочий стол компьютера и не забудьте сделать его резервные копии.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите кнопку 
                                          Software License (Лицензия на ПО), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Воспользуйтесь кнопкой 
                                          Copy (Копировать), чтобы скопировать информацию, необходимую для получения новой лицензии или обновления лицензии, активной в
                                          настоящий момент.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Отправьте эту информацию одному из наших дилеров или дистрибьюторов.
                                    
                                          Для оформления заказа дилеру потребуется следующая информация:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Hardware ID (Идентификатор аппаратного обеспечения)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Название судна и позывной сигнал
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Тип судна (траулер, сейнер с кошельковым неводом и т. д.)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Имя, адрес и контактная информация владельца судна
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Соответствующее имя обновления 
                                                            Software upgrade (Обновление программного обеспечения), которое требуется установить.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки. 
                                          Используйте следующий адрес электронной почты:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       После того как вы получите строки лицензии ПО (скорее всего, по электронной почте), можно установить лицензии для программного
                                          обеспечения.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите вкладку 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите кнопку 
                                          Software License (Лицензия на ПО), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Type License String (Ввести строку лицензии) и в диалоговом окне введите строку лицензии.
                                    
                                          Если к системе 
                                             TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                             Keyboard (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру. 
                                          Если вы получили строку лицензии в электронном формате (по электронной почте или в виде текстового файла), то можно скопировать
                                             ее из исходного документа и вставить в диалоговое окно 
                                          
                                          
                                             Type License String
                                          
                                           (Ввести строку лицензии).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          OK, чтобы сохранить строку лицензии, и закройте диалоговое окно 
                                       
                                          Type License String
                                       
                                        (Ввести строку лицензии).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Убедитесь, что строка лицензии находится в списке 
                                          Currently active licenses (Активные в настоящий момент лицензии).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                        
                              Диалоговое окно About (Сведения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Запуск программы 
                        TV80

                        TV80 — это программа, которую необходимо запускать так же, как и другие компьютерные программы. 
                     Необходимо включить дисплей, устройство 
                        Processor Unit и приемник (приемники) датчиков.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Данная программа не запускается автоматически при включении устройства Processor Unit.                 
                           Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку на рабочем столе компьютера.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите дисплей.
                                    
                                          При необходимости см. инструкции производителя дисплея.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                                    
                                          Подождите, пока загрузится операционная система.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку 
                                          TV80 на рабочем столе компьютера.
                                    
                                          В случае использования более чем одного дисплея можно переместить значок программного обеспечения на предпочитаемый дисплей,
                                             и система 
                                          
                                             TV80 запустится на нем.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выбрать настройки пользователя.
                                    
                                          Во время загрузки программы отображается диалоговое окно, в котором можно выбирать текущие настройки пользователя, доступные
                                             в 
                                          
                                             TV80. 
                                          Диалоговое окно отображается в течение нескольких секунд. 
                                          В этом окне не нужно выбирать настройки. 
                                          Через диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя) в меню 
                                             Main (Главное) можно в любое время выбрать предварительно заданные настройки пользователя.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       После запуска программы убедитесь, что отображаемые данные занимают весь экран.                     
                                    
                                          Программа запускается с применением тех же настроек, что и при последнем использовании.                         
                                          Если эти настройки являются приемлемыми, можно продолжать работу.                         
                                          Если необходимо изменить какие-либо настройки, см. соответствующие процедуры.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запуск и остановка программы TV80

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Блок приемника должен быть подключен к 
                        Processor Unit с помощью линии Ethernet.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Для подключения датчика наполнения к системе 
                              TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Блок приемника должен быть подключен к 
                                             Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           SR15 имеет один входной разъем гидрофона. 
                           В зависимости от требований к процессу лова, может потребоваться установка более чем одного гидрофона, чтобы принимать данные
                              от датчиков контроля орудий лова.
                            
                           При использовании одноканального приемника необходимо вручную переключаться между гидрофонами, чтобы определить, какой из
                              них обеспечивает лучшую связь.
                           

                     
                           Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (LAN)
                                       
                                        (Выбрать вход (LAN)).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите блок приемника SR15.
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне  
                                       
                                          SR Connectivity
                                       
                                        (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                     
                           Контрольные точки содержат важную информацию о соединении. 
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении. 
                           Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                          Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                             которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                          
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                        
                              Блок приемника SR15
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                     Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Блок приемника должен быть подключен к 
                        Processor Unit с помощью линии Ethernet.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Для подключения датчика наполнения к системе 
                              TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Блок приемника должен быть подключен к 
                                             Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Приемник SR70 системы контроля орудий лова позволяет подключить четыре гидрофона. 
                           Это позволяет осуществлять одновременный прием информации без необходимости в использовании переключателей и сплиттеров.

                     
                           Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (LAN)
                                       
                                        (Выбрать вход (LAN)).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите блок приемника SR70.
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне  
                                       
                                          SR Connectivity
                                       
                                        (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                     
                           Контрольные точки содержат важную информацию о соединении.  
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.
                           Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                          Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                             которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                          
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                        
                              Блок приемника SR70
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                     Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Система 
                        TV80поддерживает несколько блоков приемников. 
                     Приемники PI50 и PI60 должны быть подключены к 
                        Processor Unit с помощью последовательной линии. 
                     Без действительной лицензии система 
                        TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Данная процедура предполагает, что приемник был подключен к станции 
                              Processor Unit с помощью последовательной линии и что линия связи была инициирована. 
                           Если компьютер не снабжен соответствующим разъемом для последовательной линии, воспользуйтесь конвертером «USB — последовательный
                              порт».
                           

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Связь между блоками приемников PI50 и PI60 и устройством 
                              Processor Unit осуществляется по последовательной линии (1:1).

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Убедитесь, что список содержит доступные последовательные порты связи.
                                    
                                          Рядом со значком каждого порта отображается зеленый индикатор в случае доступности порта, и красный индикатор - в случае его
                                             недоступности.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите последовательный порт, к которому подключен данный приемник.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне 
                                       
                                          Select Input (COM)
                                       
                                        (Выбрать вход (COM)) выберите приемник, к которому необходимо подключиться, и нажмите 
                                          OK
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                        [image: Image]

                           На блок-схеме показаны (справа налево) последовательный порт, приемник датчика и гидрофон. 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)
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                     Определение параметров последовательной линии связи для блоков приемников PI50 и PI60

                     Связь между блоками приемников PI50 и PI60 и устройством 
                        Processor Unit осуществляется по последовательной линии (1:1). 
                     Работа любой последовательной линии связи основана на определенных параметрах передачи данных. 
                     Эти параметры должны быть одинаково определены для каждого конца линии.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Связь между блоками приемников PI50 и PI60 и устройством 
                              Processor Unit осуществляется по последовательной линии (1:1).

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выполните необходимые регулировки.
                                    
                                          Параметры связи, заданные для приемников PI50 и PI60:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                                         бит/с
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Data Bits (Биты данных): 8
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Parity (Проверка четности): 
                                                         None (Отсутствует)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Stop bits (Стоповые биты): 1
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)
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                     Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     Диалоговое окно 
                     
                        Receiver
                     
                      (Приемник) позволяет настроить подробные параметры приема сигнала. 
                     Это позволяет «точно настроить» приемник для оптимальной работы. 
                     Условия в море могут меняться, иногда резко. 
                     Акустические условия также меняются.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Новое устройство физически подключено к 
                                             Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Параметры связи, необходимые для интерфейса устройства, известны.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Без действительной лицензии система 
                                             TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Для соответствующей последовательной линии связи выберите значок приемника.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Receiver
                                          
                                           (Приемник).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выполните необходимые регулировки. 
                                       Дополнительная информация указана в сопроводительной документации изделия.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В нижней части диалогового окна нажмите 
                                          Apply (Применить), чтобы сохранить настройки.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Выбор оборудования

                     На странице 
                        Select Gear (Выбрать оборудование) можно выбрать необходимый тип оборудования.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Рыболовное оборудование может быть оснащено собственными датчиками. 
                           Это рекомендуется, например, в том случае, если у вас есть две сети, каждая из которых предназначена для разных видов ловли
                              рыбы или разных условий.
                            
                           Создание профиля рыболовного оборудования для каждой сети поможет вам сэкономить много времени и усилий при каждой смене операций.

                     
                           Система 
                              TV80 позволяет выбирать различные типы оборудования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seine (Невод)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Одинарный
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Twin trawl (Двойной трал)
                              

                           
                        

                     

                        Содержимое данной страницы может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В середине диалогового окна 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) в списке датчиков отображается настройка датчика для соответствующего выбранного оборудования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)

                        
                              Страница Select Gear (Выбрать оборудование)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                     Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему. 
                     В этом случае может потребоваться конфигурация датчика.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                              
                           
                              Processor Unit. 
                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены. 
                           Без действительной лицензии система 
                              TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                     
                           Если требуется  добавить в систему новый датчик и изменить ее конфигурацию, то необходимо подключить этот датчик к компьютеру
                              специальным кабелем.
                           

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                            
                           Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                           Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                              работают в одной и той же зоне.
                           

                     
                           В диалоговом окне 
                              Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                           При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Программа 
                                 TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                              Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                 перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                        
                              Если новый датчик уже настроен, то процесс настройки перед его использованием можно не повторять.

                     

                     
                           Количество датчиков, которые можно добавить, зависит от конфигурации оборудования.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик). 
                                          В первом диалоговом окне доступны следующие опции.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Yes (Да), если у вас есть новый датчик, который перед использованием необходимо настроить.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В самом первом диалоговом окне 
                                                      
                                                         PX Sensor Configurator
                                                      
                                                       (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                                         Connect (Подключить).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В соответствующем диалоговом окне конфигурации настройте рабочие параметры согласно вашим предпочтениям и настройке рыболовного
                                                         оборудования.
                                                      
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите канал связи.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите интервал обновления.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите соответствующее значение выходной мощности.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  6
                                                               
                                                               	
                                                                        При необходимости выберите 
                                                                           Calibrate Sensor (Калибровка датчика) или 
                                                                           Unlock Measurements (Разблокировать измерения), чтобы открыть соответствующие диалоговые окна.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          No (Нет), если выполняется одно из следующих условий:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Датчик устанавливается на рыболовном оборудовании.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Датчик не является датчиком семейства PX.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Данные от датчика приходят по кабель-тросу на системе FS.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Откроется диалоговое окно 
                                                      
                                                         Select Sensors
                                                      
                                                       (Выбрать датчики).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Определите параметры датчика.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите канал связи.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите интервал обновления.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Close (Закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Повторите эти действия для следующего датчика.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Новый датчик появится на странице 
                              Sensor List (Список датчиков).

                     
                           На странице 
                              Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                           Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                           Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                              их размещения на рыболовном оборудовании.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Диалоговое окно Select Sensors (Выбрать датчики)

                        
                              Страница Sensor List (Список датчиков)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  Создание окон для просмотра данных от датчиков
               

                  
                     
                         
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Создание экрана истинного движения (эхограмма) TrawlEye

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     1 
                        Создание нового экрана датчика

                        При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                           именем.
                         
                        Чтобы создать новый экран, необходимо отредактировать его содержимое или имя.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                        
                              Чтобы создать новый экран или отредактировать его содержимое, необходимо открыть модуль 
                                 Designer 
                                 TV80.

                        
                              Создана хотя бы одна компоновка. 
                              В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                                 компоновкой.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                              В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                                 информации.
                               
                              В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                                 и применить этот выбор к текущему экрану.
                              

                        
                              В программе 
                                 TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                              Можно, по своему выбору, использовать в каждый момент времени один, два, три или четыре экрана. 
                              При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                                 предпочтениями.
                               
                              Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                           [image: Image]


                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                       
                                             Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                       
                                             Иногда необходимо скрыть главное меню или переместить его в левую часть экрана. 
                                             Чтобы скрыть меню, нажмите 
                                                Menu (Меню) в верхней строке. 
                                             Чтобы показать меню, нажмите 
                                                Menu (Меню) еще раз.

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется контекстное меню 
                                                View (Экран).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Edit View (Редактировать экран).
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Открывается модуль 
                                             Designer.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Gauges
                                          
                                           (Измерительные приборы).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Последовательно выберите необходимые измерительные приборы, которые будут отображены на активном экране.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Для каждого измерительного прибора:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Щелкните правой кнопкой мыши на измерительный прибор и измените его свойства.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Save (Сохранить), а затем 
                                             Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              В текущей презентации будет показан экран, только что созданный с выбранными измерительными приборами.

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Обзор представления данных

                           
                                 Открытие модуля Designer

                           
                                 Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                           
                                 Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                           
                                 Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране
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                        Создание экрана TrawlEye

                        Экран 
                           TrawlEye может содержать эхограмму или любой другой датчик, отображающий данные конкретного датчика TrawlEye. 
                  

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                        
                              Необходимо добавить в систему и настроить PX TrawlEye.

                        
                              Создана хотя бы одна компоновка. 
                              В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                                 компоновкой.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                              В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                                 информации.
                               
                              В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                                 и применить этот выбор к текущему экрану.
                              

                        
                              В составе системы 
                                 TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                                 экраны датчиков.
                               
                              Измерительный прибор позволяет просматривать необходимую информацию от нужного датчика в требуемом формате отображения. 
                              Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                       
                                             Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                       
                                             Откроется контекстное меню 
                                                View (Экран).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Edit View (Редактировать экран).
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Открывается модуль 
                                             Designer.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Gauges
                                          
                                           (Измерительные приборы).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите вкладку 
                                          
                                             TrawlEye
                                          
                                          .
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                       
                                             Размер измерительного прибора можно увеличить или уменьшить, щелкнув в нижнем правом углу и перетащив курсор так, чтобы размер
                                                прибора изменился до необходимого.
                                             

                                    

                                    
                                       
                                          
                                             Примечание
                                          
                                          
                                                Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                                                   только в меню 
                                                
                                                   Active
                                                
                                                 (Активные). 
                                          

                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Save (Сохранить), а затем 
                                             Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              В текущей презентации будет показана информация от датчика TrawlEye с выбранными измерительными приборами.

                           [image: Image]


                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Обзор представления данных

                           
                                 Открытие модуля Designer

                           
                                 Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                           
                                 Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                           
                                 Создание нового экрана датчика

                           
                                 Сведения об экранах устройства TV80

                           
                                 Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
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                        Создание экрана истинного движения (эхограмма) TrawlEye

                        Устройство 
                           TV80 позволяет просматривать данные с датчика TrawlEye в режиме истинного движения. 
                        В режиме 
                           True Motion (Истинное движение) можно наблюдать постепенное погружение датчика.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                        
                              Необходимо добавить в систему и настроить PX TrawlEye. 
                              Чтобы визуализировать эхограмму PX TrawlEye в режиме 
                                 Истинного движения, датчик должен иметь колпачок контроля глубины/температуры.

                        
                              Следует настроить систему измерения глубины в соответствующем диалоговом окне конфигуратора PX TrawlEye.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                              Режим 
                                 True Motion (Истинное движение) особенно важен при донном тралении, так как можно в реальном времени наблюдать увеличение глубины погружения
                                 верхней подборы, если установлен соответствующий датчик.
                               
                              Если на траловых досках установлен датчик TrawlEye, то режим 
                                 True Motion (Истинное движение) является также ценным инструментом для детального наблюдения за некоторыми видами рыбной ловли, а также,
                                 с высокой частотой обновления, за процессом приближения досок ко дну и за расстоянием до него.
                              

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                       
                                             Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                       
                                             Откроется контекстное меню 
                                                View (Экран).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Edit View (Редактировать экран).
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Открывается модуль 
                                             Designer.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Gauges
                                          
                                           (Измерительные приборы).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите вкладку 
                                          
                                             TrawlEye
                                          
                                          .
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          Выберите измерительный прибор (приборы) TrawlEye, которые необходимо добавить на экран.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                       
                                             Размер измерительного прибора можно увеличить или уменьшить, щелкнув в нижнем правом углу и перетащив курсор так, чтобы размер
                                                прибора изменился до необходимого.
                                             

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             Save (Сохранить), а затем 
                                             Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                                          В текущей презентации будет показана информация от датчика TrawlEye с выбранными измерительными приборами.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          Нажмите на значок 
                                             Active (Активен), чтобы открыть меню.
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                                                только в меню 
                                                Active (Активные).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          В режиме 
                                             TrawlEye выберите 
                                             True Motion (Истинное движение).
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              На экране отображается эхограмма в режиме 
                                 True Motion (Истинное движение) так, чтобы можно было наблюдать TrawlEye относительно дна.

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
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                        Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                           Датчики контроля орудий лова могут выполнять ряд измерений в зависимости от аппаратной конфигурации. 
                        Для выбранного измерительного прибора можно определить, какое измерение и какой датчик будет представлен этим прибором. 
                        В диалоговом окне 
                           Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора) можно выбрать измерение, которое будет соответствовать выбранному измерительному
                           прибору.
                        

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                        
                              Приложение Designer должно быть открыто. 
                              На экран добавлен как минимум один измерительный прибор.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                              Несмотря на то что каждый датчик имеет собственные свойства, у всех датчиков есть общее свойство — назначение измерения. 
                              Устройство 
                                 TV80 автоматически отобразит, какие измерения доступны для определенного измерительного прибора. 
                              В некоторых случаях можно просматривать значение, полученное непосредственно с датчика, или вычисленное значение, соответствующее
                                 разнице между двумя измерениями.
                              

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному измерительному прибору в активном окне.
                                          Откроется контекстное меню измерительного прибора.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Выбрать 
                                             Properties (Свойства), чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Edit Gauge
                                          
                                           (Редактировать данные измерительного прибора).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          В списке 
                                             Measurement (Измерение) выберите одну из доступных опций.
                                          Опции будут меняться в зависимости от установленных датчиков и самого измерительного прибора.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранную настройку и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Выбранный измерительный прибор показывает результат измерения, полученный от выбранного датчика.

                           [image: Image]


                     
                        
                           Дополнительные требования
                        

                        
                              Если вы хотите просмотреть вычисленное значение, обозначающее разницу между двумя измерениями, повторите ту же процедуру и
                                 выберите соответствующее измерение.
                              

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Открытие модуля Designer

                           
                                 Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                           
                                 Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                           
                                 Создание нового экрана датчика
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                        Проверка качества приема

                     Система TV80 содержит анализатор спектра, который показывает сигналы от каждого гидрофона. 
                        Система 
                           TV80 позволяет оценивать качество полученных сигналов от соответствующих блоков приемников. 
                        Изображение в диалоговом окне 
                        
                           Spectrum
                        
                         (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне. 
               

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                        
                              При наличии шума качество акустической связи между датчиками и приемником может ухудшиться. 
                              Если шум наблюдается в том же частотном диапазоне, который используют датчики для связи, получаемая информация может быть
                                 нестабильной или нечитаемой.
                               
                              Изображение в диалоговом окне 
                              
                                 Spectrum
                              
                               (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне. 
                              С помощью этой информации можно определить уровень шума и найти наиболее подходящие частоты. 
                              В верхней и нижней части графика идентификаторы каналов соответствуют необходимому каналу приемника. 
                              С помощью идентификаторов каналов можно легко увидеть, на каких каналах присутствуют сигналы и помехи.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Верхняя шкала (PI) определяет каналы для приемников семейства PI.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Нижняя шкала (SR) определяет каналы для приемников семейства SR.
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Данные показаны на изображении с помощью 16-цветной палитры. Красный цвет соответствует максимальному заданному значению,
                                 а синий — минимальному.
                              

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Диалоговое окно 
                                 
                                    Spectrum
                                 
                                  (Спектр) может использоваться только с приемниками типа SR:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Simrad SR15
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Simrad SR70
                                    

                                 
                              

                           

                        


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Убедитесь, что к приемнику подключено один или несколько 
                                          гидрофоны.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите 
                                          Spectrum (Спектр), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите из предоставленного списка гидрофон, который необходимо проверить.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Установите
                                          Max Value (максимальное начальное значение) на 
                                          160 дБ.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       График можно просмотреть в диалоговом окне 
                                       
                                          Spectrum
                                       
                                        (Спектр).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Опустите датчик контроля орудий лова в воду.
                                    
                                          Поместите датчик на ту же глубину, что и устройство 
                                             гидрофон, и убедитесь, что датчик направлен в сторону устройства 
                                             гидрофон.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Убедитесь, что на графике в диалоговом окне 
                                       
                                          Spectrum
                                       
                                        (Спектр) это отображено.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Увеличьте значение 
                                          Max Value (Максимальное значение), чтобы уменьшить чувствительность и увеличить затухание.
                                    
                                          Это устраняет сильные акустические помехи из презентации.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Повторите проверку для каждого входа на блоке приемника (если применимо)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Повторите проверку для каждого блока приемника (если применимо)
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                        
                              Блок приемника SR15

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Контекстная интерактивная справка

                  В системе 
                     TV80 установлена комплексная система контекстной интерактивной справки. 
                  Все, что содержится в настоящей публикации, есть также в этой интерактивной справке.

            
               

               
                  
                        Контекстная интерактивная справка предоставляется путем установки веб-справки с помощью формата HTML.

                  
                        Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку 
                           Help в любом диалоговом окне. 
                        Это позволит мгновенно получить информацию о соответствующем диалоговом окне. 
                        Также приведены ссылки на соответствующие процедуры и темы. 
                        Навигация по файлу справки осуществляется с помощью системы меню в левой части, а также с помощью интерактивных ссылок в документе.

                  
                     
                        Примечание
                     
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Чтобы открыть интерактивную справку на ее начальной странице, нажмите кнопку 
                           
                              Help
                           
                            (Справка) в верхней строке. 
                           Чтобы прочитать о диалоговом окне и предоставляемых опциях, нажмите кнопку 
                           
                              [?]
                           
                            в правом верхнем углу.

                  

                  
                        Контекстная интерактивная справка может быть недоступна на языке. выбранном для пользовательского интерфейса. 
                        Если ваш язык не поддерживается, то предоставляется справка на английском языке.

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Открытие контекстной интерактивной справки

                  

               

            

         

      

      

         
               Рабочие процедуры

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Сводка по настройке

                  
                        Запуск и остановка программы TV80

                  
                        Сохранение, извлечение и обработка пользовательских настроек

                  
                        Задание настроек, относящихся к предпочтениям пользователя и индивидуальной настройке

                  
                        Работа с экранами и компоновками

                  
                        Выбор оборудования и добавление на него датчиков контроля орудий лова

                  
                        Настройка интерфейсов с периферийными устройствами

                  
                        Verifying communication with external sensors and systems

                  
                        Конфигурация параметров датчиков контроля орудий лова и настройка их измерений

                  
                        Включение, отключение и снятие датчиков

                  
                        Настройки приемника

                  
                        Калибровка измерений контроля наполнения

                  
                        Сохранение и извлечение снимков экрана

                  
                        Запись и воспроизведение данных датчика

                  
                        Сброс функции таймера в датчиках наполнения

                  
                        Установка, обновление и удаление программного обеспечения устройства TV80

               

            

         

         

      


            
               1 
                  Сводка по настройке

                  Перед тем, как система 
                     TV80 сможет выдавать информацию, ее необходимо настроить. 
                  Сначала следует установить программное обеспечение. 
                  Чтобы добавить в систему один или несколько датчиков контроля орудий лова, следует сначала подключить необходимые блоки приемника
                     и задать параметры связи.
                   
                  Наконец, необходимо  настроить параметры связи навигационных датчиков.

            
               
                  
                     Предпосылка
                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все системные блоки установлены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все кабельные соединения выполнены и проверены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Все блоки системы проверены.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Операционное программное обеспечение доступно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Имеется в наличии лицензия на данное программное обеспечение.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     Процедура
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    Выполните следующие подготовительные операции.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   Включите компьютер.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   Убедитесь, что у вас есть права администратора.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   Отключите все приложения брандмауэра.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             d
                                          
                                          	
                                                   Откройте функцию операционной системы 
                                                      Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) и установите IP-адрес для сетевого адаптера, используемого для связи с приемопередатчиком.
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               • 
                                                            
                                                            	
                                                                        IP -адрес: 
                                                                     192.168.1.30
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               • 
                                                            
                                                            	
                                                                        Маска подсети: 
                                                                     255.255.255.0
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    Установите данное программное обеспечение.
                                       3 
                                          Установка операционного программного обеспечения 
                                             TV80

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    Установите лицензию ПО.
                                 
                                          4 
                                                Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    Подключите блок приемника (блоки приемников) к компьютеру.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    Настройка соответствующих приемников. 
                                       Настройка интерфейсов с периферийными устройствами

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    Выберите необходимое оборудование.
                                       11 
                                          Выбор оборудования

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    Выберите один или несколько датчиков контроля наполнения и поместите их на выбранное оборудование.
                                 
                                          12 
                                             Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                                  
                                          Конфигурация параметров датчиков контроля орудий лова и настройка их измерений

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    Настройте экран необходимого датчика в соответствии с вашими предпочтениями и конфигурацией датчика. 
                                       Создание окон для просмотра данных от датчиков

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    Откройте диалоговое окно 
                                    
                                       Receiver
                                    
                                     (Приемник), чтобы определить параметры, которые относятся к приему, в частности, фильтр и усиление.
                                       10 
                                          Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                              
                                       2 
                                          Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    Откройте диалоговое окно 
                                    
                                       Measurements
                                    
                                     (Измерения), чтобы убедиться, что каждый датчик предоставляет ожидаемую информацию.
                                       5 
                                          Проверка показаний датчика

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Запуск и остановка программы 
                     TV80

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Запуск программы TV80

                     
                           Закрытие программы TV80

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Запуск программы 
                        TV80

                        TV80 — это программа, которую необходимо запускать так же, как и другие компьютерные программы. 
                     Необходимо включить дисплей, устройство 
                        Processor Unit и приемник (приемники) датчиков.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Данная программа не запускается автоматически при включении устройства Processor Unit.                 
                           Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку на рабочем столе компьютера.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите дисплей.
                                    
                                          При необходимости см. инструкции производителя дисплея.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                                    
                                          Подождите, пока загрузится операционная система.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку 
                                          TV80 на рабочем столе компьютера.
                                    
                                          В случае использования более чем одного дисплея можно переместить значок программного обеспечения на предпочитаемый дисплей,
                                             и система 
                                          
                                             TV80 запустится на нем.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выбрать настройки пользователя.
                                    
                                          Во время загрузки программы отображается диалоговое окно, в котором можно выбирать текущие настройки пользователя, доступные
                                             в 
                                          
                                             TV80. 
                                          Диалоговое окно отображается в течение нескольких секунд. 
                                          В этом окне не нужно выбирать настройки. 
                                          Через диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя) в меню 
                                             Main (Главное) можно в любое время выбрать предварительно заданные настройки пользователя.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       После запуска программы убедитесь, что отображаемые данные занимают весь экран.                     
                                    
                                          Программа запускается с применением тех же настроек, что и при последнем использовании.                         
                                          Если эти настройки являются приемлемыми, можно продолжать работу.                         
                                          Если необходимо изменить какие-либо настройки, см. соответствующие процедуры.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запуск и остановка программы TV80

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Закрытие программы 
                        TV80

                     Ни в коем случае не следует выключать систему 
                        TV80 с помощью выключателя питания компьютера. 
                     Вы можете закрыть программу системы 
                        TV80, нажав кнопку 
                        Exit (Выход) в верхней строке.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Когда система 
                              TV80 не используется, следует выключить дисплей и компьютер.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание, что отображается на экране.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Если диалоговое окно 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка) открыто:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговое окно, выбрав [
                                                         X] в правом верхнем углу.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что устройство 
                                                         TV80 переключилось на нормальный экран.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                          Exit (Выход) в верхней строке.
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                                
                                                      В качестве альтернативы, можно использовать сочетание клавиш 
                                                      Alt+F4
                                                       на клавиатуре, чтобы закрыть программу.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       При работе с модулем 
                                       
                                          Designer
                                       
                                       :
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Чтобы закрыть модуль, нажмите 
                                                         Close (закрыть) в верхней строке.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что устройство 
                                                         TV80 переключилось на нормальный экран.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                          Exit (Выход) в верхней строке.
                                                      В качестве альтернативы, можно использовать сочетание клавиш 
                                                      Alt+F4
                                                       на клавиатуре, чтобы закрыть программу.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Если вы работаете на обычном экране:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                          Exit (Выход) в верхней строке.
                                                      В качестве альтернативы, можно использовать сочетание клавиш 
                                                      Alt+F4
                                                       на клавиатуре, чтобы закрыть программу.

                                                
                                                   
                                                         При этом программа системы 
                                                            TV80 должна закрыться.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Если Processor Unit не выключается сам, воспользуйтесь функцией, предусмотренной в системе управления, чтобы выключить его
                                          вручную.
                                       
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запуск и остановка программы TV80

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Сохранение, извлечение и обработка пользовательских настроек

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Сохранение текущих пользовательских настроек

                     
                           Выбор ранее сохраненных пользовательских настроек

                     
                           Выбор настроек по умолчанию

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Сохранение текущих пользовательских настроек

                     Диалоговое окно 
                     
                        User Settings
                     
                      (Настройки пользователя) дает возможность сохранить текущие настройки пользователя (текущий выбор рабочих параметров), а
                        также восстановить заводские или ранее сохраненные пользовательские настройки.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     
                                       
                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              User Settings
                           
                            (Настройки пользователя) дает возможность сохранить текущие настройки пользователя (текущий выбор рабочих параметров), а
                              также восстановить заводские или ранее сохраненные пользовательские настройки.
                           
         
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          User Settings (Настройки пользователя).
                                    [image: Image]

                                 

                                                      
                                    
                                          При этом должно открыться диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          New (Новый).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Введите имя.                     
                                    
                                       
                                          Примечание
                                                                
                                       
                                             Если к системе 
                                                TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                             
                                                Keyboard
                                             
                                              (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.
                     
                                    
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Чтобы сохранить выбранное имя, нажмите кнопку 
                                          OK.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Закройте диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Выбор ранее сохраненных пользовательских настроек

                     Пользовательские настройки, сохраненные ранее вами или вашими коллегами, нетрудно извлечь и применить.         
                     Это сокращает время, необходимое для подготовки к началу работы с системой 
                        TV80.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                        
                              Диалоговое окно 
                              
                                 User Settings
                              
                               (Настройки пользователя) используется для сохранения избранных настроек. 
                              Эти настройки могут быть связаны с разными операциями, условиями окружающей среды и основными личными предпочтениями. 
                              Можно использовать различные настройки, чтобы создать требуемое количество профилей пользователя, и присвоить им любое имя. 
                              Все настройки, сохраненные с помощью функций и диалоговых окон пользовательского интерфейса, сохраняются. 
                              Чтобы активировать настройку по умолчанию или сохраненную настройку, выберите соответствующее имя в одном из списков и нажмите
                                 
                              
                                 Activate Selected Setting (Активировать выбранную настройку).


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание на меню 
                                          Main (Главное).
                                    
                                          По умолчанию оно находится в правой части экранного представления данных.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          User Settings (Настройки пользователя).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          При этом должно открыться диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите список ранее сохраненных настроек.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Select (Выбрать), чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно 
                                       
                                          User Settings
                                       
                                        (Настройки пользователя).
                                    
                                          Выбранный вами вариант будет применен к текущей операции.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Выбор настроек по умолчанию

                     Иногда может быть полезно выполнить сброс системы 
                        TV80, чтобы продолжить работу с набором известных пользовательских настроек.         
                     Для этого предусмотрен набор настроек по умолчанию.         
                     Настройки по умолчанию имеет смысл применять в том случае, если вы не уверены, какие значения следует использовать.         
                     Они представляют собой наилучшие практические настройки для типового использования.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              User Settings
                           
                            (Настройки пользователя) используется для сохранения избранных настроек.

                     
                           Эти настройки могут быть связаны с разными операциями, условиями окружающей среды и основными личными предпочтениями. 
                           Можно использовать различные настройки, чтобы создать требуемое количество профилей пользователя, и присвоить им любое имя. 
                           Все настройки, сохраненные с помощью функций и диалоговых окон пользовательского интерфейса, сохраняются.

                     
                           Чтобы активировать настройку по умолчанию или сохраненную настройку, выберите соответствующее имя в одном из списков и нажмите
                              
                           
                              Activate Selected Setting (Активировать выбранную настройку).                 
                           Изменить настройки по умолчанию невозможно.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Если текущие настройки не сохранены, то при применении настроек по умолчанию они будут потеряны.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание на меню 
                                          Main (Главное).                     
                                    
                                          По умолчанию оно находится в правой части экранного представления данных.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          User Settings (Настройки пользователя).
                                    [image: Image]

                                 

                                                      
                                    
                                          При этом должно открыться диалоговое окно 
                                          
                                             User Settings
                                          
                                           (Настройки пользователя).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          default_user (пользователь по умолчанию).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Select (Выбрать), чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно 
                                       
                                          User Settings
                                       
                                        (Настройки пользователя).
                                       Выбранный вами вариант будет применен к текущей операции.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Задание настроек, относящихся к предпочтениям пользователя и индивидуальной настройке

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Выбор языка меню

                     
                           Изменение цветовой палитры («обложки»), используемой в отображаемом представлении информации.

                     
                           Выбор единиц измерения

                     
                           Выбор положения меню

                     
                           Настройка аварийных сигналов датчиков

                     
                           Открытие контекстной интерактивной справки

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Выбор языка меню

                        Возможно, вы предпочтете использовать систему 
                           TV80 с пользовательским интерфейсом на вашем родном языке. 
                        Функция 
                        
                           Language
                        
                         (Язык) позволяет выбрать язык, который будет использоваться в отображаемых представлениях данных, меню и диалоговых окнах.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           С некоторыми исключениями, выбранный язык будет также использоваться для всего остального текста пользовательского интерфейса. 
                           Контекстная интерактивная справка может быть недоступна на выбранном языке. 
                           Если ваш язык не поддерживается, то предоставляется справка на английском языке.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Display (Дисплей).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на среднюю часть кнопки 
                                          Language (Язык), чтобы открыть список доступных опций.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Совет
                                       
                                       
                                             Для перемещения по различным опциям можно использовать кнопки [
                                                +] или [
                                                –].

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите язык, который вы хотите использовать.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Язык всего текста пользовательского интерфейса меняется на выбранный язык.

                     
                           Контекстная интерактивная справка может быть также доступна на вашем языке. 
                           Чтобы изменить язык интерактивной справки, может потребоваться перезапуск системы 
                              TV80.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Изменение цветовой палитры («обложки»), используемой в отображаемом представлении информации.

                     Исходя из от общих условий освещения, можно изменить цвета, которые используются в системе 
                        TV80 для экранного представления данных. Это поможет лучше видеть информацию. 
                     Функция 
                     
                        Palette
                     
                      (Палитра) позволяет выбрать цветовую тему («обложку»), используемую в системе 
                        TV80.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Выберите палитру в соответствии с общими условиями освещения и личными предпочтениями.                 
                           Ваш выбор не влияет на общую работу системы 
                              TV80.

                     
                           Доступны следующие опции:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Day White (День Белый): Предназначена для использования на мостике в дневное время.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Day Black (День Черный): Предназначена для использования на мостике в сумерках и на рассвете.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Night (Ночь): Предназначена для использования на мостике в ночное время.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Blue (Синий): Предназначена для использования на мостике в ночное время.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Display (Дисплей).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите по центру кнопки, чтобы открыть ее для доступа к доступным вариантам.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите цветовую палитру ("обложку"), которую необходимо использовать.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Функция палитры

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Выбор единиц измерения

                     Система 
                        TV80 подготовлена для работы с несколькими международными стандартами единиц измерения. 
                     В диалоговом окне 
                     
                        Units
                     
                      (Единицы измерения) можно выбрать единицы измерения, которые требуется использовать.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Пользовательский интерфейс содержит много результатов измерений. 
                           Эти измерения относятся, например, к глубине, скорости и температуре. 
                           Используйте варианты, предусмотренные на странице 
                           
                              Units
                           
                            (Единицы измерения), чтобы выбрать единицы измерения, с которыми требуется работать. 
                           Система 
                              TV80 будет использовать их во всех представлениях данных. 
                           Нужно только один раз задать их.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Display (Дисплей) выберите пункт 
                                          Units (Единицы измерения).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Units
                                          
                                           (Единицы измерения). 
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Отрегулируйте настройки в соответствии с вашими требованиями.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Units (Единицы измерения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Выбор положения меню

                     В некоторых ситуациях полезно изменить расположение меню, поскольку оно может скрывать часть экрана 
                        TV80.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Система меню по умолчанию расположена в правой части экранного представления данных. 
                           Меню можно поместить справа или слева в соответствии с вашими рабочими потребностями.

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Если не требуется вносить частые изменения в рабочие параметры, то можно скрыть это меню из экранного представления данных. 
                              Чтобы скрыть меню, нажмите 
                              
                                 Menu
                              
                               (Меню) в верхней строке. 
                              Чтобы показать меню, нажмите 
                              
                                 Menu
                              
                               (Меню) еще раз.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Display (Дисплей).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите среднюю часть кнопки 
                                          Menu Location (Положение меню), чтобы открыть список доступных опций.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Совет
                                       
                                       
                                             Для перемещения по различным опциям можно использовать кнопки [
                                                +] или [
                                                –].

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите место для размещения меню.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Меню автоматически появится на выбранной стороне.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Функция положения меню

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Настройка аварийных сигналов датчиков

                     Диалоговое окно 
                     
                        Alarm Limits
                     
                      (Пределы алармов) позволяет задавать аварийные сигналы, которые связаны с информацией, поступающей от соответствующих датчиков
                        контроля наполнения.
                      
                     Для каждого измерения предусмотрена отдельная настройка аварийного сигнала.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Чтобы включить аварийный сигнал, необходимо определить минимальные и максимальные пределы диапазона датчика и включить сообщение
                              и/или звуковое уведомление.
                            
                           При срабатывании аварийного сигнала может включиться звуковой сигнал и/или появится сообщение о том, какой датчик вызвал аварийный
                              сигнал.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Setup (Настройка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Alarm Limits (Пределы алармов), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Для каждого датчика наполнения:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Установите максимальные и минимальные пределы алармов.
                                                   
                                                      
                                                         Совет
                                                      
                                                      
                                                            Если к системе 
                                                               TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                                            
                                                               Keyboard
                                                            
                                                             (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Нажмите, чтобы активировать сообщения и/или звуковые уведомления.
                                                   
                                                      
                                                         Совет
                                                      
                                                      
                                                            Звуковой аварийный сигнал можно услышать при условии, что устройство 
                                                               Processor Unit оборудовано акустической системой (внешний усилитель и динамики) или установлено таким образом, чтобы можно было слышать
                                                               звук внутреннего динамика.
                                                            

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Установленные настройки аварийного сигнала автоматически сохраняются для текущего сеанса.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Alarm Limits (Пределы оповещения)

                        
                              Диалоговое окно Messages (Сообщения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Открытие контекстной интерактивной справки

                     В системе 
                        TV80 установлена комплексная система контекстной интерактивной справки. 
                     Все, что содержится в настоящей публикации, есть также в этой интерактивной справке. 
                     Интерактивную справку можно открыть из любого диалогового окна пользовательского интерфейса. 
                     Также можно воспользоваться кнопкой 
                        Help (Справка) верхней строки.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Чтобы открыть интерактивную справку на ее начальной странице, нажмите кнопку 
                              Help (Справка) в верхней строке. 
                           Чтобы прочитать о диалоговом окне и предоставляемых опциях, нажмите кнопку 
                              [?] в правом верхнем углу.

                     
                           Навигация по файлу справки осуществляется с помощью системы меню в левой части, а также с помощью интерактивных ссылок в документе.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Контекстная интерактивная справка может быть недоступна на языке. выбранном для пользовательского интерфейса. 
                              Если ваш язык не поддерживается, то предоставляется справка на английском языке.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите пункт 
                                          Help (Справка) на верхней строке.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Интерактивная справка открывается на стартовой странице. 
                                          Обратите внимание на меню в левой части окна справки. 
                                          Если в компьютеру подключена клавиатура, то можно воспользоваться функцией поиска.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выберите пункт 
                                          Help (Справка) в верхнем правом углу любого диалогового окна.
                                    
                                          Открывается описание соответствующего диалогового окна. 
                                          Обратите внимание на меню в левой части окна справки. 
                                          Если в компьютеру подключена клавиатура, то можно воспользоваться функцией поиска.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Контекстная интерактивная справка

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Работа с экранами и компоновками
            

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Выбор компоновки на экранах датчиков

                     
                           Изменение компоновки текущего экрана

                     
                           Создание новой компоновки

                     
                           Удаление компоновки

                     
                           Изменение свойств существующей компоновки презентации

                     
                           Создание нового экрана датчика

                     
                           Создание экрана TrawlEye

                     
                           Создание экрана истинного движения (эхограмма) TrawlEye

                     
                           Изменение содержимого экрана

                     
                           Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                     
                           Загрузка существующего экрана контроля наполнения

                     
                           Устранение шума на экране TrawlEye

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Выбор компоновки на экранах датчиков

                     Сочетание различных окон на экране устройства 
                        TV80 называется 
                        Layout (Компоновка). 
                     В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                        информации.
                      
                     В окне 
                     
                        Layouts
                     
                      (Компоновки) можно выбрать определенную компоновку для текущего экрана. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Layouts
                     
                      (Компоновки) находится в меню 
                        Display (Дисплей).

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                     
                           В зависимости от ваших личных предпочтений или эксплуатационных потребностей устройство 
                              TV80, позволяет определить собственное расположение и компоновку окон просмотра. 
                           По умолчанию в программном обеспечении системы 
                              TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                           В зависимости от выбранного оборудования на экране отображаются различные предварительно заданные компоновки. 
                           Рекомендуется использовать предварительно заданные компоновки, чтобы ознакомиться с работой устройства 
                              TV80. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              Load Layout
                           
                            (Загрузить компоновку) можно определить одну из предварительно заданных компоновок, наиболее подходящую для ваших индивидуальных
                              или рабочих потребностей.
                           

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                              
                                 Load Layout
                              
                               (Загрузить компоновку). 
                              Они обеспечивают быстрый доступ к заданным компоновкам экранов датчиков.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Display (Дисплей).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на среднюю часть кнопки 
                                          Layouts (Компоновки), чтобы открыть список доступных опций. 
                                       Кроме того, на кнопке можно нажать символы [
                                          +] и [
                                          –], чтобы просмотреть список доступных компоновок.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите компоновку, которую вы хотите использовать.
                                       Текущий экран будет изменен в соответствии со сделанным выбором.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Функция компоновок

                        
                              Новая компоновка

                        
                              Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Изменение компоновки текущего экрана

                     В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                        информации.
                      
                     В зависимости от условий эксплуатации или личных предпочтений можно выбрать работу с определенной компоновкой или создать
                        новую компоновку и применить этот выбор к текущему экрану.
                      
                     Диалоговое окно 
                     
                        Load Layout
                     
                      (Загрузить компоновку). позволяет создавать, изменять и удалять сочетания экранов и применять их на любом из активных дисплеев.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                     
                           В зависимости от ваших личных предпочтений или эксплуатационных потребностей устройство 
                              TV80, позволяет определить собственное расположение и компоновку окон просмотра. 
                           Существует восемь возможных компоновок.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              По умолчанию в программном обеспечении системы 
                                 TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                              Предварительно заданные компоновки охватывают наиболее распространенную конфигурацию датчиков. 
                              В зависимости от выбранного оборудования на экране отображаются различные предварительно заданные компоновки. 
                              Рекомендуется использовать предварительно заданные компоновки, чтобы ознакомиться с работой устройства 
                                 TV80.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Load Layout (Загрузить компоновку).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В списке слева выберите одну компоновку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Use Layout (Использовать компоновку).
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Текущий экран будет изменен в соответствии со сделанным выбором.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Функция компоновок

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Создание новой компоновки

                     В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                        информации.
                      
                     В зависимости от условий эксплуатации или личных предпочтений можно выбрать работу с определенной компоновкой или создать
                        новую компоновку и применить этот выбор к текущему экрану.
                      
                     В диалоговом окне 
                     
                        New Layout
                     
                      (Новая компоновка) можно создать новую компоновку, выбрав одну из восьми возможных комбинаций экранов. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        New Layout
                     
                      (Новая компоновка) находится в диалоговом окне 
                     
                        Load Layout
                     
                      (Загрузить компоновку).

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                     
                           В зависимости от ваших личных предпочтений или эксплуатационных потребностей устройство 
                              TV80, позволяет определить собственное расположение и компоновку окон просмотра. 
                           Существует восемь возможных компоновок.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              По умолчанию в программном обеспечении системы 
                                 TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                              Предварительно заданные компоновки охватывают наиболее распространенную конфигурацию датчиков. 
                              В зависимости от выбранного оборудования на экране отображаются различные предварительно заданные компоновки. 
                              Рекомендуется использовать предварительно заданные компоновки, чтобы ознакомиться с работой устройства 
                                 TV80.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Load Layout (Загрузить компоновку).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          New Layout (Новая компоновка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             New Layout
                                          
                                           (Новая компоновка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Введите название в соответствующем поле.
                                       Если к системе 
                                          TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                          Keyboard (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       При необходимости можно назначить для каждой компоновки отдельную функциональную клавишу.
                                       В списке отображаются только "свободные" функциональные клавиши.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите предпочтительную компоновку экранов из восьми возможных комбинаций.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Функция компоновок

                        
                              Новая компоновка

                        
                              Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Удаление компоновки

                     В системе может присутствовать слишком большое число компоновок по различным причинам: исследование системы для знакомства
                        с ней или использование системы разными пользователями и др.
                      
                     Чтобы облегчить поиск компоновок, необходимых для работы, можно удалить ненужные компоновки. 
                     В диалоговом окне 
                     
                        Delete Layout
                     
                      (Удалить компоновку) можно удалить любую выбранную компоновку. 
                     При удалении компоновки также удаляется назначенная ей функциональная клавиша (при наличии). 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Delete Layout
                     
                      (Удалить компоновку) находится в диалоговом окне 
                     
                        Load Layout
                     
                      (Загрузить компоновку).

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой. 
                           В зависимости от ваших личных предпочтений или эксплуатационных потребностей устройство 
                              TV80, позволяет определить собственное расположение и компоновку окон просмотра.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              По умолчанию в программном обеспечении системы 
                                 TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                              Предварительно заданные компоновки охватывают наиболее распространенную конфигурацию датчиков. 
                              Рекомендуется использовать предварительно заданные компоновки, чтобы ознакомиться с работой устройства 
                                 TV80.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Load Layout (Загрузить компоновку).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите компоновку, которую необходимо удалить, в списке компоновок с левой стороны.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Delete Layout (Удалить компоновку).
                                    
                                          Откроется небольшое диалоговое окно с запросом на подтверждение.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Функция компоновок

                        
                              Новая компоновка

                        
                              Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Изменение свойств существующей компоновки презентации

                     Система 
                        TV80 позволяет создать столько компоновок, сколько необходимо для соответствия вашим личным или рабочим предпочтениям. 
                     В диалоговом окне 
                        Edit Layout (Редактировать компоновку) можно изменять название и функциональную клавишу, назначенную на существующую компоновку.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                           Можно, по своему выбору, использовать в каждый момент времени один, два, три или четыре экрана. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой. 
                           При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                              предпочтениями.
                            
                           При наличии нескольких компоновок рекомендуется присвоить каждой компоновке название или имя для идентификации и/или назначить
                              компоновке функциональную клавишу для быстрого доступа.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Display (Дисплей), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Load Layout (Загрузить компоновку).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit Layout (Редактировать компоновку).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Edit Layout
                                          
                                           (Редактировать компоновку).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Введите новое имя.
                                    
                                       
                                          Совет
                                       
                                       
                                             Если к системе 
                                                TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                             
                                                Keyboard
                                             
                                              (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите функциональную клавишу.
                                       В списке отображаются только "свободные" функциональные клавиши.

                                 
                                    
                                       
                                          Совет
                                       
                                       
                                             Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                                             
                                                Load Layout
                                             
                                              (Загрузить компоновку). 
                                             Они обеспечивают быстрый доступ к заданным компоновкам экранов датчиков. 
                                             Функциональные клавиши всегда доступны в нижней строке презентации 
                                                TV80.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Функция компоновок

                        
                              Новая компоновка

                        
                              Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Создание нового экрана датчика

                     При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                        именем.
                      
                     Чтобы создать новый экран, необходимо отредактировать его содержимое или имя.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Чтобы создать новый экран или отредактировать его содержимое, необходимо открыть модуль 
                              Designer 
                              TV80.

                     
                           Создана хотя бы одна компоновка. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                     
                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Можно, по своему выбору, использовать в каждый момент времени один, два, три или четыре экрана. 
                           При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                              предпочтениями.
                            
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                        [image: Image]


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Иногда необходимо скрыть главное меню или переместить его в левую часть экрана. 
                                          Чтобы скрыть меню, нажмите 
                                             Menu (Меню) в верхней строке. 
                                          Чтобы показать меню, нажмите 
                                             Menu (Меню) еще раз.

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Gauges
                                       
                                        (Измерительные приборы).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Последовательно выберите необходимые измерительные приборы, которые будут отображены на активном экране.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Для каждого измерительного прибора:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Щелкните правой кнопкой мыши на измерительный прибор и измените его свойства.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В текущей презентации будет показан экран, только что созданный с выбранными измерительными приборами.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Обзор представления данных

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Сведения об экранах устройства TV80
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                     Создание экрана TrawlEye

                     Экран 
                        TrawlEye может содержать эхограмму или любой другой датчик, отображающий данные конкретного датчика TrawlEye. 
               

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Необходимо добавить в систему и настроить PX TrawlEye.

                     
                           Создана хотя бы одна компоновка. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                     
                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительный прибор позволяет просматривать необходимую информацию от нужного датчика в требуемом формате отображения. 
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Gauges
                                       
                                        (Измерительные приборы).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите вкладку 
                                       
                                          TrawlEye
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                    
                                          Размер измерительного прибора можно увеличить или уменьшить, щелкнув в нижнем правом углу и перетащив курсор так, чтобы размер
                                             прибора изменился до необходимого.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                                                только в меню 
                                             
                                                Active
                                             
                                              (Активные). 
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В текущей презентации будет показана информация от датчика TrawlEye с выбранными измерительными приборами.

                        [image: Image]


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Обзор представления данных

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Сведения об экранах устройства TV80

                        
                              Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
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                     Создание экрана истинного движения (эхограмма) TrawlEye

                     Устройство 
                        TV80 позволяет просматривать данные с датчика TrawlEye в режиме истинного движения. 
                     В режиме 
                        True Motion (Истинное движение) можно наблюдать постепенное погружение датчика.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Необходимо добавить в систему и настроить PX TrawlEye. 
                           Чтобы визуализировать эхограмму PX TrawlEye в режиме 
                              Истинного движения, датчик должен иметь колпачок контроля глубины/температуры.

                     
                           Следует настроить систему измерения глубины в соответствующем диалоговом окне конфигуратора PX TrawlEye.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Режим 
                              True Motion (Истинное движение) особенно важен при донном тралении, так как можно в реальном времени наблюдать увеличение глубины погружения
                              верхней подборы, если установлен соответствующий датчик.
                            
                           Если на траловых досках установлен датчик TrawlEye, то режим 
                              True Motion (Истинное движение) является также ценным инструментом для детального наблюдения за некоторыми видами рыбной ловли, а также,
                              с высокой частотой обновления, за процессом приближения досок ко дну и за расстоянием до него.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Gauges
                                       
                                        (Измерительные приборы).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите вкладку 
                                       
                                          TrawlEye
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите измерительный прибор (приборы) TrawlEye, которые необходимо добавить на экран.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                    
                                          Размер измерительного прибора можно увеличить или уменьшить, щелкнув в нижнем правом углу и перетащив курсор так, чтобы размер
                                             прибора изменился до необходимого.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                                       В текущей презентации будет показана информация от датчика TrawlEye с выбранными измерительными приборами.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Active (Активен), чтобы открыть меню.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                                             только в меню 
                                             Active (Активные).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       В режиме 
                                          TrawlEye выберите 
                                          True Motion (Истинное движение).
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           На экране отображается эхограмма в режиме 
                              True Motion (Истинное движение) так, чтобы можно было наблюдать TrawlEye относительно дна.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
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                     Изменение содержимого экрана

                     При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                        именем.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Функция 
                           
                              Edit View
                           
                            (Редактировать экран) доступна только в том случае, если активный экран не является предварительно заданным.

                     
                           Создана хотя бы одна компоновка. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой. 
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                     
                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков. 
                           В зависимости от выбранного измерительного прибора и назначенных ему свойств, на экране будет отображаться соответствующая
                              информация.
                            
                           Для упрощения работы можно выбрать на экране любое необходимое количество датчиков.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите экран, который необходимо отредактировать.
                                    
                                             Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                          Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                          Нажмите 
                                             Edit View (Редактировать экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В зависимости от ваших потребностей вы можете:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Нажать 
                                                         Add (Добавить) в верхней строке, если необходимо добавить новый измерительный прибор.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Нажать 
                                                         Remove (Удалить), если вы хотите удалить выбранный измерительный прибор.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Нажать кнопку 
                                                         Rescale (Изменить масштаб), чтобы увеличить или уменьшить все измерительные приборы на экране.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)
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                     Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                        Датчики контроля орудий лова могут выполнять ряд измерений в зависимости от аппаратной конфигурации. 
                     Для выбранного измерительного прибора можно определить, какое измерение и какой датчик будет представлен этим прибором. 
                     В диалоговом окне 
                        Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора) можно выбрать измерение, которое будет соответствовать выбранному измерительному
                        прибору.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Приложение Designer должно быть открыто. 
                           На экран добавлен как минимум один измерительный прибор.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Несмотря на то что каждый датчик имеет собственные свойства, у всех датчиков есть общее свойство — назначение измерения. 
                           Устройство 
                              TV80 автоматически отобразит, какие измерения доступны для определенного измерительного прибора. 
                           В некоторых случаях можно просматривать значение, полученное непосредственно с датчика, или вычисленное значение, соответствующее
                              разнице между двумя измерениями.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному измерительному прибору в активном окне.
                                       Откроется контекстное меню измерительного прибора.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выбрать 
                                          Properties (Свойства), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Edit Gauge
                                       
                                        (Редактировать данные измерительного прибора).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В списке 
                                          Measurement (Измерение) выберите одну из доступных опций.
                                       Опции будут меняться в зависимости от установленных датчиков и самого измерительного прибора.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранную настройку и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Выбранный измерительный прибор показывает результат измерения, полученный от выбранного датчика.

                        [image: Image]


                  
                     
                        Дополнительные требования
                     

                     
                           Если вы хотите просмотреть вычисленное значение, обозначающее разницу между двумя измерениями, повторите ту же процедуру и
                              выберите соответствующее измерение.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Создание нового экрана датчика
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                     Загрузка существующего экрана контроля наполнения

                     Диалоговое окно 
                     
                        Load View
                     
                      (Загрузить экран) позволяет создавать, редактировать и удалять содержимое экрана. 
                     Можно также выбрать существующий экран и начать его использование.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Система 
                              TV80 позволяет создавать столько окон, сколько может понадобиться для полного контроля за работой.  
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов». 
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                          Щелкните на экран, который необходимо активировать.
                                    
                                          Активный экран обозначается красными линиями границы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                          Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                       Откроется контекстное меню 
                                          View (Экран).

                                 
                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Иногда необходимо скрыть главное меню или переместить его в левую часть экрана.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Load View (Загрузить экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Load View
                                          
                                           (Загрузить экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите экран из списка Predefined (Предварительно установленные) или User (Пользователь) в левой части.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Use View (Использовать экран).
                                    
                                          Выбранный экран будет применен к текущей компоновке.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)
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                     Устранение шума на экране TrawlEye

                     Функция 
                     
                        Ping-Ping Filter
                     
                      (Фильтр Импульс-Импульс) анализирует архивную информацию из предыдущих последовательных акустических передач, чтобы удалить
                        шум и помехи из представления эхо-сигнала.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Предусмотрены следующие варианты фильтра:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Off (Выкл.): 
                                          Фильтр отключен. 
                                          Архивная информация от предыдущих акустических передач не используется для удаления шума и нежелательных эхо-сигналов.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Weak (Слабый): 
                                          Выберите 
                                             Weak (Слабый), чтобы фильтр мог сравнивать эхо-сигналы от двух последних акустических передач. 
                                          Чтобы отобразился текущий эхо-сигнал, он должен быть представлен в обеих этих акустических передачах.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Medium (Средний): 
                                          Выберите 
                                             Medium (Средний), чтобы фильтр мог сравнивать эхо-сигналы от четырех последних акустических передач. 
                                          Чтобы отобразился текущий эхо-сигнал, он должен быть представлен во всех этих акустических передачах.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Strong (Сильный): 
                                          Данный выбор позволяет фильтру сравнивать эхо-сигналы от восьми последних акустических передач.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Active (Активные).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Найдите кнопку 
                                          Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите необходимую настройку.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Функция Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Выбор оборудования и добавление на него датчиков контроля орудий лова
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Добавление нового оборудования в систему

                     
                           Выбор оборудования

                     
                           Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Добавление нового оборудования в систему

                     В диалоговом окне 
                     
                        Gear Setup
                     
                      (Настройка оборудования) можно добавлять новое оборудование или изменять существующее оборудование.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Рыболовное оборудование может быть оснащено собственными датчиками. 
                           Это рекомендуется, например, в том случае, если у вас есть две сети, каждая из которых предназначена для разных видов ловли
                              рыбы или разных условий.
                            
                           Создание профиля рыболовного оборудования для каждой сети поможет вам сэкономить много времени и усилий при каждой смене операций.

                     
                           Система 
                              TV80 позволяет выбирать различные типы оборудования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seine (Невод)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Одинарный
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Twin trawl (Двойной трал)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выберите элемент интерфейса
                                          Gear Setup (Настройка оборудования) в диалоговом окне 
                                          Installation (Установка), чтобы открыть его.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите new (новый), чтобы открыть диалоговое окно 
                                          New Gear (Новое оборудование).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажимайте стрелки вправо и влево для перехода между различными параметрами.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Отрегулируйте настройки в соответствии с вашими требованиями.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Save and Close (Сохранить и закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           При создании нового оборудования оно будет отображаться на странице 
                              Select Gear (Выбрать оборудование).

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)

                        
                              Страница Select Gear (Выбрать оборудование)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Выбор оборудования

                     На странице 
                        Select Gear (Выбрать оборудование) можно выбрать необходимый тип оборудования.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Рыболовное оборудование может быть оснащено собственными датчиками. 
                           Это рекомендуется, например, в том случае, если у вас есть две сети, каждая из которых предназначена для разных видов ловли
                              рыбы или разных условий.
                            
                           Создание профиля рыболовного оборудования для каждой сети поможет вам сэкономить много времени и усилий при каждой смене операций.

                     
                           Система 
                              TV80 позволяет выбирать различные типы оборудования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seine (Невод)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Одинарный
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Twin trawl (Двойной трал)
                              

                           
                        

                     

                        Содержимое данной страницы может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В середине диалогового окна 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) в списке датчиков отображается настройка датчика для соответствующего выбранного оборудования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)

                        
                              Страница Select Gear (Выбрать оборудование)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                     Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему. 
                     В этом случае может потребоваться конфигурация датчика.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                              
                           
                              Processor Unit. 
                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены. 
                           Без действительной лицензии система 
                              TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                     
                           Если требуется  добавить в систему новый датчик и изменить ее конфигурацию, то необходимо подключить этот датчик к компьютеру
                              специальным кабелем.
                           

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                            
                           Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                           Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                              работают в одной и той же зоне.
                           

                     
                           В диалоговом окне 
                              Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                           При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Программа 
                                 TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                              Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                 перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                        
                              Если новый датчик уже настроен, то процесс настройки перед его использованием можно не повторять.

                     

                     
                           Количество датчиков, которые можно добавить, зависит от конфигурации оборудования.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик). 
                                          В первом диалоговом окне доступны следующие опции.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Yes (Да), если у вас есть новый датчик, который перед использованием необходимо настроить.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В самом первом диалоговом окне 
                                                      
                                                         PX Sensor Configurator
                                                      
                                                       (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                                         Connect (Подключить).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В соответствующем диалоговом окне конфигурации настройте рабочие параметры согласно вашим предпочтениям и настройке рыболовного
                                                         оборудования.
                                                      
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите канал связи.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите интервал обновления.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите соответствующее значение выходной мощности.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  6
                                                               
                                                               	
                                                                        При необходимости выберите 
                                                                           Calibrate Sensor (Калибровка датчика) или 
                                                                           Unlock Measurements (Разблокировать измерения), чтобы открыть соответствующие диалоговые окна.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          No (Нет), если выполняется одно из следующих условий:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Датчик устанавливается на рыболовном оборудовании.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Датчик не является датчиком семейства PX.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Данные от датчика приходят по кабель-тросу на системе FS.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Откроется диалоговое окно 
                                                      
                                                         Select Sensors
                                                      
                                                       (Выбрать датчики).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Определите параметры датчика.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите канал связи.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        Выберите интервал обновления.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Нажмите 
                                                         Close (Закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Повторите эти действия для следующего датчика.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Новый датчик появится на странице 
                              Sensor List (Список датчиков).

                     
                           На странице 
                              Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                           Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                           Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                              их размещения на рыболовном оборудовании.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Добавление нового датчика, который не нужно настраивать перед использованием

                        
                              Добавление нового датчика, который необходимо настроить перед использованием

                     

                  

               

               

         

         

      




                  
                     1 
                        Добавление нового датчика, который не нужно настраивать перед использованием

                        Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему.

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                              Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                                 
                              
                                 Processor Unit. 
                              Данная процедура предполагает, что к системе 
                                 Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                        
                              Данная процедура предполагает, что к системе 
                                 Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                                 Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                              Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                                 измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                              

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Если новый датчик уже настроен, то процесс настройки перед его использованием можно не повторять. 
                                 Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                    перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                        

                        
                              В диалоговом окне 
                                 Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                              При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации. 
                              Диалоговое окно 
                              
                                 Select Sensors
                              
                               (Выбрать датчики), позволяет добавлять предварительно настроенные датчики в систему 
                                 TV80.

                        
                              Количество датчиков, которые можно добавить, зависит от конфигурации оборудования.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                    

                                    
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка)
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          В нижней части страницы 
                                             Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).
                                       
                                             Открывается диалоговое окно 
                                             
                                                Add New Sensor
                                             
                                              (Добавить новый датчик).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Выберите 
                                             No (Нет), если выполняется одно из следующих условий:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Датчик устанавливается на рыболовном оборудовании.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Датчик не является датчиком семейства PX.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Данные от датчика приходят по кабель-тросу на системе FS.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В следующем диалоговом окне выберите тип датчика, который необходимо добавить.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Select Sensors
                                          
                                           (Выбрать датчики).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          Определите параметры датчика.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Выберите канал связи.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Выберите интервал обновления.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Save and Close (Сохранить и закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Новый датчик появится на странице 
                                 Sensor List (Список датчиков).

                        
                              На странице 
                                 Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                              Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                              Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                                 их размещения на рыболовном оборудовании.
                              

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        

                     

                  

               

               

         

         

      




                  
                     2 
                        Добавление нового датчика, который необходимо настроить перед использованием

                        Чтобы получать и отображать информацию от датчика контроля орудий лова, датчик необходимо настроить. 
                        Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему. 
                  

                  
                     
                        
                           Предпосылка
                        

                              Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                                 
                              
                                 Processor Unit. 
                              Данная процедура предполагает, что к системе 
                                 Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                        
                              Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                     

                     
                        
                           Контекст
                        

                        
                              Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                                 Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                              Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                                 измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                               
                              Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                              Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                 работают в одной и той же зоне.
                              

                        
                              В диалоговом окне 
                                 Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                              При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации.

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Программа 
                                    TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                                 Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                    перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                        

                        
                              Количество датчиков, которые можно добавить, зависит от конфигурации оборудования.

                     

                     
                        
                           Процедура
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Откройте меню 
                                             Setup (Настройка).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          В меню 
                                             Setup (Настройка) выберите пункт 
                                             Installation (Установка).
                                       
                                             Откроется диалоговое окно 
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Просмотрите страницу 
                                             Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка)
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          В нижней части страницы 
                                             Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).
                                       
                                             Открывается диалоговое окно 
                                             
                                                Add New Sensor
                                             
                                              (Добавить новый датчик).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Yes (Да).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          В самом первом диалоговом окне 
                                          
                                             PX Sensor Configurator
                                          
                                           (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                             Connect (Подключить).
                                       
                                             Откроется соответствующее диалоговое окно 
                                                Configurator (Конфигуратор).

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          В соответствующем диалоговом окне конфигурации настройте рабочие параметры согласно вашим предпочтениям и настройке рыболовного
                                             оборудования.
                                          
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         На изображении оборудования выберите местоположение вашего датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         Выберите канал связи.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   d
                                                
                                                	
                                                         Выберите интервал обновления.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   e
                                                
                                                	
                                                         Выберите соответствующее значение выходной мощности.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   f
                                                
                                                	
                                                         При необходимости выберите 
                                                            Calibrate Sensor (Калибровка датчика) или 
                                                            Unlock Measurements (Разблокировать измерения), чтобы открыть соответствующие диалоговые окна.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          Нажмите 
                                             Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Результат
                        

                        
                              Новый датчик появится на странице 
                                 Sensor List (Список датчиков).

                        
                              На странице 
                                 Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                              Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                              Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                                 их размещения на рыболовном оборудовании.
                              

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                           
                                 Диалоговое окно Select Sensors (Выбрать датчики)

                        

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Настройка интерфейсов с периферийными устройствами
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                     
                           Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                     
                           Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                     
                           Определение параметров последовательной линии связи для датчиков навигации и внешних устройств

                     
                           Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     
                           Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                     
                           Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                     
                           Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                     
                           Настройка входа навигационной системы (GPS) на порту Ethernet

                     
                           Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на последовательном порте (COM)

                     
                           Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на порте Ethernet (LAN)

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Блок приемника должен быть подключен к 
                        Processor Unit с помощью линии Ethernet.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Для подключения датчика наполнения к системе 
                              TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Блок приемника должен быть подключен к 
                                             Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           SR15 имеет один входной разъем гидрофона. 
                           В зависимости от требований к процессу лова, может потребоваться установка более чем одного гидрофона, чтобы принимать данные
                              от датчиков контроля орудий лова.
                            
                           При использовании одноканального приемника необходимо вручную переключаться между гидрофонами, чтобы определить, какой из
                              них обеспечивает лучшую связь.
                           

                     
                           Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (LAN)
                                       
                                        (Выбрать вход (LAN)).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите блок приемника SR15.
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне  
                                       
                                          SR Connectivity
                                       
                                        (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                     
                           Контрольные точки содержат важную информацию о соединении. 
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении. 
                           Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                          Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                             которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                          
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                        
                              Блок приемника SR15

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Блок приемника должен быть подключен к 
                        Processor Unit с помощью линии Ethernet.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Для подключения датчика наполнения к системе 
                              TV80 необходимо выполнить следующие требования.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Блок приемника должен быть подключен к 
                                             Processor Unit с помощью линии Ethernet.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Приемник SR70 системы контроля орудий лова позволяет подключить четыре гидрофона. 
                           Это позволяет осуществлять одновременный прием информации без необходимости в использовании переключателей и сплиттеров.

                     
                           Если датчик PX подключен к приемнику типа SR, можно получить максимально возможное для этого датчика число измерений.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (LAN)
                                       
                                        (Выбрать вход (LAN)).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите блок приемника SR70.
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             SR Connectivity
                                          
                                           (Выбор варианта подключения SR).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне  
                                       
                                          SR Connectivity
                                       
                                        (Выбор варианта подключения SR) выберите значок соответствующего приемника.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов). 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           Это небольшие круглые значки с буквой «i».

                     
                           Контрольные точки содержат важную информацию о соединении.  
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.
                           Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                          Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                             которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                          
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                        
                              Блок приемника SR70

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                     Чтобы считать данные датчика контроля орудий лова, сначала необходимо подключить один или несколько приемников к устройству
                        
                     
                        Processor Unit. 
                     Система 
                        TV80поддерживает несколько блоков приемников. 
                     Приемники PI50 и PI60 должны быть подключены к 
                        Processor Unit с помощью последовательной линии. 
                     Без действительной лицензии система 
                        TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Данная процедура предполагает, что приемник был подключен к станции 
                              Processor Unit с помощью последовательной линии и что линия связи была инициирована. 
                           Если компьютер не снабжен соответствующим разъемом для последовательной линии, воспользуйтесь конвертером «USB — последовательный
                              порт».
                           

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Связь между блоками приемников PI50 и PI60 и устройством 
                              Processor Unit осуществляется по последовательной линии (1:1).

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Убедитесь, что список содержит доступные последовательные порты связи.
                                    
                                          Рядом со значком каждого порта отображается зеленый индикатор в случае доступности порта, и красный индикатор - в случае его
                                             недоступности.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите последовательный порт, к которому подключен данный приемник.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В диалоговом окне 
                                       
                                          Select Input (COM)
                                       
                                        (Выбрать вход (COM)) выберите приемник, к которому необходимо подключиться, и нажмите 
                                          OK
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                        [image: Image]

                           На блок-схеме показаны (справа налево) последовательный порт, приемник датчика и гидрофон. 
                           На странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) также отображается ряд «контрольных точек». 
                           При выборе контрольной точки можно получить соответствующую информацию о соединении.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Определение параметров последовательной линии связи для датчиков навигации и внешних устройств

                     Последовательная линия связи с внешними устройствами имеет большое значение для системы 
                        TV80.         
                     Работа любой последовательной линии связи основана на определенных параметрах передачи данных.         
                     Эти параметры должны быть одинаково определены для каждого конца линии.         
                     В диалоговом окне 
                     
                        Serial Port Setup
                     
                      (Настройка последовательного порта) можно задать эти параметры вручную, чтобы они соответствовали фиксированным параметрам
                        периферийного устройства.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     
                          
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          Новое устройство физически подключено к 
                                             Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          Параметры связи, необходимые для интерфейса устройства, известны.                 
                                 
                              

                           
                        

                     
         
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).                     
                                    
                                       [image: Image]

                                    
                 
                                 

                                                      
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).                     
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                    [image: Image]

                                 

                                                      
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выполните необходимые регулировки.                     
                                    
                                          Параметры связи, определенные для NMEA 0183:
                     
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                                         бит/с
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Data Bits (Биты данных): 8
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Parity (Проверка четности): 
                                                         Even (Четный)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Stop bits (Стоповые биты): 1
                                             

                                          
                                       

                                    
                     
                                    
                                          Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции.                         
                                          Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно навигации

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     Диалоговое окно 
                     
                        Receiver
                     
                      (Приемник) позволяет настроить подробные параметры приема сигнала. 
                     Это позволяет «точно настроить» приемник для оптимальной работы. 
                     Условия в море могут меняться, иногда резко. 
                     Акустические условия также меняются.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Новое устройство физически подключено к 
                                             Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Параметры связи, необходимые для интерфейса устройства, известны.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Без действительной лицензии система 
                                             TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Для соответствующей последовательной линии связи выберите значок приемника.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Receiver
                                          
                                           (Приемник).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выполните необходимые регулировки. 
                                       Дополнительная информация указана в сопроводительной документации изделия.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В нижней части диалогового окна нажмите 
                                          Apply (Применить), чтобы сохранить настройки.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                     Чтобы обеспечить формирование правильной информации, системе 
                        TV80 нужна связь с внешними устройствами. 
                     Последовательный порт — это последовательный коммуникационный интерфейс, который до сих очень широко используется для связи
                        между морскими системами.
                      
                     Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                     В диалоговом окне 
                        Select Input (COM) (Выбрать вход (COM)) можно выбрать вход для подключения доступных последовательных портов.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     
                            
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	           
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.         
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	           
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.         
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	           
                                          Новое устройство физически подключено к 
                                             Processor Unit с помощью кабеля последовательной связи.         
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	           
                                          Интерфейсный порт настроен с использованием надлежащих параметров связи.         
                                 
                              

                           
                        

                     
     
                  

                  
                     
                        Контекст
                     
                
                        
                              Соединение последовательной линии может предоставлять информацию от следующих датчиков и систем контроля орудий лова:
         
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad PI50
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad PI60
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad ITI
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Программное обеспечение Simrad PI50
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Гирокомпас
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Глобальная система позиционирования (GPS)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Другое аппаратное обеспечение
                                 

                              
                           

                        
            
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка).           
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню.             
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Setup (Настройка).
         
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).           
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).           
                                    
         
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Проверьте доступные порты связи в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                       Доступный порт обозначается зеленым индикатором.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                       Откроется диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (COM)
                                       
                                        (Выбрать вход (COM)).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                       Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                                       
                                          Примечание
                                                    
                                       
                                             Простое добавление внешнего устройства еще не означает, что оно работает должным образом.               
                                             Чрезвычайно важно обеспечить правильную настройку последовательной линии связи между системой 
                                                TV80 и внешней системой и идентичность параметров на обоих концах линии.               
                                             Чтобы задать параметры связи для портов последовательной линии, воспользуйтесь диалоговым окном 
                                             
                                                Serial Port Setup
                                             
                                              (Настройка последовательного порта).
           
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите на соответствующий значок последовательного порта, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Задайте применимые параметры связи в диалоговом окне 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).           
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные параметры и закрыть диалоговое окно 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Повторите эти действия для каждого интерфейса датчика, который необходимо настроить.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно выбора входа (COM)

                        
                              Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        
                              Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                        
                              диалоговое окно навигации

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                     Чтобы обеспечить формирование правильной информации, системе 
                        TV80 нужна связь с внешними устройствами. 
                     Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                     В диалоговом окне 
                     
                        Select Input (LAN)
                     
                      (Выбрать вход (LAN)) можно добавить новое Ethernet-соединение и выбрать устройство, с которым должна связываться система
                        
                     
                        TV80.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Новое устройство физически подключено к 
                                             Processor Unit с помощью кабеля Ethernet.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          При выполнении этих процедур предполагается, что вы знакомы с порядком использования связи Ethernet, IP-адресов и соответствующими
                                             параметрами протокола передачи пользовательских датаграмм (UDP).
                                          
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Система 
                              TV80 может связываться по сети Ethernet с любым периферийным устройством, которому могут понадобиться обработанные данные. 
                           Для реализации данного интерфейса требуется полная идентичность удаленного порта UDP и удаленного IP-адреса.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Подключите 
                                          TV80 к периферийной системе с помощью интерфейса Ethernet.
                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Очень важно использовать высококачественный кабель Ethernet. 
                                             Необходимо использовать экранированную витую пару (STP) CAT-5E или более высокой категории. 
                                             Использование кабелей с более узкой полосой пропускания ведет к ухудшению рабочих характеристик.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (LAN)
                                       
                                        (Выбрать вход (LAN)).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                       Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Простое добавление внешнего устройства еще не означает, что оно работает должным образом. 
                                             Чрезвычайно важно обеспечить правильную настройку последовательной линии связи между системой 
                                                TV80 и внешней системой и идентичность параметров на обоих концах линии. 
                                             В диалоговом окне 
                                             
                                                UDP Configuration
                                             
                                              (Конфигурация UDP) можно настроить IP-адрес и порты для получения данных от внешнего устройства.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          UDP Configuration 
                                       
                                        (Конфигурация UDP), выберите на блок-схеме значок порта LAN.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Настройте соответствующие параметры порта.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                        
                              Диалоговое окно выбора входа (LAN)

                        
                              Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        
                              Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                        
                              диалоговое окно навигации

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                     Чтобы получать информацию от внешнего навигационного датчика, необходимо выбрать, какой порт связи использовать и какие форматы
                        датаграмм будут считываться.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Чтобы система 
                              TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                              датчиков.
                            
                           Типичные датчики — это датчики, которые передают навигационную информацию (курс, скорость или географическое положение). 
                           В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне.

                     
                           Устройство 
                              TV80 должно быть настроено для получения информации от этих датчиков. 
                           Необходимо выбрать, какой порт использовать, и настроить различные параметры связи.

                     
                           При использовании Ethernet для связи с внешним датчиком или периферийной системой, необходимо добавить порт LAN и выбрать
                              соответствующую систему.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                       Откроется диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (COM)
                                       
                                        (Выбрать вход (COM)).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                    
                                          Обратите внимание, что новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                             I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Serial Port Setup
                                          
                                           (Настройка последовательного порта).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Настройте соответствующие параметры связи.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите значок 
                                          GPS, чтобы открыть диалоговое окно. 
                                          Navigation (Навигация).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Откройте соответствующую страницу.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Выберите порт связи, который вы хотите использовать.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Выберите, какую датаграмму NMEA вы хотите использовать.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Если применимо, укажите специальный идентификатор передающего устройства.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно навигации

                        
                              Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        
                              Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Настройка входа навигационной системы (GPS) на порту Ethernet

                     Чтобы получать информацию от внешнего навигационного датчика, необходимо выбрать, какой порт связи использовать и какие форматы
                        датаграмм будут считываться.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Чтобы система 
                              TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                              датчиков.
                            
                           Типичные датчики — это датчики, которые передают навигационную информацию (курс, скорость или географическое положение). 
                           В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне.

                     
                           Устройство 
                              TV80 должно быть настроено для получения информации от этих датчиков. 
                           Необходимо выбрать, какой порт использовать, и настроить различные параметры связи.

                     
                           При использовании Ethernet для связи с внешним датчиком или периферийной системой, необходимо добавить порт LAN и выбрать
                              соответствующую систему.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add LAN Port (Добавить порт LAN) в нижней части страницы 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.
                                    
                                          На "блок-схеме" отображается выбранная система и значок порта Ethernet.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          UDP Configuration 
                                       
                                        (Конфигурация UDP), выберите на блок-схеме значок порта LAN.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Задайте соответствующие параметры связи в диалоговом окне 
                                       
                                          UDP Configuration
                                       
                                        (Конфигурация UDP).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Navigation (Навигация), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Откройте соответствующую страницу.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Выберите порт связи, который вы хотите использовать.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Выберите, какую датаграмму NMEA вы хотите использовать.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Если применимо, укажите специальный идентификатор передающего устройства.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно навигации

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на последовательном порте (COM)

                     Система 
                        TV80 может экспортировать данные датчика NMEA по специальному порту связи (последовательному или Ethernet).         
                     В диалоговом окне 
                        Select Input (COM) (Выбрать вход (COM)) можно выбрать вход для подключения доступных последовательных портов.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     
                          
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          У данного компьютера есть свободный интерфейсный порт.                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          Вы хорошо знакомы с NMEA и другими соответствующими форматами датаграмм.                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                          Вы знаете, как настроить параметры последовательной линии связи.                 
                                 
                              

                           
                        

                     
         
                  

                  
                     
                        Контекст
                     
             
                     
                           Система 
                              TV80 может экспортировать информацию от датчика в несколько форматов датаграмм NMEA.
         
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Подключите периферийную систему к доступному порту связи данного компьютера.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).                     
                                    
                                       [image: Image]

                                    
                 
                                 

                                                      
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Проверьте доступные порты связи в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                       Доступный порт обозначается зеленым индикатором.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите свободный последовательный порт (COM).
                                       Откроется диалоговое окно 
                                       
                                          Select Input (COM)
                                       
                                        (Выбрать вход (COM)).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите на значок NMEA.
                                       Каждый новый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы» на странице 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите на соответствующий значок последовательного порта, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Задайте применимые параметры связи в диалоговом окне 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные параметры и закрыть диалоговое окно 
                                       
                                          Serial Port Setup
                                       
                                        (Настройка последовательного порта).
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на порте Ethernet (LAN)

                     Система 
                        TV80 может экспортировать данные датчика NMEA по специальному порту связи (последовательному или Ethernet).

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          На 
                                             Processor Unit установлено программное обеспечение TV80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Происходит установка и активация соответствующей строки лицензии на программное обеспечение.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Вы хорошо знакомы с NMEA и другими соответствующими форматами датаграмм.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Система 
                              TV80 может экспортировать информацию от датчика в несколько форматов датаграмм NMEA.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Подключите периферийную систему к доступному порту связи данного компьютера.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Выберите 
                                                         Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                                      
                                                         Select Input (LAN)
                                                      
                                                       (Выбрать вход (LAN)).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите на значок NMEA.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите значок порта LAN на "блок-схеме", чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          NMEA Output Configuration
                                       
                                        (Конфигурация выхода NMEA).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Настройте соответствующие параметры связи.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Введите 
                                                         Remote IP Address (Удаленный IP-адрес) для системы (компьютера или другого устройства), 
                                                         в которую необходимо экспортировать информацию.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Определите адрес 
                                                         Remote Port (Удаленный порт).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Выберите формат датаграммы, который необходимо экспортировать.
                                                   
                                                         При выборе настройки 
                                                            PSIMP ваше устройство 
                                                            TV80 будет выводить форматы датаграмм PSIMP-D1 и PSIMP-F.

                                                   
                                                         Simrad PSIMTV80s — это собственный формат датаграмм, созданный компанией 
                                                            Kongsberg Maritime для передачи данных, связанных с измерениями и местоположением датчиков на оборудовании от программного обеспечения для контроля
                                                            орудий лова 
                                                         
                                                            TV80.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно параметров.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно конфигурации выхода NMEA

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Verifying communication with external sensors and systems
            

               
                   

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Проверка связи с навигационной системой (GPS)

                     
                           Проверка связи с курсовым гироскопом

                     
                           Проверка связи с лагом

                     
                           Проверка передачи данных по последовательной линии

                     
                           Проверка показаний датчика

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Проверка связи с навигационной системой (GPS)

                     Чтобы система 
                        TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                        датчиков.
                      
                     Следует проверить связь с датчиками.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           
                                 Система 
                                    TV80 установлена согласно соответствующим указаниям по установке.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Датчик подключен к порту связи компьютера. 
                                                Датчик включен и находится в нормальном режиме работы.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Интерфейсный порт настроен с использованием надлежащих параметров связи.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Система 
                                                   TV80 включена и работает нормально.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Никакие инструменты и приборы не требуются. 
                                 Соединения и параметры связи см. в соответствующей документации для конечного пользователя, предусмотренной производителем
                                    датчиков.
                                 


                  
                     
                        Контекст
                     

                        
                              Большинство приемников системы глобального позиционирования (GPS) используют датаграммы NMEA 0183, содержащие информацию о
                                 географической широте и долготе, а также о текущей скорости и пройденном расстоянии.
                               
                              Некоторые устройства GPS также формируют данные о текущем курсе, но обычно эту информацию получают от гироскопа,

                        
                              Параметры связи, определенные для NMEA 0183:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                             бит/с
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Data Bits (Биты данных): 8
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Parity (Проверка четности): 
                                             Even (Четный)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Stop bits (Стоповые биты): 1
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции. 
                              Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание на верхнюю строку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Убедитесь, что информация, поступающая от датчика, отображается.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       По мере возможности используйте еще один прибор для проверки правильности информации, поступающей от системы 
                                          TV80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Откроется диалоговое окно 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Настройка последовательного порта).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговые окна.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Navigation (Навигация), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Откройте соответствующую страницу.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Проверка связи с курсовым гироскопом

                     Без входного сигнала от курсового гироскопа система 
                        TV80 не способна формировать правильную навигационную информацию. 
                     Текущий курс судна отображается в верхней строке. 
                     Следует проверить связь с датчиками.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           
                                 Система 
                                    TV80 установлена согласно соответствующим указаниям по установке.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Датчик подключен к порту связи компьютера. 
                                                Датчик включен и находится в нормальном режиме работы.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Интерфейсный порт настроен с использованием надлежащих параметров связи.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Система 
                                                   TV80 включена и работает нормально.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Никакие инструменты и приборы не требуются. 
                                 Соединения и параметры связи см. в соответствующей документации для конечного пользователя, предусмотренной производителем
                                    датчиков.
                                 


                  
                     
                        Контекст
                     

                         
                              В большинстве случаев на судне уже установлен соответствующий курсовой гироскоп. 
                              Также можно использовать систему глобального позиционирования (GPS) с совместимом форматом вывода.

                        
                              Свойства каждого из доступных портов связи задаются на странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов). 
                              В диалоговом окне 
                                 Navigation (Навигация) осуществляется управление тем, как система 
                                 TV80 получает информацию от внешних навигационных датчиков.

                        
                              Параметры связи, определенные для NMEA 0183:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                             бит/с
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Data Bits (Биты данных): 8
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Parity (Проверка четности): 
                                             Even (Четный)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Stop bits (Стоповые биты): 1
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции. 
                              Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание на верхнюю строку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Убедитесь, что информация, поступающая от датчика, отображается.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       По мере возможности используйте еще один прибор для проверки правильности информации, поступающей от системы 
                                          TV80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Откроется диалоговое окно 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Настройка последовательного порта).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговые окна.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Navigation (Навигация), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Откройте соответствующую страницу.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                                                                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Проверка связи с лагом

                     Без входного сигнала от лага система 
                        TV80 не способна формировать правильную навигационную информацию. 
                     Текущая скорость судна отображается в верхней строке. 
                     Следует проверить связь с датчиками.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           
                                 Система 
                                    TV80 установлена согласно соответствующим указаниям по установке.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Датчик подключен к порту связи компьютера. 
                                                Датчик включен и находится в нормальном режиме работы.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Интерфейсный порт настроен с использованием надлежащих параметров связи.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Система 
                                                   TV80 включена и работает нормально.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Никакие инструменты и приборы не требуются. 
                                 Соединения и параметры связи см. в соответствующей документации для конечного пользователя, предусмотренной производителем
                                    датчиков.
                                 


                  
                     
                        Контекст
                     

                        
                              В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне. 
                              Также можно использовать систему глобального позиционирования (GPS) с совместимом форматом вывода.

                        
                              Свойства каждого из доступных портов связи задаются на странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов). 
                              В диалоговом окне 
                                 Navigation (Навигация) осуществляется управление тем, как система 
                                 TV80 получает информацию от внешних навигационных датчиков.

                        
                              Параметры связи, определенные для NMEA 0183:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                             бит/с
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Data Bits (Биты данных): 8
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Parity (Проверка четности): 
                                             Even (Четный)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Stop bits (Стоповые биты): 1
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции. 
                              Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Обратите внимание на верхнюю строку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Убедитесь, что информация, поступающая от датчика, отображается.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       По мере возможности используйте еще один прибор для проверки правильности информации, поступающей от системы 
                                          TV80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      На соответствующей блок-схеме выберите значок последовательного порта.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Откроется диалоговое окно 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Настройка последовательного порта).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговые окна.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Navigation (Навигация), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Откройте соответствующую страницу.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Убедитесь, что параметры связи правильные.
                                                   
                                                         При необходимости отрегулируйте эти настройки.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Закройте диалоговое окно.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Проверка передачи данных по последовательной линии

                     Связь между системой 
                        TV80 и периферийными устройствами происходит с помощью «датаграмм». 
                     Эти датаграммы являются полнофункциональными независимыми объектами данных, несущими информацию.  
                     Каждый раз при настройке и обслуживании системы 
                        TV80 следует проверять работоспособность линий связи с внешними устройствами.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предполагает, что приемник был подключен к станции 
                              Processor Unit с помощью последовательной линии и что линия связи была инициирована. 
                           Определены все применимые параметры связи. 
                           Периферийная система включена и передает данные.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                       Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       На соответствующей линии последовательной связи выберите контрольную точку с левой стороны значка порта в «блок-схеме».
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                           (Монитор портов).

                                    
                                          Диалоговое окно 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                           (Монитор портов) позволяет анализировать поток данных на выбранном порту последовательной линии связи.

                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Port Monitor
                                             
                                              (Монитор портов) является инструментом для устранения неисправностей. Оно не требуется и не предназначено для нормальной
                                                работы системы 
                                             
                                                TV80.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Убедитесь, что каждый порт связи работает. 
                                       Убедитесь в наличии трафика данных на входном порту (отображается в поле 
                                          Rx Data (Данные приема)).
                                    
                                          Чтобы видеть этот трафик данных, периферийная система должна быть включена и должна передавать информацию к системе 
                                             TV80.

                                 

                                 
                                    
                                          Если вы не можете видеть трафик данных через порт связи, рекомендуется выполнить следующие действия:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Убедитесь, что периферийная система включена.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Убедитесь, что периферийная система передает информацию.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Убедитесь, что кабель подключен правильно.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Убедитесь, что периферийная система подключена к контролируемому порту связи.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно 
                                       
                                          Port Monitor
                                       
                                        (Монитор портов).
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                        
                              Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                        
                              Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                        
                              диалоговое окно навигации

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Проверка показаний датчика

                     Любое внешнее оборудование, подключенное к системе 
                        TV80, выполняет одно или несколько измерений.
                     В диалоговом окне 
                     
                        Measurements
                     
                      (Измерения)  отображаются все показания, которые система 
                        TV80 получает в данный момент от установленных датчиков. 
               

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Система 
                              TV80 настроена, а ее аппаратные блоки подключены согласно соответствующим указаниям по установке. 
                           Без действительной лицензии система 
                              TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           В диалоговом окне 
                           
                              Measurements
                           
                            (Измерения) хорошо видны все результаты измерений, получаемые на конкретном порту, и указано, признает ли система 
                              TV80 их достоверными. 
                           Одним взглядом можно легко идентифицировать все измерения, канал, по которому поступает данная информация, и подтверждает
                              ли ее система 
                           
                              TV80. 
                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку 
                                          TV80 на рабочем столе компьютера.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                                 
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите контрольную точку слева от «блок-схемы», которую необходимо проверить.
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Measurements
                                          
                                           (Измерения).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Убедитесь, что система 
                                          TV80получает информацию от конкретного датчика.
                                    
                                          Показано, принимает ли система 
                                             TV80 результат измерения как достоверное значение (буква «y») или нет (буква «n»).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       В пункте 
                                          Quality (Качество) отображаются значения, присвоенные каждому результату измерения, что позволяет проверить, выдает ли каждый из
                                          датчиков ожидаемую информацию.
                                       
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Measurements (Измерения)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Конфигурация параметров датчиков контроля орудий лова и настройка их измерений
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Настройка датчика семейства PX для приемника SR-типа

                     
                           Настройка датчика семейства PX для приемника PI-типа

                     
                           Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                     
                           Настройка датчика PX TrawlEye

                     
                           Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                     
                           Ввод значений смещения для измерений датчика

                     
                           Изменение конфигурации датчика

                     
                           Проверка и регулировка настроек диапазона измерения

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Настройка датчика семейства PX для приемника SR-типа

                     Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                        Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                     Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                        измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                     
                           Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                              датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                           

                     
                           Конкретные измерения, которые может выполнять датчик, зависят от типа его крышки, от места его установки на орудии и от типа
                              используемого приемника.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       На элементе интерфейса 
                                          Select Receiver (Выбрать приемник) в верхней части диалогового окна в качестве типа приемника выберите «SR».
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       На изображении оборудования выберите местоположение датчика.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Выберите направление, куда будет направлен датчик - на судно, либо на трал.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                    
                                          По умолчанию датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal, PX MultiCatch и PX Flow  могут выполнять 2 измерения. 
                                          При взаимодействии с блоком приемника типа SR  датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal и PX MultiCatch могут выполнять до
                                             пяти измерений.
                                           
                                          Датчик PX Flow может выполнять до восьми измерений. 
                                          Функции удаленного взаимодействия не считаются измерениями.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Channel (Канал) связи.
                                    
                                          Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                                          Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                             работают в одной и той же зоне.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Calibrate Sensor (Калибровать датчик).
                                    
                                          Если датчик должен измерять бортовой крен и дифферент траловых досок, то его необходимо откалибровать.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       На странице 
                                          Sensor list (Список датчиков) проверьте, чтобы датчик отображался с правильными параметрами.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Датчик настроен для использования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Настройка датчика семейства PX для приемника PI-типа

                     Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                        Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                     Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                        измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                     
                           Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                     
                           Данная процедура применяется к следующим датчикам контроля орудий лова:
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiCatch
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiSensor Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Universal
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                              датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                           

                     
                           Конкретные измерения, которые может выполнять датчик, зависят от типа его крышки, от места его установки на орудии и от типа
                              используемого приемника.
                           

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Программа 
                                 TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                              Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                 перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       На элементе интерфейса 
                                          Select Receiver (Выбрать приемник) в верхней части диалогового окна в качестве типа приемника выберите «PI».
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       На изображении оборудования выберите местоположение датчика.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Выберите направление, куда будет направлен датчик - на судно, либо на трал.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                                    
                                          При взаимодействии с блоком приемника типа PI датчик может выполнять не более двух измерений. 
                                          Функции удаленного взаимодействия не считаются измерениями.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Channel (Канал) связи.
                                    
                                          Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                                          Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                             работают в одной и той же зоне.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Calibrate Sensor (Калибровать датчик).
                                    
                                          Если датчик должен измерять бортовой крен и дифферент траловых досок, то его необходимо откалибровать.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       На странице 
                                          Sensor list (Список датчиков) проверьте, чтобы датчик отображался с правильными параметрами.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Датчик настроен для использования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                     Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                        Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                     Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                        измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                     
                           Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Данная процедура применяется к следующим датчикам контроля орудий лова:
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiSensor Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiCatch
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Universal
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Поток PX
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                           Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                              датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                           

                     
                           По умолчанию датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal, PX MultiCatch и PX Flow  могут выполнять 2 измерения. 
                           При взаимодействии с блоком приемника типа SR  датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal и PX MultiCatch могут выполнять до
                              пяти измерений.
                            
                           Датчик PX Flow может выполнять до восьми измерений. 
                              Функции удаленного взаимодействия не считаются измерениями.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       На изображении оборудования выберите местоположение датчика.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите направление, куда будет направлен датчик - на судно, либо на трал.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Channel (Канал) связи.
                                    
                                          Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                                          Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                             работают в одной и той же зоне.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Calibrate Sensor (Калибровать датчик).
                                    
                                          Если датчик должен измерять бортовой крен и дифферент траловых досок, то его необходимо откалибровать.

                                    
                                             2 
                                                Выполнение первоначальной калибровки измерений бортового крена и дифферента для датчика, установленного на доске

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       На странице 
                                          Sensor list (Список датчиков) проверьте, чтобы датчик отображался с правильными параметрами.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Датчик настроен для использования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Ввод значений смещения для измерений датчика

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Настройка датчика PX TrawlEye

                     Вы можете запрограммировать TrawlEye в соответствии с вашими рабочими потребностями или считать предустановленную конфигурацию
                        с помощью соответствующего диалогового окна конфигурации.
                      
                     После настройки системы PX TrawlEye можно выбрать основные параметры, связанные с эхолотом, проверить состояние батареи и
                        даже настроить некоторые специальные функции (например, режим обучения).
                      
                     Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                        датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Данная процедура предполагает, что к системе 
                              Processor Unit подключен подходящий приемник, и что все применимые параметры связи определены.

                     
                           Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Если новый датчик уже настроен, то процесс настройки перед его использованием можно не повторять.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          Select Gear (Выбрать оборудование) в левой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка)
                                    
                                          Выберите значок оборудования в соответствии с условиями работы.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                                       Откроется диалоговое окно 
                                       
                                          PX TrawlEye Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор PX TrawlEye).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       На изображении оборудования выберите местоположение датчика.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите направление, куда будет направлен датчик - на судно, либо на трал.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Выберите измерения, которые должен выполнить датчик, и задайте соответствующие параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Выберите интервал обновления.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Выберите соответствующее значение выходной мощности.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Channel (Канал) связи.
                                    
                                          Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                                          Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                                             работают в одной и той же зоне.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Program Sensor (Программирование датчика), чтобы передать датчику выбранные параметры.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       На странице 
                                          Sensor list (Список датчиков) проверьте, чтобы датчик отображался с правильными параметрами.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Датчик настроен для использования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                     Диалоговое окно 
                     
                        Unlock measurements
                     
                      (Разблокировать измерения) позволяет разблокировать дополнительные измерения, которые можно выполнять с помощью датчика контроля
                        орудий лова.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Если необходимо выполнять более двух измерений, то требуется дополнительная лицензия. 
                              Для получения лицензии обратитесь к региональному дилеру.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Данная процедура применяется к следующим датчикам контроля орудий лова:
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiSensor Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX MultiCatch
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Universal
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             PX Flow
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                           По умолчанию датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal, PX MultiCatch и PX Flow  могут выполнять 2 измерения. 
                           При взаимодействии с блоком приемника типа SR  датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal и PX MultiCatch могут выполнять до
                              пяти измерений.
                            
                           Датчик PX Flow может выполнять до восьми измерений. 
                           Функции удаленного взаимодействия не считаются измерениями.

                     
                           Данная процедура предполагает, что датчик подключен к компьютеру кабелем для конфигурирования.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                       
                                          Unlock measurements
                                       
                                        (Разблокировать измерения), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Отправьте серийный номер печатной платы датчика местному дилеру.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       При получении строчки лицензионного ключа от дилера введите ее в соответствующее поле и выберите 
                                          Enter (Ввод).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В специальном диалоговом окне отображается столько «разблокированных» измерений, сколько позволяет данная лицензия.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Measurements (Измерения)

                        
                              Диалоговое окно Unlock measurements (Разблокировать измерения)

                        
                              Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                        
                              Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Ввод значений смещения для измерений датчика

                     В диалоговом окне 
                     
                        Offsets
                     
                      (Смещения) можно скорректировать или сбалансировать некоторые известные отклонения при измерении глубины и/или высоты. 
                     Также можно ввести значение смещения в соответствующем диалоговом окне конфигурации.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Можно задать значения смещения для измерений, настроенных ранее в диалоговых окнах конфигурации соответствующего датчика.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Можно вручную ввести значение смещения для соответствующего датчика относительно начальной точки.

                     
                           При измерении высоты смещение обычно используется для компенсации значения, считанного датчиками, расположенными на доске
                              трала.
                            
                           Если вы хотите узнать значение высоты от доски до морского дна, необходимо ввести значение смещения для компенсации расстояния
                              между местом установки датчика на доске и нижней частью самой доски.
                            
                           Расстояние между адаптером доски и нижней частью доски является соответствующим смещением.

                     
                           При измерении глубины с помощью крышки глубины датчика всегда существует отклонение в показаниях, равное приблизительно +/- 1 или 2 м.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Offsets (Смещения), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Offsets
                                       
                                        (Смещения).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Введите значение смещения для каждого измерения в специально отведенном поле.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Диалоговое окно смещений

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Изменение конфигурации датчика

                     При выборе 
                        Modify Sensor (Изменить датчик) можно изменить местоположение датчика на оборудовании, его название, канал связи или основные параметры
                        конфигурации.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Если датчик был добавлен в систему 
                              с кабелем для программирования, параметры датчика можно изменить только в том случае, если он подключен к кабелю. 
                           Если датчик был добавлен в систему 
                              без кабеля для программирования, параметры датчика можно изменить, даже если он не подключен к кабелю.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Система 
                              TV80 отличается гибкостью и позволяет подстраиваться под ваши предпочтения по ловле рыбы. 
                           В зависимости от операции ловли рыбы, вам может потребоваться работа с различным оборудованием, добавление или снятие датчиков,
                              изменение положения датчиков или даже получение различных измерений.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В списке 
                                          Sensor list (Список датчиков) выберите датчик, который необходимо изменить.
                                    
                                          Выбранные датчики можно легко определить по красной рамке вокруг них.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Modify Sensor (Изменить датчик).
                                       Откроется специальное диалоговое окно 
                                       
                                          Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В соответствующем диалоговом окне конфигурации настройте рабочие параметры согласно вашим предпочтениям и настройке рыболовного
                                          оборудования.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Save and Close (Сохранить и закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Проверка и регулировка настроек диапазона измерения

                     Если измерение, выполненное датчиком контроля орудий лова, выходит за заданные граничные значения диапазона, то оно не отображается
                        или отображается в качестве значения с отклонением от нормы.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           После задания измерений, которые должен выполнять датчик контроля орудий лова, можно оптимизировать соответствующие граничные
                              значения диапазонов, чтобы обеспечить лучшее разрешение.
                            
                           С помощью системы 
                              TV80 можно в диалоговом окне 
                              Advanced (Расширенный) задать минимальный и максимальный диапазон для каждого измерения. 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Advanced
                           
                            (Расширенный) открывается из соответствующих диалоговых окон 
                           
                              Configurator
                           
                            (Конфигуратор).

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Подключите датчик к компьютеру кабелем для программирования.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Чтобы запустить программу, выполните двойной щелчок по значку 
                                          TV80 на рабочем столе компьютера.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В списке 
                                          Sensor list (Список датчиков) выберите датчик, который требуется проверить,
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Modify Sensor (Изменить датчик).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                                    
                                          Откроется соответствующее диалоговое окно 
                                             Configurator (Конфигуратор).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите пункт 
                                          Advanced (Расширенный).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Проверьте, находятся  ли значения, заданные для каждого измерения, в пределах диапазонов, задаваемых по умолчанию.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       При необходимости введите новые значения, чтобы отрегулировать минимальные и максимальные значения диапазонов, задаваемых
                                          по умолчанию.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Advanced (Расширенный)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Включение, отключение и снятие датчиков
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Временное добавление или удаление датчика из отображения

                     
                           Удаление одного или нескольких датчиков из системы

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Временное добавление или удаление датчика из отображения

                     На странице 
                        Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                     На странице 
                     
                        Sensor List
                     
                      (Список датчиков) можно выбрать датчик и временно отключить его на текущем экране.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                        
                              Соответствующие датчики контроля наполнения были подсоединены к рыболовному оборудованию до развертывания.

                        
                              Вы выбрали тип оборудования, которое хотите использовать. 
                              Последовательные порты и/или порты Ethernet были определены и настроены для обеспечения связи с внешним оборудованием.


                  
                     
                        Контекст
                     

                        Совместно с системой 
                           TV80 можно использовать разные типы датчиков контроля орудий лова. 
                        В зависимости от типа или схемы ловли рыбы, некоторые ранее настроенные датчики могут не потребоваться. 
                        Поле 
                           On Gear (На оборудовании) определяет, будут ли данные от определенного датчика отображаться на текущей презентации.

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                       Откроется диалоговое окно 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       На странице 
                                          Sensor list (Список датчиков) выберите датчик, который необходимо временно удалить с презентации.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Проверьте, установлен ли флажок 
                                          On Gear (На оборудовании) в правой части списка.
                                    
                                          Флажок 
                                             On Gear (На оборудовании) указывает на то, что данные датчика отображаются на экране.

                                    
                                          Если флажок отсутствует в поле 
                                             On Gear (На оборудовании), данные датчика не отображаются.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Чтобы добавить или убрать соответствующий датчик из отображения, установите флажок 
                                          On Gear (На оборудовании).
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Если датчики не отмечены флажком в поле 
                              On Gear (На оборудовании), то их данные не будут отображаться на презентации.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Страница Sensor List (Список датчиков)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Удаление одного или нескольких датчиков из системы

                     В диалоговом окне 
                     
                        Installation
                     
                      (Установка) можно удалить любой датчик и его конфигурацию, связанные с определенным оборудованием. 
                     Одновременно можно удалить один или несколько датчиков.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) может рассматриваться в качестве «центра управления». 
                           Оно предоставляет доступ к основным страницам и диалоговым окнам, необходимым для настройки устройства 
                              TV80. 
                           Система 
                              TV80 отличается гибкостью и позволяет подстраиваться под ваши предпочтения по ловле рыбы. 
                           В зависимости от операции ловли рыбы, вам может потребоваться работа с различным оборудованием, добавление или снятие датчиков,
                              изменение положения датчиков или даже получение различных измерений.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В списке 
                                          Sensor list (Список датчиков) выберите датчик или датчики для удаления.
                                    
                                          Можно выбрать один датчик, нажав на него. 
                                          Если необходимо выбрать несколько датчиков, щелкните на каждом из них или перетащите курсор. 
                                          Выбранные датчики можно легко определить по красной рамке вокруг них.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                          Remove sensor (Удалить датчик).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Выбранные датчики больше не будут установлены для данной системы оборудования.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Страница Sensor List (Список датчиков)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Настройки приемника
            

               

            

            
               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Регулировка чувствительности приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     
                           Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Регулировка чувствительности приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                     Для настройки чувствительности приемника используется параметр 
                        Detection Threshold (DT) (Порог обнаружения (DT)). 
                     Этот параметр используется для управления пороговым уровнем обнаружения сигналов. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Receiver
                     
                      (Приемник) позволяет настроить подробные параметры приема сигнала.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              Receiver
                           
                            (Приемник) доступно только в том случае, если настроена последовательная линия связи с приемником датчика.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Каждый приемник должен обеспечивать прием и распознавание данных от датчиков контроля наполнения. 
                           Тем не менее, условия в море могут меняться, иногда резко. 
                           Акустические условия также меняются.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Для соответствующей последовательной линии связи выберите значок приемника.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Receiver
                                          
                                           (Приемник).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Отрегулируйте уровень 
                                          Detection Threshold (Порог обнаружения).
                                    
                                          В системе 
                                             TV80 используются два различных диапазона параметров.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         3–14
                                                         При увеличении значения параметра увеличивается пороговый уровень.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         15–20
                                                       
                                                         При увеличении значения параметра пороговый уровень уменьшается.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Значение по умолчанию для 
                                             Detection Threshold (DT) (Порога обнаружения (DT)) составляет 
                                             17.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       В нижней части диалогового окна нажмите 
                                          Apply (Применить), чтобы сохранить настройки.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                        
                              Диалоговое окно SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                     Используйте функцию 
                     
                        SR Receiver Filtering
                     
                      (Фильтрация приемника SR) для минимизации помех от других акустических систем (сонары и эхолоты), установленных на вашем
                        и/или другом судне.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Можно применять фильтры к данным, полученным от PX TrawlEye или от любого другого активного датчика контроля орудий лова в
                              списке датчиков.
                            
                           Каждый приемник должен обеспечивать прием и распознавание данных от датчиков контроля наполнения. 
                           Тем не менее, условия в море могут меняться, иногда резко. 
                           Акустические условия также меняются. 
                           Поэтому может быть полезным отрегулировать параметры приема сигнала для «точной настройки» работы устройства 
                              TV80.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Функции 
                              
                                 SR Receiver Filtering
                              
                               (Фильтрация приемника SR) доступны только для приемников типа SR:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad SR15
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad SR70
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                       
                                          SR Receiver Filtering
                                       
                                        (Фильтрация приемника SR), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите и отрегулируйте уровень фильтрации в соответствии с типом датчика.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Функция 
                                                            Interference filter (Фильтр помех) имеет четыре различных настройки. 
                                                         Настройкой для 
                                                            Interference Filter (Фильтра помех) по умолчанию является 
                                                            Weak (Слабый).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Sensor Filter (Фильтр датчиков) можно использовать при возникновении проблем с приемом. Он усредняет данные, получаемые с датчиков. 
                                                         После погружения датчиков приемнику требуется только три последовательных импульса от отдельных датчиков для расчета и отображения
                                                            соответствующей информации. Однако если возникли проблемы с приемом, можно попробовать использовать этот фильтр.
                                                          
                                                            Sensor Filter (Фильтр датчиков) имеет четыре различных настройки. 
                                                         Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                                            Weak (Слабый).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Фильтр наполнения уменьшает колебания между состояниями «наполнение» и «отсутствие наполнения». 
                                                         Функция 
                                                            Catch filter (Фильтр наполнения) имеет четыре различных настройки. 
                                                         Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                                            Weak (Слабый).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Catch/Bottom Filter (Фильтр наполнения/дна) используется для ограничения изменения состояния датчиков наполнения и касания дна. 
                                                         Это позволяет снизить дрожание изображения в презентации. 
                                                         Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                                            Weak (Слабый).
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                        
                              Диалоговое окно SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Калибровка измерений контроля наполнения
            

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Калибровка измерения глубины

                     
                           Выполнение первоначальной калибровки измерений бортового крена и дифферента для датчика, установленного на доске

                     
                           Ручной ввод значений калибровки для измерений дифферента и бортового крена

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Калибровка измерения глубины

                     Для получения правильных и точных показаний необходимо откалибровать измерение глубины. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Calibration
                     
                      (Калибровка) предназначено для получения и применения информации о калибровке датчика глубины.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Для выполнения калибровки измерения глубины необходим подходящий канат.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Датчик определяет глубину путем измерения давления воды. 
                           Калибровка выполняется автоматически путем перенастройки этого измерения на известную глубину. 
                           Для калибровки измерения глубины датчик необходимо погрузить в соленую воду. 
                           В программном обеспечении, предоставляемом для калибровки, предусмотрено, что датчик опущен до требуемой точки "0" (запуск)
                              + 1 м.
                           

                     
                           В данный момент можно откалибровать измерение глубины для датчиков, подключенных к приемникам PI50 или PI60.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Прикрепите канат к верхним крепежным проушинам на датчике.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Натяните канат и измерьте расстояние в один метр от крышки датчика до точки на канате.
                                    
                                          Разместите визуальный маркер на канате в этом месте.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Опустите датчик над боковой частью судна в воду так, чтобы визуальный маркер на канате оказался вровень с поверхностью.
                                    
                                          Если вы хотите использовать опорное значение глубины, отличное от морской поверхности, измените отметку на канате в соответствии
                                             с вашими предпочтениями.
                                           
                                          Кроме того, можно установить датчик на глубине один метр под плавающим устройством. 
                                          Перед использованием необходимо проверить расположение устройства. 
                                          Убедитесь, что при опускании устройства в воду крышка датчика (с устройством измерения давления) находится на глубине один
                                             метр.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Наблюдайте за числовым показанием глубины датчика и дождитесь стабилизации показаний.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Calibration (Калибровка).
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите систему входа из доступного списка.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Start Calibration (Начать калибровку).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Дождитесь, когда система выполнит калибровку.
                                    
                                          После завершения калибровки диалоговое окно закроется.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Наблюдайте за числовым показанием глубины датчика и убедитесь, что она составляет 1 метр.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Извлеките датчик из воды.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно Calibration (Калибровка)

                        
                              Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                        
                              Ручной ввод значений калибровки для измерений дифферента и бортового крена

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Выполнение первоначальной калибровки измерений бортового крена и дифферента для датчика, установленного на доске

                     Если датчик должен измерять бортовой крен и дифферент траловых досок, то его необходимо откалибровать. 
                     Для калибровки датчика можно использовать соответствующее диалоговое окно 
                     
                        Configurator
                     
                      (Конфигуратор).

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Во время калибровки датчик должен быть установлен на монтажном адаптере на траловой доске.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Если датчик установлен на траловой доске, то может возникнуть необходимость в калибровке измерений бортового крена и дифферента. 
                           Если не выполнить калибровку датчиков, то нельзя быть уверенным в правильности показаний бортового крена и дифферента. 
                           Если существующие датчики заменялись или устанавливались новые датчики, требуется выполнить новую калибровку, если значения
                              смещения установки траловой доски недоступны.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Установите датчик в адаптер доски.
                                       На доске по левому борту элемент «вниз» должен быть направлен вниз. На доске по правому борту элемент «вбок» должен быть направлен
                                          вниз.
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Поместите доску на устойчивую поверхность.
                                       Используя уровень, установите доску в надлежащее вертикальное положение, чтобы получить угол дифферента 0 градусов и угол
                                          бортового крена 0 градусов.
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                                       Откроется соответствующее диалоговое окно 
                                          Configurator (Конфигуратор).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                       
                                          Calibrate Sensor
                                       
                                        (Калибровать датчик), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Если доска выровнена, выберите пункт 
                                          Leveled (Выровнено).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Наклоните доску как минимум на 20 градусов внутрь в направлении бортового крена и убедитесь, что физический дифферент доски
                                          не меняется.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       После того как доска будет стабилизирована в наклонном положении, выберите 
                                           Tilted (Наклонено).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Выберите 
                                           Set (Установить), чтобы принять значения.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                        Выбранный датчик доски откалиброван для измерения дифферента и бортового крена.

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Ручной ввод значений калибровки для измерений дифферента и бортового крена
 
                     Для калибровки датчика можно использовать соответствующее диалоговое окно 
                     
                        Configurator
                     
                      (Конфигуратор). 
                     Если вам известны значения смещения установки траловой доски, вы можете ввести их вручную, не выполняя новую калибровку каждый
                        раз, когда датчик заменяется.
                      
               

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Если датчик установлен на траловой доске, то может возникнуть необходимость в калибровке измерений бортового крена и дифферента. 
                           Если не выполнить калибровку датчиков, то нельзя быть уверенным в правильности показаний бортового крена и дифферента. 
                           Если существующие датчики заменялись или устанавливались новые датчики, требуется выполнить новую калибровку, если значения
                              смещения установки траловой доски недоступны.
                            
                           Если вы хотите использовать один и тот же датчик на разных досках, вам не нужно выполнять калибровку, если введены правильные
                              значения смещения установки траловой доски.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Откройте меню 
                                          Setup (Настройка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В нижней части страницы 
                                          Sensor list (Список датчиков) нажмите 
                                       
                                          Add New Sensor
                                       
                                        (Добавить новый датчик).
                                    
                                          Открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Add New Sensor
                                          
                                           (Добавить новый датчик).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Yes (Да).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       В самом первом диалоговом окне 
                                       
                                          PX Sensor Configurator
                                       
                                        (Конфигуратор датчика PX) выберите коммуникационный порт и тип датчика, затем выберите 
                                          Connect (Подключить).
                                       Откроется соответствующее диалоговое окно 
                                          Configurator (Конфигуратор).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                       
                                          Calibrate Sensor
                                       
                                        (Калибровать датчик), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Введите известные значения в поля 
                                          Door Installation Offsets (Смещения установки доски.).
                                    
                                          В случае использования значений калибровки датчика PX MultiSensor Mk1 для датчика PX MultiSensor Mk2  необходимо на датчике
                                             двери левого борта поменять знак значения бортового крена, а на датчике правого борта поменять знак значения рысканья.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Выберите 
                                           Set (Установить), чтобы принять значения.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Отсоедините датчик от интерфейсного кабеля и от компьютера.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                        Выбранный датчик доски откалиброван для измерения дифферента и бортового крена.

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно Calibration (Калибровка)

                        
                              Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                        
                              Калибровка измерения глубины

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Сохранение и извлечение снимков экрана

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Сохранение снимка экрана датчика

                     
                           Сохранение снимка экрана из диалогового окна «Спектр»

                     
                           Доступ к изображениям снимков экрана для их удаления, перемещения или копирования

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Сохранение снимка экрана датчика

                     При использовании системы 
                        TV80 может понадобиться сделать снимок экрана, чтобы сохранить моментальную копию текущего представления данных.

               
                  
                     
                        Контекст
                     
                                           
                        
                              Каждый сделанный снимок экрана сохраняется на жестком диске компьютера в формате 
                              JPG
                              .
                      
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Найдите кнопку 
                                          Screen Capture (Снимок экрана) в верхней строке.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Screen Capture (Снимок экрана), чтобы сделать снимок текущего экранного представления данных.                     
                                    
                                          При каждом нажатии кнопки создается новый файл изображения.
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     
             
                     
                           Каждый сделанный снимок экрана сохраняется на жестком диске компьютера в формате 
                           JPG
                           .                 
                           Каждый снимок содержит соответствующее экранное представление данных полностью.                 
                           Здесь представлены все текущие экраны эхограммы, а также система меню.
         
                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Описание кнопки Screen Capture (Снимок экрана)

                        
                              Функция Screen Captures (Снимки экрана)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Сохранение снимка экрана из диалогового окна «Спектр»

                     Система TV80 содержит анализатор спектра, который показывает сигналы от каждого гидрофона. 
                     Изображение в диалоговом окне 
                     
                        Spectrum
                     
                      (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне.

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           Чтобы сохранить мгновенное изображение текущего частотного спектра, нажмите 
                           
                              Screen Captures
                           
                            (Снимки экрана) в диалоговом окне 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр). 
                           Откроется небольшое диалоговое окно, в котором будет показана папка назначения для файла с изображением.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка), чтобы открыть меню.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите 
                                          Spectrum (Спектр), чтобы открыть диалоговое окно.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Screen Captures (Снимки экрана).
                                    
                                          Откроется небольшое диалоговое окно, в котором будет показана папка назначения для файла с изображением.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Доступ к изображениям снимков экрана для их удаления, перемещения или копирования

                     После сохранения изображений со снимками экрана их можно удалить, скопировать или переместить с данного компьютера на отдельное
                        запоминающее устройство.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     
                          
                     
                           Предполагается, что вы знакомы с порядком использования утилит операционной системы Microsoft
                              ® для обработки файлов.
             
                     
                           Вам потребуется запоминающее устройство.                 
                           Это обычно флеш-накопитель USB большой емкости или небольшой переносной жесткий диск.                  
                           Также можно подключить компьютер к сети и скопировать файлы на сервер.
         
                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Подготовьте запоминающее устройство.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Setup (Настройка).                     
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню.                         
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Setup (Настройка).
                 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Screen Captures (Снимки экрана), чтобы получить доступ к папке изображений с созданными изображениями.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Воспользуйтесь функциями, предусмотренными в операционной системе, чтобы удалить файлы или чтобы скопировать либо переместить
                                          их на запоминающее устройство.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Закройте файловый менеджер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Чтобы возобновить нормальную работу, выберите любую другую вкладку на нижней строке.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Описание кнопки Screen Capture (Снимок экрана)

                        
                              Функция Screen Captures (Снимки экрана)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Запись и воспроизведение данных датчика
            

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Определение настроек для папки для записи данных

                     
                           Запись данных, полученных от датчиков PX

                     
                           Запись информации, полученной через последовательные порты

                     
                           Доступ к сохраненным файлам данных

                     
                           Воспроизведение данных, полученных через последовательный порт (COM-порт)

                     
                           Воспроизведение данных от датчиков PX, полученных через порт Ethernet

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Определение настроек для папки для записи данных

                     Очень полезная функция системы 
                        TV80 — способность записывать и воспроизводить данные от датчика контроля орудий лова. 
                     В окне 
                     
                        File Setup
                     
                      (Настройка файла) можно определить папки назначения для каждого файла, который можно сохранить с помощью устройства  
                        TV80.

               
                  
                     
                        Контекст
                     
             
                           Функция 
                              Record (Запись) позволяет записывать данные, передаваемые датчиками контроля наполнения. 
                           Данные сохраняются на жестком диске или на внешнем устройстве хранения данных, в соответствии с заданными пользователем настройками. 
                           Информация о данных и времени записи автоматически добавляется к имени файла.

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Как правило, файлы данных имеют очень большой размер. 
                              Если требуется записывать большие объемы данных, убедитесь в наличии достаточного количества свободного места на жестком диске. 
                              Если данный компьютер не оснащен жестким диском очень большой емкости, то рекомендуется хранить данные на внешнем запоминающем
                                 устройстве.
                              

                        
                              Настройте параметры папки 
                                 перед началом записи. 
                              Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                         
                              Функция 
                              
                                 Record
                              
                               (Запись) находится в меню 
                              
                                 Operation
                              
                               (Работа).

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Operation (Работа).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          File Setup (Настройка файла).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                             File Setup (Настройка файла).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы выбрать другую выходную папку для хранения файлов, нажмите кнопку 
                                          Browse (Обзор).
                                       Используется стандартное диалоговое окно операционной системы. 
                                       Кроме того, можно создать новую папку.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Запись данных, полученных от датчиков PX

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15/SR70 Receiver Setup
                     
                      (Настройка приемника SR15/SR70) позволяет настроить некоторые параметры, связанные с записью и воспроизведением данных от
                        датчиков PX, полученные этим конкретным приемником.
                      
                     Вы можете сохранить записанные файлы для научных исследований, будущих ссылок или в учебных целях. 
                     Управление записью осуществляется с помощью двухпозиционного переключателя.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Файлы данных можно скопировать или переместить на внешний накопитель или на другой компьютер в сети. 
                           Перед началом записи необходимо задать место хранения файлов. 
                           Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Без действительной лицензии система 
                                 TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите порт Ethernet, к которому подсоединен приемник (проигрыватель).
                                       Открывается диалоговое окно 
                                       
                                          Настройка приемника SR15/SR70
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Чтобы начать запись, переведите переключатель 
                                          Recording (Запись) в положение
                                          On (Вкл.).
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                        
                              Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Запись информации, полученной через последовательные порты

                     С помощью функции 
                        Record (Запись) можно записать все данные, полученные через последовательные порты, то есть, в первую очередь, данные от навигационных
                        датчиков и датчиков контроля орудий лова PI.
                      
                     Файлы данных можно скопировать или переместить на внешний накопитель или на другой компьютер в сети. 
                     Вы можете сохранить записанные файлы для научных исследований, будущих ссылок или в учебных целях. 
                     Для управления записью используется функция 
                     
                        Record
                     
                      (Запись).

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Перед началом записи необходимо задать место хранения файлов. 
                           Чтобы определить, какие диски и папки использовать для сохранения файлов данных, зайдите на страницу 
                              File Setup (Настройка файла). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              File Setup
                           
                            (Настройка файла) находится в меню 
                              Operation (Работа). 
                           Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Если требуется записывать большие объемы данных, убедитесь в наличии достаточного количества свободного места на жестком диске. 
                           Если данный компьютер не оснащен жестким диском очень большой емкости, то рекомендуется хранить данные на внешнем запоминающем
                              устройстве.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Чтобы начать запись данных, откройте 
                                          Record (Запись) и нажмите 
                                          On (Вкл).
                                    
                                          Или просто нажмите на красный кружок с правой стороны кнопки.

                                    
                                          Индикатор 
                                             Record (Запись) в верхней строке меняет цвет, что говорит о том, что запись включена.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Чтобы остановить запись, откройте 
                                          Record (Запись) и нажмите 
                                          Off (Выкл).
                                    
                                          Или нажмите на черный прямоугольник с левой стороны кнопки, чтобы остановить запись.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Доступ к сохраненным файлам данных

                     Очень полезная функция системы 
                        TV80 — способность записывать и воспроизводить данные от датчика контроля орудий лова. 
                     В окне 
                     
                        File Setup
                     
                      (Настройка файла) можно определить папки назначения для каждого файла, который можно сохранить с помощью устройства  
                        TV80. 
                     Информация о данных и времени записи автоматически добавляется к имени файла.

               
                  
                     
                        Контекст
                     


                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Настройте параметры папки 
                                 перед началом записи. 
                              Если требуется сохранить записанные данные на внешнем жестком диске, убедитесь, что он подключен к данному компьютеру.

                        
                              Функция 
                              
                                 Record
                              
                               (Запись) находится в меню 
                              
                                 Operation
                              
                               (Работа). 
                              Кнопка 
                              
                                 Screen Capture
                              
                               (Захват экрана) расположена в 
                              
                                 верхней строке
                              
                               . 
                              Чтобы сохранить мгновенное изображение текущего частотного спектра, нажмите 
                              
                                 Screen Captures
                              
                               (Снимки экрана) в диалоговом окне 
                              
                                 Spectrum
                              
                               (Спектр). 
                              Выберите 
                              
                                  Export
                              
                               (Экспорт) в диалоговом окне 
                              
                                 Load View
                              
                               (Загрузить экран), чтобы сохранить текущую настройку экрана.

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа).
                                    
                                          Значок находится под 
                                             главным меню. 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Operation (Работа).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          File Setup (Настройка файла).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется диалоговое окно 
                                             File Setup (Настройка файла).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите 
                                       
                                          Open Folder
                                       
                                        (Открыть папку) для быстрого доступа к папке назначения конкретного файла.
                                       Для поиска и выбора необходимых файлов используется стандартное диалоговое окно операционной системы.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       В утилите файлового менеджера найдите папку, которую вы определили на странице 
                                       
                                          File Setup 
                                       
                                       (Настройка файла).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Чтобы скопировать файлы на запоминающее устройство, воспользуйтесь функцией, предусмотренной в операционной системе.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Закройте файловый менеджер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Чтобы возобновить нормальную работу, выберите любую другую вкладку на нижней строке.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Описание кнопки Screen Capture (Снимок экрана)

                        
                              Функция Screen Captures (Снимки экрана)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Воспроизведение данных, полученных через последовательный порт (COM-порт)

                     Режим 
                        Replay (Воспроизведение) позволяет воспроизводить ранее записанные данные, полученные от навигационных датчиков и датчиков контроля
                        орудий лова PI.
                     

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           В режиме 
                              Replay (Воспроизведение) система 
                              TV80  не может работать как обычно. 
                           Не происходит ни передача, ни прием данных.

                     
                           Управление всеми операциями воспроизведения осуществляются с помощью панели повторного воспроизведения.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Нажмите на значок 
                                          Operation (Работа).
                                    
                                          Его можно найти в меню 
                                             Operation (Работа). 
                                          Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                             Operation (Работа).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Установите параметр 
                                          Operation (Работа) в состояние 
                                          Replay (Повторное воспроизведение).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Панель воспроизведения открывается автоматически. 
                                          Она расположена прямо под верхней строкой, в верхней части экранного представления данных.

                                    
                                          Откроется стандартное диалоговое окно операционной системы. 
                                          Это позволяет выбрать файл (ы) для повторного воспроизведения. 
                                          Также можно выбрать большую кнопку в середине панели повторного воспроизведения.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Play/Pause (Воспроизведение/пауза), чтобы начать воспроизведение.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Чтобы остановить повторное воспроизведение, выберите любой другой режим работы.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                        
                              Функция Record (Запись)

                        
                              Функция работы

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Воспроизведение данных от датчиков PX, полученных через порт Ethernet

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15/SR70 Receiver Setup
                     
                      (Настройка приемника SR15/SR70) позволяет настроить некоторые параметры, связанные с записью и воспроизведением данных от
                        датчиков PX, полученные этим конкретным приемником.
                      
                     Вы можете сохранить записанные файлы для научных исследований, будущих ссылок или в учебных целях.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Перед тем, как система 
                              TV80 сможет надлежащим образом воспроизводить записанные данные от датчиков PX, необходимо добавить в нее комплект датчиков с
                              точно такими же настройками и параметрами, что и у датчиков, данные от которых записаны.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       В меню 
                                          Setup (Настройка) выберите пункт 
                                          Installation (Установка).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Просмотрите страницу 
                                          I/O Setup (Настройка входов/выходов) в правой части диалогового окна 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка).
                                    
                                          Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Выберите порт Ethernet, к которому подсоединен приемник (проигрыватель).
                                       Открывается диалоговое окно 
                                       
                                          Настройка приемника SR15/SR70
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Переведите
                                          Replayer (Проигрыватель) в состояние 
                                          ON (ВКЛ.).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Задайте скорость воспроизведения.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить).
                                       Выберите все файлы, которые требуется воспроизвести. 
                                       Каждый раз при добавлении новых файлов существующие файлы автоматически заменяются ими.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                          Нажмите 
                                             OK, чтобы сохранить выбранные настройки и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Представлена соответствующая блок-схема с соединениями, показанными зеленым цветом.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Системе 
                                 TV80 может понадобиться до 30 секунд для представления записанных данных.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
               2 
                  Сброс функции таймера в датчиках наполнения

                  Выберите этот вариант, чтобы сбросить таймеры в нуль (0).

            
               
                  
                     Контекст
                  

                        На экранах, предназначенных для датчиков контроля наполнения, предусмотрена функция таймера. 
                        Каждый таймер показывает, сколько раз был активирован датчик во время буксировки. 
                        Выберите этот параметр, чтобы сбросить функцию встроенного таймера.

               

               
                  
                     Процедура
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    Нажмите на значок 
                                       Operation (Работа).
                                 
                                       Значок находится под 
                                          главным меню. 
                                       Он используется для того, чтобы открыть меню 
                                          Operation (Работа).

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    Нажмите 
                                       Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения).
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    Значения всех таймеров будут установлены на ноль -0-. 
                                    Запрос подтверждения не формируется.

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Функция Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения)

                  

               

            

         

         

      


            
                  Установка, обновление и удаление программного обеспечения устройства 
                     TV80

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Установка операционного программного обеспечения TV80

                     
                           Проверка текущей версии программного обеспечения

                     
                           Обновление операционного программного обеспечения TV80

                     
                           Удаление операционного программного обеспечения TV80

                  

               

            

            

      

      



               
                  1 
                     Установка операционного программного обеспечения 
                        TV80

                     Прежде чем ввести 
                        Программное обеспечение для контроля орудий лова в эксплуатацию, необходимо установить на компьютер операционное программное обеспечение.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Чтобы установить данное программное обеспечение, требуется соответствующий файл, находящийся на подходящем носителе. 
                           Если программное обеспечение записано на компакт-диске или на DVD-диске, а данный компьютер не снабжен соответствующим приводом,
                              скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.
                           

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Убедитесь, что у вас на данном компьютере есть права администратора. 
                              Это необходимо для установки данного программного обеспечения. 
                              В случае приобретения собственного компьютера необходимо убедиться, что он отвечает соответствующим техническим требованиям. 
                              Это необходимо сделать до установки данного программного обеспечения.

                     

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Для использования данной программы требуется действительная лицензия на программное обеспечение. 
                           Строка лицензии добавляется после установки программного обеспечения.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Вставьте носитель с программным обеспечением.
                                    
                                          Если программное обеспечение поставляется на компакт-диске или DVD-диске, а 
                                             Processor Unit не оснащен соответствующим дисководом, скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Используйте установленный на компьютере файловый менеджер, чтобы получить доступ файлам программного обеспечения.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Дважды щелкните по файлу 
                                       Setup.exe
                                       , чтобы начать установку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Подтвердите запуск утилиты установки. Следуйте инструкциям.
                                    
                                          Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в папку по умолчанию, предложенную утилитой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Когда установка программного обеспечения будет завершена, дважды щелкните по значку на рабочем столе, чтобы запустить программу.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       В зависимости от параметров операционной системы могут открываться разные диалоговые окна.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Брандмауэр 
                                                         Microsoft Windows 10, 64-разрядная может открыть диалоговое окно с запросом информации о сети. 
                                                      Выберите 
                                                         Public (Общедоступный), затем выберите 
                                                         Allow access (Разрешить доступ).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Кроме того, операционная система может открыть другие диалоговые окна. Это необходимо, чтобы подтвердить возможность работы
                                                         программного обеспечения на компьютере.
                                                       
                                                      Необходимо дать разрешение.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Дополнительные требования
                     

                     
                           Выполните специальную процедуру получения и установки лицензии ПО.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  2 
                     Проверка текущей версии программного обеспечения

                     Каждая версия программного обеспечения системы 
                        TV80 имеет уникальный идентификатор. 
                     Текущая версия программного обеспечения и информация о ней приведены в диалоговом окне 
                        About (Сведения).

               
                  
                     
                        Контекст
                     

                           диалоговое окно  проверка текущей версии программного обеспечения
                           Каждая версия программного обеспечения системы 
                              TV80 имеет уникальный идентификатор. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              About
                           
                            (Сведения) указана текущая версия программного обеспечения и дата ее выпуска. 
                           В настоящей публикации содержится описание версии 
                              21.11.x.

                     
                           Чтобы найти последнюю версию программного обеспечения системы 
                              TV80, посетите наш веб-сайт.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                                   Щелкните, чтобы открыть
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Чтобы открыть меню, выберите вкладку 
                                          Display (Дисплей).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выберите пункт 
                                          About (Сведения), чтобы открыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Найдите требуемую информацию.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно About (Сведения)

                        
                              Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  3 
                     Обновление операционного программного обеспечения 
                        TV80

                     При выпуске новой версии программного обеспечения системы 
                        TV80 ее необходимо установить на данный компьютер.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Чтобы обновить данное программное обеспечение, требуется соответствующий файл, находящийся на подходящем носителе. 
                           Если программное обеспечение записано на компакт-диске или на DVD-диске, а данный компьютер не снабжен соответствующим приводом,
                              скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.
                           

                     
                           Предполагается, что вы знакомы с порядком использования утилит операционной системы Microsoft
                              ® для обработки файлов.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Для работы системы 
                              TV80 требуется одна или несколько лицензий на программное обеспечение. 
                           Обновление программного обеспечения не затрагивает лицензию на нее.

                     
                           Новая версия программного обеспечения автоматически заменяет старую.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Отключите все приложения брандмауэра.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Вставьте носитель с программным обеспечением.
                                    
                                          Если программное обеспечение записано на компакт-диске или DVD-диске, а данный компьютер не снабжен соответствующим приводом,
                                             скопируйте файлы на флеш-накопитель USB.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Используйте установленный на компьютере файловый менеджер, чтобы получить доступ файлам программного обеспечения.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Дважды щелкните по файлу 
                                       Setup.exe
                                       , чтобы начать установку.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Подтвердите запуск утилиты установки. Следуйте инструкциям.
                                    
                                          Рекомендуется устанавливать программу 
                                             TV80 в папку по умолчанию, предложенную утилитой.

                                    
                                          В последнем диалоговом окне можно удалять старые настройки. 
                                          Внимательно ознакомьтесь с опциями. 
                                          Удалять существующие настройки следует только при необходимости.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Когда установка программного обеспечения будет завершена, дважды щелкните по значку 
                                          TV80 на рабочем столе, чтобы запустить программу.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  4 
                     Удаление операционного программного обеспечения 
                        TV80

                     Если требуется заменить данный компьютер на компьютер новой модели или вы просто не хотите более использовать систему 
                        TV80, можно удалить данное программное обеспечение.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                           Эта процедура предназначена для операционной системы Microsoft
                              ® Windows
                              ®7. 
                           Предполагается, что вы знакомы с этой операционной системой.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                     
                           Удаление программного обеспечения выполняется с помощью функции, предусмотренной в операционной системе.

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Включите компьютер.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       В левом нижнем углу рабочего стола нажмите кнопку Windows
                                          ® 
                                          Start (Пуск).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В правой части меню 
                                          Start (Пуск) выберите 
                                          Control Panel (Панель управления).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Открывается Control Panel (Панель управления).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Удалите программу.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      В верхнем правом углу панели Control Panel (Панель управления) выберите вид 
                                                         Category (Категория).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      В разделе 
                                                         Programs (Программы) нажмите 
                                                         Uninstall a program (Удаление программы).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      В списке программ найдите программу, которую требуется удалить.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Выберите эту программу, а затем нажмите 
                                                         Uninstall (Удалить).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Следуйте указаниям мастера.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Щелкните значок [
                                          X] в правом верхнем углу, чтобы закрыть Control Panel (Панель управления).
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Пользовательский интерфейс

                                      
               
                                
               
         
            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Знакомство с пользовательским интерфейсом

                  
                        Сведения об экранах устройства TV80

                  
                        Верхняя строка

                  
                        Система меню TV80

                  
                        Описание нижней строки

                  
                        Описание Replay bar (Панель воспроизведения)

               

            

         

         

      


            
                  Знакомство с пользовательским интерфейсом

                  По умолчанию отображаемое представление занимает всю площадь экрана. 
                  Отображаемая информация в системе 
                     TV80 представляется специальными визуальными элементами, работающими совместно. 
                  Визуальные элементы предоставляют необходимую информацию, помогают управлять функциями, необходимыми для понимания этой информации,
                     и, наконец, позволяют управлять рабочими параметрами.
                  

            
               

               
                     [image: Image]


               
                     
                           На данном снимке экрана показана типовая ситуация воспроизведения данных.
                           Вы можете видеть один экран эхограммы и несколько экранов датчиков, которые отображают данные различными способами. 
                           Верхняя строка обеспечивает быстрый доступ к основным функциям и навигационной информации. 
                           Система меню справа обеспечивает простой доступ ко всем функциям, предусмотренным в системе 
                              TV80.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Верхняя строка
                                          Верхняя строка находится вверху экранного представления данных и расположена слева направо. 
                                          Верхняя строка обеспечивает быстрый доступ к основным функциям и навигационной информации. 
                                          Она содержит кнопки для скрытия и отображению меню, получения снимков экрана, открытия диалогового окна 
                                          
                                             Messages
                                          
                                           (Сообщения) и открытия контекстной справки. 
                                          Кроме того, что еще более важно, верхняя строка позволяет увидеть, когда активна запись данных.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             экран TrawlEye
                                          Экран 
                                             TrawlEye может содержать эхограмму или любой другой датчик, отображающий данные конкретного датчика TrawlEye. 
                                          В окне 
                                             эхограммы отображаются данные, полученные от выбранного датчика TrawlEye.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Экраны датчика
                                          Графическое представление данных датчика обычно занимает большую часть экрана системы 
                                             TV80. 
                                          В программе 
                                             TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                                          Сочетание различных окон на экране устройства 
                                             TV80 называется 
                                             Layout (Компоновка). 
                                          Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов». 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Главное меню
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Меню 
                                             Main (Главное) находится вверху структуры меню. 
                                          Оно находится в правой части экранного представления данных. 
                                          Чтобы скрыть или показать меню, используйте пункт 
                                             Menu (Меню) верхней строки.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Вспомогательные меню[image: Image]

                                    
                                          Значки для открытия (и закрытия) вспомогательных меню находятся под меню 
                                             Main (Главное). 
                                          Выберите значок, чтобы открыть соответствующее меню.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Нижняя строка
                                          Нижняя строка находится внизу экранного представления данных и расположена слева направо. 
                                          В нижней строке отображается имя текущей компоновки. 
                                          В нижней строке также отображается текущая версия программного обеспечения, время и дата. 
                                          Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                                          
                                             Load Layout
                                          
                                           (Загрузить компоновку).

                                 
                              

                           
                        

                     


            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Сведения об экранах устройства 
                     TV80

                  Система 
                     TV80 может получать данные из различных источников и управлять ими. 
                  Вы можете использовать различные способы отображения, в зависимости от того, какое измерение хотите просмотреть.

            
               

               

               
                  
                        Экраны

                  
                        В программе 
                           TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                        Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                        Можно, по своему выбору, использовать в каждый момент времени один, два, три или четыре экрана. 
                        Система 
                           TV80 позволяет создавать столько окон, сколько может понадобиться для полного контроля за работой. 

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                          Экраны датчика
                                       Графическое представление данных датчика обычно занимает большую часть экрана системы 
                                          TV80.

                                 
                                       Содержимое окна просмотра можно редактировать путем добавления или удаления измерительных приборов.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                          экран TrawlEye
                                       Экран 
                                          TrawlEye представляет собой эхограмму. 
                                       В окне 
                                          эхограммы отображаются данные, полученные от выбранного датчика TrawlEye.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        Компоновки

                  
                        Способ отображения различных окон в программном обеспечении 
                           TV80 называется компоновкой. 
                        При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                           предпочтениями.
                         
                        По умолчанию в программном обеспечении системы 
                           TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения.

               

               
                  
                        Gauges (Измерительные приборы)

                  
                        В составе системы 
                           TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                           экраны датчиков.
                         
                        Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков.

               

            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Функция компоновок

                     
                           Создание нового экрана датчика

                     
                           Создание экрана TrawlEye

                  

               

            

         

         

      


            
                  Верхняя строка

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Обзор верхней строки

                     
                           Логотип и название продукта

                     
                           Кнопка меню

                     
                           Описание кнопки Screen Capture (Снимок экрана)

                     
                           Описание индикатора записи

                     
                           Навигационная информация

                     
                           Описание кнопки сообщений

                     
                           Функции операционной системы

                  

               

            

            

         

      



               
                     Обзор верхней строки

                     Верхняя строка находится вверху экранного представления данных и расположена слева направо. 
                     Верхняя строка обеспечивает быстрый доступ к основным функциям и навигационной информации.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Логотип и название продукта
                                          Данная информация идентифицирует бренд и продукт.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Кнопка меню
                                          Нажмите эту кнопку, чтобы скрыть или отобразить меню.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Screen Capture (Снимок экрана)
                                          Выберите 
                                             Screen Capture (Снимок экрана), чтобы сделать снимок текущего экранного представления данных.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Запись
                                          Нажмите 
                                             Record (Запись), чтобы начать или остановить запись. 
                                          Во время записи индикатор горит красным. 
                                          Запись можно запустить и остановить с помощью функции 
                                             Record (Запись) в меню 
                                             Operation (Работа).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Навигационная информация
                                          Эти поля содержат отдельные показания. Они представляют собой информацию, связанную с навигацией судна и работой системы 
                                             TV80. 
                                          Не разрешается использовать информацию, отображенную в верхней строке, для навигации судна.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Кнопка сообщений
                                          Мигающая кнопка 
                                             Messages (Сообщения) указывает на то, что система 
                                             TV80 сформировала сообщение. 
                                          Цвет треугольника отражает степень серьезности наиболее строгих сообщений. 
                                          Выберите, чтобы открыть диалоговое окно 
                                          
                                             Messages
                                          
                                           (Сообщения).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             Кнопки операционной системы
                                          Позволяют открывать контекстно-зависимую справку, сворачивать и разворачивать окно отображения и закрывать программу системы
                                             
                                          
                                             TV80.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Логотип и название продукта

                     Логотип марки и название системы отображаются в левой части верхней строки.

               
                  
                        [image: Image]


                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Данная информация идентифицирует бренд и продукт.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Кнопка меню

                     Кнопка 
                        Menu (Меню) расположена в левой части верхней строки. 
                     Это функция "вкл./выкл.".

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Если не требуется вносить частые изменения в рабочие параметры, то можно скрыть это меню из экранного представления данных. 
                           Это позволит освободить место для информации об эхосигналах.

                     
                           Чтобы скрыть меню, нажмите 
                              Menu (Меню) в верхней строке. 
                           Чтобы показать меню, нажмите 
                              Menu (Меню) еще раз.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание кнопки Screen Capture (Снимок экрана)

                     При использовании системы 
                        TV80 может понадобиться сделать снимок экрана, чтобы сохранить моментальную копию текущего представления данных.

               
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Описание
                     
             
                     
                           Выберите 
                              Screen Capture (Снимок экрана), чтобы сделать снимок текущего экранного представления данных.
             
                     
                           Каждый сделанный снимок экрана сохраняется на жестком диске компьютера в формате 
                           JPG
                           .                 
                           Для доступа к сохраненным изображениям нажмите 
                              Screen Captures (Снимки экрана).                 
                           Функция 
                              Screen Captures (Снимки экрана) находится в меню 
                              Setup (Настройка).
         
                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Доступ к сохраненным файлам данных

                        
                              Сохранение снимка экрана датчика

                        
                              Доступ к изображениям снимков экрана для их удаления, перемещения или копирования

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание индикатора записи

                     Функция 
                        Record (Запись) позволяет записывать данные, передаваемые датчиками контроля наполнения. 
                     Запись данных - это основная функция 
                        TV80. 
                     Очень важно, чтобы запись можно было легко запустить и остановить. 
                     Нажатие кнопки 
                        Record (Запись) позволяет запустить и остановить запись текущих данных.

               
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Нажмите 
                              Record (Запись), чтобы начать или остановить запись. 
                           Во время записи индикатор горит красным. 
                           Объем записываемых данных ограничен только емкостью запоминающего устройства.

                     
                           Для воспроизведения записанных файлов используется функция 
                              Replay (Воспроизвести). 
                           Это может оказаться полезным, если требуется выполнить более детальный анализ данных. 
                           Также можно использовать эти файлы для того, чтобы поэкспериментировать с рабочими настройками, что позволит получить дополнительный
                              опыт.
                           

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Чтобы определить, какие диски и папки использовать для сохранения файлов данных, нажмите 
                              
                                 File Setup
                              
                               (Настройка файла).

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Навигационная информация

                     Навигационная информация расположена в середине верхней строки.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Эти поля содержат отдельные показания. Они представляют собой информацию, связанную с навигацией судна и работой системы 
                              TV80.

                     
                           Если соответствующий датчик отсоединен или связь с ним прерывается, информация в верхней строке исчезнет через несколько секунд.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Не разрешается использовать информацию, отображенную в верхней строке, для навигации судна.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Показания географического положения

                        
                              Показания курса

                        
                              Показания скорости

                        
                              Показания температуры

                        
                              Показания глубины

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Показания географического положения

                        Если к системе 
                           TV80 подключен датчик определения местоположения (GPS), то в верхней строке может отображаться географическое положение судна,
                           представленное в виде значений широты и долготы.
                        

                  
                     

                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Текущее географическое положение судна отображается в верхней строке.

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Не разрешается использовать информацию, отображенную в верхней строке, для навигации судна.

                        

                     

                  

                  
                     
                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Показания курса

                        Если к системе 
                           TV80 подключен датчик курса (гирокомпас), то в верхней строке может отображаться текущий курс судна.

                  
                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Текущий курс судна отображается в верхней строке.

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Не разрешается использовать информацию, отображенную в верхней строке, для навигации судна.

                        

                     

                  

                  
                     
                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Показания скорости

                        При условии подключения датчика лага к системе 
                           TV80 можно отображать в пользовательском интерфейсе данные о скорости судна.

                  
                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Текущая скорость судна отображается в верхней строке.

                        
                           
                              Совет
                           
                           
                                 По умолчанию скорость судна отображается в узлах. 
                                 Единицу измерения можно изменить в диалоговом окне 
                                 
                                    Units
                                 
                                  (Единицы измерения). 
                                 Диалоговое окно 
                                 
                                    Units
                                 
                                  (Единицы измерения) находится в меню 
                                 
                                    Display
                                 
                                  (Дисплей).

                        

                     

                  

                  
                     
                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Показания температуры

                        Навигационная информация в верхней строке содержит показания текущей температуры воды.

                  
                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Если к системе 
                                 TV80 подключен соответствующий датчик, то в верхней строке может отображаться текущая температура. 
                              Эта функция предусмотрена для того, чтобы можно было контролировать температуру воды, но при этом может отображаться любой
                                 результат измерения температуры, выполненного этим датчиком.
                              

                     

                  

                  
                     
                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Показания глубины

                        Текущая глубина воды может отображаться на верхней строке.

                  
                     

                     
                        
                           Описание
                        
             
                        
                              Система 
                                 TV80 не может считать данные о глубине воды ни от одного из датчиков контроля орудий лова.                 
                              Чтобы увидеть достоверное значение глубины в верхней строке, необходимо настроить систему 
                                 TV80 для импорта информации о глубине от эхолота.
             
                        
                           
                              Совет
                                            
                           
                                 По умолчанию глубина отображается в метрах.                     
                                 Единицу измерения можно изменить в диалоговом окне 
                                 
                                    Units
                                 
                                  (Единицы измерения).                     
                                 Диалоговое окно 
                                 
                                    Units
                                 
                                  (Единицы измерения) находится в меню 
                                 
                                    Display
                                 
                                  (Дисплей).
             
                        
         
                     

                  

                  
                     
                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание кнопки сообщений

                     Кнопка 
                        Messages (Сообщения) находится в правой части верхней строки.

               
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Описание
                     
                          
                     
                           О новом сообщении сигнализирует кнопка 
                              Messages (Сообщения) в верхней строке.                 
                           Ее мигание призвано привлечь внимание пользователя.                 
                           Цвет треугольника отражает степень серьезности наиболее строгих сообщений.
             
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                             Желтый: указывает на предупреждение.                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                     
                                             Красный: указывает на аварийный сигнал.                 
                                 
                              

                           
                        

                     
             
                     
                           Если навести курсор на значок треугольника, отобразится короткий список текущих сообщений.
             
                     
                           Выберите, чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Messages
                           
                            (Сообщения).
         
                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Messages (Сообщения)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функции операционной системы

                     Функции операционной системы расположены в правой части верхней строки. 
                     Предусмотрены кнопки 
                        Minimize (Свернуть), 
                        Maximize (Развернуть) и 
                        Close (Закрыть).

               
                  
                     
                           Свернуть

                     
                        [image: Image]

                     

                           Используйте данную функцию, чтобы минимизировать размер окна приложения (свернуть окно). 
                           Приложение отображается только в виде кнопки на панели задач операционной системы. 
                           Чтобы восстановить окно приложения, нажмите кнопку 
                              TV80 на панели задач операционной системы.

                  

                  
                     
                           Развернуть / 
                           Восстановить

                     
                        [image: Image]

                     

                           Используйте данную функцию, чтобы изменить размер окна приложения. 
                           Чтобы восстановить окно до предыдущего размера, выберите ее еще раз.

                  

                  
                     
                           Close (Закрыть)

                        
                           [image: Image]

                        

                           Эта кнопка используется для закрытия программы. 
                           Запрос подтверждения не формируется.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Система меню 
                     TV80

                  Система меню по умолчанию расположена в правой части экранного представления данных. 
                  Эти меню организованы в древовидную структуру, включающую в себя главное меню, ряд вспомогательных меню и несколько кнопок
                     меню.
                   
                  Некоторые из кнопок меню открывают диалоговые окна или подменю, обеспечивающие дополнительные возможности выбора.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                        Меню 
                           Main (Главное) находится вверху структуры меню. 
                        Оно содержит наиболее часто используемые функции, необходимые для эффективного использования системы 
                           TV80. 
                        Если не скрыть всю систему меню, то меню 
                           Main (Главное) видно всегда, даже если пользователь закрыл вспомогательные меню.

                  
                        Под меню 
                           Main (Главное) находится набор специальных значков для открывания дополнительных меню.

               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Меню Operation (Работа): 
                                          Меню 
                                             Operation (Работа) содержит наиболее часто используемые функции общего назначения. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Меню Display (Дисплей): 
                                          Меню 
                                             Display (Дисплей) содержит основные функции, связанные с поведением экрана и представлением данных.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Меню Setup (Настройка): 
                                          Меню 
                                             Setup (Настройка) содержит основные функции, связанные с параметрами установки и со связью с периферийными системами.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Меню Active (Активные): 
                                          В меню 
                                             Active (Активен) представлены параметры, относящиеся к текущей активной эхограмме.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Меню Extras (Дополнительные): 
                                          Меню 
                                             Extras (Дополнительные) - несмотря на его название и местоположение - по сути не является меню. 
                                          Это «меню» открывает небольшое окно для контроля основных рабочих параметров.
                              

                           
                        

                     


               
                     
                        
                           Примечание
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Если не требуется вносить частые изменения в рабочие параметры, то можно скрыть это меню из экранного представления данных. 
                           Это позволит освободить место для информации от датчика. 
                           Чтобы скрыть меню, нажмите 
                              Menu (Меню) в верхней строке. 
                           Чтобы показать меню, нажмите 
                              Menu (Меню) еще раз.


            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Описание нижней строки

                  Нижняя строка находится внизу экранного представления данных и расположена слева направо. 
                  Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                  
                     Load Layout
                  
                   (Загрузить компоновку).

            
               

               
                  
                     Как открыть
                  

                  
                        Нижняя строка доступна постоянно.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                          Название компоновки
                                       Название компоновки, используемой в настоящий момент, отображается в левой части нижней строки. 
                                       При выборе другой компоновки это имя автоматически изменяется.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                          Функциональные клавиши
                                       Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                                       
                                          Load Layout
                                       
                                        (Загрузить компоновку). 
                                       Они обеспечивают быстрый доступ к заданным компоновкам экранов датчиков. 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	
                                          Date and time (Дата и время)
                                       В правой части нижней строки отображаются дата и время последней акустической передачи. 
                                       Во время воспроизведения отображаются дата и время записи. 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	
                                          Версия программного обеспечения
                                       Текущая версия программного обеспечения всегда отображается в нижней строке экрана устройства 
                                          TV80. 
                                       На нижней строке рядом с версией ПО указано, установлена ли лицензия.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	
                                          Клавиатура
                                       Значок экранной клавиатуры отображается в правой части нижней строки.  
                                       Если к системе 
                                          TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                          Keyboard (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Описание Replay bar (Панель воспроизведения)

                  В режиме воспроизведения специальная строка повторного воспроизведения немедленно отображается под верхней строкой. 
                  Строка повторного воспроизведения позволяет извлекать сохраненные файлы и управлять процессом воспроизведения.

            
               

               
                  
                     Как открыть
                  

                  
                        Если для параметра 
                           Operation (Работа) задано значение 
                           Replay (Повторное воспроизведение), строка повторного воспроизведения открывается автоматически.

               

               
                  
                     Описание
                  

                  
                        Управление всеми операциями воспроизведения осуществляются с помощью панели повторного воспроизведения. 
                        Во время воспроизведения данных функция повторного воспроизведения обеспечивает визуальный контроль скорости и прогресса. 
                        Кроме того, вы можете редактировать список используемых файлов повторного воспроизведения.

                  
                     
                        Совет
                     
                     
                           Для выбора рабочего режима 
                              Replay (Повторное воспроизведение) используйте функцию 
                           
                              Operation
                           
                            (Работа). 
                           Функция 
                           
                              Operation
                           
                            (Работа) находится в меню 
                           
                              Operation
                           
                            (Работа). 
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         
               Система меню

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Главное меню

                  
                        Меню Operation (Работа)

                  
                        Меню Display (Дисплей)

                  
                        Меню Setup (Настройка)

                  
                        Меню Active (Активные)

                  
                        Меню Extras (Дополнительные)

               

            

         

         

      


            
                  Главное меню

                  Меню 
                     Main (Главное) находится вверху структуры меню. 
                  Оно содержит наиболее часто используемые функции, необходимые для эффективного использования системы 
                     TV80. 
                  Если не скрыть всю систему меню, то меню 
                     Main (Главное) видно всегда, даже если пользователь закрыл вспомогательные меню.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        По умолчанию меню 
                           Main (Главное) открыто. 
                        Оно находится в правой части экранного представления данных.

                  
                        Чтобы скрыть или показать меню, используйте пункт 
                           Menu (Меню) верхней строки.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   User Settings (Настройки пользователя)
                                                
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                User Settings
                                             
                                              (Настройки пользователя) дает возможность сохранить текущие настройки пользователя (текущий выбор рабочих параметров), а
                                                также восстановить заводские или ранее сохраненные пользовательские настройки.
                                             

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

               
                  
                        Вспомогательные меню

                        Значки для открытия (и закрытия) вспомогательных меню находятся под меню 
                           Main (Главное). 
                        Выберите значок, чтобы открыть соответствующее меню.

               

               
                  
                        Скрытие системы меню

                     
                        [image: Image]

                     

                        Если использовать систему меню не требуется, ее можно скрыть. 
                        Это позволяет иметь больше места для представления эхо-сигнала.

                  
                        Чтобы скрыть или показать меню, используйте пункт 
                           Menu (Меню) верхней строки.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Operation (Работа)

                  Меню 
                     Operation (Работа) содержит наиболее часто используемые функции общего назначения. 
                  Содержимое этого меню зависит от текущей активной установленной лицензии.

            
               

               
                  
                     Как открыть
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        Нажмите на значок 
                           Operation (Работа). 
                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                   Работа
                                             Функция 
                                                Operation (Работа) управляет режимом работы системы 
                                                TV80. 
                                             Вы можете установить значение 
                                                Normal (Нормальный) или 
                                                Replay (Воспроизведение).

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Функция работы
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                   Гидрофон
                                             Функция 
                                             
                                                Hydrophone
                                             
                                              (гидрофон) позволяет выбрать гидрофон, данные которого будут отображаться на экране. 
                                             Эта функция активируется только в том случае, если установлен блок приемника SR70/SR15.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                              Функция Hydrophone (Гидрофон)
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                      Запись
                                                С помощью функции 
                                                   Record (Запись) можно записать все данные, полученные через последовательные порты, то есть, в первую очередь, данные от навигационных
                                                   датчиков и датчиков контроля орудий лова PI.
                                                 
                                                Данные можно сохранить на жесткий диск или на внешнее запоминающее устройство.

                                       
                                    

                                 
                              

                           
 
                              Функция Record (Запись)
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   
                                                      Настройка файла
                                                   
                                                Очень полезная функция системы 
                                                   TV80 — способность записывать и воспроизводить данные от датчика контроля орудий лова. 
                                                Чтобы извлечь файлы данных, необходимо знать их местоположение и имена использованных файлов. 
                                                Диалоговое окно 
                                                   File Setup (Настройка файла) предназначено для задания папки файлов данных, записываемых в системе 
                                                   TV80.

                                       
                                    

                                 
                              

                           
 
                              диалоговое окно File Setup (Настройка файла)
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                      SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)
                                                Диалоговое окно 
                                                
                                                   SR Receiver Filtering
                                                
                                                 (Фильтрация приемника SR) позволяет настроить параметры приемника типа SR. 
                                                Можно применять фильтры к данным, полученным от PX TrawlEye или от любого другого активного датчика контроля орудий лова в
                                                   списке датчиков.
                                                 
                                                Эта функция активируется только в том случае, если установлен блок приемника SR70/SR15.

                                       
                                    

                                 
                              

                           
 
                              Диалоговое окно SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   
                                                      Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения)
                                                   
                                                На экранах, предназначенных для датчиков контроля наполнения, предусмотрена функция таймера. 
                                                Каждый таймер показывает, сколько раз был активирован датчик во время буксировки. 
                                                Выберите этот вариант, чтобы сбросить таймеры в нуль (0).

                                       
                                    

                                 
                              

                           
 
                              Функция Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения)

               
                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Подробную информацию о каждой функции и каждом диалоговом окне см. в 
                                 Справочном руководстве или в контекстной интерактивной справке.

                     


            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Display (Дисплей)

                  Меню 
                     Display (Дисплей) содержит основные функции, связанные с поведением экрана и представлением данных.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        Нажмите на значок 
                           Display (Дисплей). 
                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Палитра
                                                
                                             Исходя из от общих условий освещения, можно изменить цвета, которые используются в системе 
                                                TV80 для экранного представления данных. Это поможет лучше видеть информацию. 
                                             Функция 
                                             
                                                Palette
                                             
                                              (Палитра) позволяет выбрать цветовую тему («обложку»), используемую в системе 
                                                TV80. 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Функция палитры
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Units (Единицы измерения)
                                                
                                             Пользовательский интерфейс содержит много результатов измерений. 
                                             Эти измерения относятся, например, к глубине, дальности и расстоянию. 
                                             На странице 
                                             
                                                Units
                                             
                                              (Единицы измерения) можно выбрать единицы измерения, которые требуется использовать.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Диалоговое окно Units (Единицы измерения)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Язык
                                                
                                             Возможно, вы предпочтете использовать систему 
                                                TV80 с пользовательским интерфейсом на вашем родном языке. 
                                             Возможность выбора языка предусмотрена. 
                                             Функция 
                                             
                                                Language
                                             
                                              (Язык) позволяет выбрать язык, который будет использоваться в отображаемых представлениях данных, меню и диалоговых окнах. 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Функция языка
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Загрузить компоновку
                                                
                                             Предусмотрена возможность использовать другую компоновку экранов данных от датчиков в соответствии с личными предпочтениями
                                                и рабочими настройками.
                                              
                                             Также можно создать свою собственную компоновку. 
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Load Layout
                                             
                                              (Загрузить компоновку). позволяет создавать, изменять и удалять сочетания экранов и применять их на любом из активных дисплеев. 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             
                                                Компоновки
                                             
                                          В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                                             информации.
                                           
                                          Сочетание различных окон на экране устройства 
                                             TV80 называется 
                                             Layout (Компоновка). 
                                          Выберите этот параметр, чтобы определить компоновку, наиболее подходящую для ваших рабочих потребностей.

                                 
                              

                           
                        

                     
 
                              Функция компоновок
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Multiple Monitors (Несколько мониторов)
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Multiple Monitors
                                             
                                              (Несколько мониторов) позволяет представлять данные от датчиков на нескольких дисплеях в количестве до трех.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Диалоговое окно Multiple Monitors (Несколько мониторов)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Положение меню
                                                
                                             В некоторых ситуациях полезно изменить расположение меню, поскольку оно может скрывать часть экрана 
                                                TV80. 
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Menu Location
                                             
                                              (Положение меню) позволяет управлять местоположением меню. 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Функция положения меню
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   About (Сведения)
                                                
                                             Каждая версия программного обеспечения системы 
                                                TV80 имеет уникальный идентификатор. 
                                             В диалоговом окне 
                                             
                                                About
                                             
                                              (Сведения) указана текущая версия программного обеспечения. 
                                             В настоящей публикации содержится описание версии 
                                                21.11.x.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                                 Диалоговое окно About (Сведения)

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Setup (Настройка)

                  Меню 
                     Setup (Настройка) содержит основные функции, связанные с параметрами установки и со связью с периферийными системами. 
                  Содержимое этого меню зависит от текущей активной установленной лицензии.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        Нажмите на значок 
                           Setup (Настройка). 
                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  
                 
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             
                                                Installation
                                             
                                              (Установка)
                                          Диалоговое окно 
                                          
                                             Installation
                                          
                                           (Установка) позволяет подключить 
                                             TV80 к датчикам контроля наполнения.                             
                                          Вы можете поместить различные датчики на выбранное оборудование и настроить параметры интерфейса.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            Select Gear (Выбрать оборудование)
                                                         На странице 
                                                            Select Gear (Выбрать оборудование) можно выбрать необходимый тип оборудования.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Страница Select Gear (Выбрать оборудование)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            Sensor List (Список датчиков)
                                                         На странице 
                                                            Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                                                         Страница 
                                                         
                                                            Sensor List
                                                         
                                                          (Список датчиков) позволяет выбрать и включить датчики контроля наполнения, которые вы ранее добавили в систему.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Страница Sensor List (Список датчиков)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            I/O Setup (Настройка входов/выходов)
                                                         Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                                                         Количество портов связи зависит от настройки и конфигурации данного компьютера. 
                                                         Настройки страницы 
                                                         
                                                            I/O Setup
                                                         
                                                          (Настройка входов/выходов) позволяют задать, какую информацию импортирует данный компьютер. 
                                                         Для каждого порта можно настроить параметры связи и контролировать поток данных.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            Gear Setup (Настройка оборудования)
                                                         В диалоговом окне 
                                                         
                                                            Gear Setup
                                                         
                                                          (Настройка оборудования) можно добавлять новое оборудование или изменять существующее оборудование. 
                                                         Новое оборудование можно выбрать из предложенных вариантов.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            Add New Sensor (Добавить новый датчик)
                                                         В диалоговом окне 
                                                            Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                            Выбрать вход (LAN)
                                                         Возможно, потребуется выбрать другой адаптер интерфейса в зависимости от датчика, который необходимо использовать. 
                                                         В диалоговом окне 
                                                         
                                                            Select Input (LAN)
                                                         
                                                          (Выбрать вход (LAN)) можно добавить новое Ethernet-соединение и выбрать устройство, с которым должна связываться система
                                                            
                                                         
                                                            TV80. 
                                                         Выберите 
                                                            Add LAN Port (Добавить порт LAN), чтобы открыть диалоговое окно 
                                                         
                                                            Select Input (LAN)
                                                         
                                                          (Выбрать вход (LAN)).

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
 
                                             Диалоговое окно выбора входа (LAN)
                              

                           
                        

                     
             
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	                         
                                             Offsets (Смещения)                         
                                    
                                          В диалоговом окне 
                                          
                                             Offsets
                                          
                                           (Смещения) можно скорректировать или сбалансировать некоторые известные отклонения при измерении глубины и/или высоты.
                     
                                 
                              

                           
                        

                     
 
                              Диалоговое окно смещений
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Alarm Limits (Пределы алармов)
                                          Диалоговое окно 
                                          
                                             Alarm Limits
                                          
                                           (Пределы алармов) позволяет задавать аварийные сигналы, которые связаны с информацией, поступающей от соответствующих датчиков
                                             контроля наполнения.
                                           
                                          Для каждой функции датчика предусмотрена отдельная настройка аварийного сигнала.

                                 
                              

                           
                        

                     
 
                           Диалоговое окно Alarm Limits (Пределы оповещения)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Spectrum (Спектр)
                                             Система TV80 содержит анализатор спектра, который показывает сигналы от каждого гидрофона. 
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Spectrum
                                             
                                              (Спектр) представляет обзор текущих гидроакустических условий.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Диалоговое окно Spectrum (Спектр)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Screen Captures (Снимки экрана)
                                             При использовании системы 
                                                TV80 может понадобиться сделать снимок экрана, чтобы сохранить моментальную копию текущего представления данных. 
                                             Нажмите 
                                                Screen Captures (Снимки экрана), чтобы получить доступ к папке изображений с созданными изображениями.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция Screen Captures (Снимки экрана)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Калибровка
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Calibration
                                             
                                              (Калибровка) предназначено для получения и применения информации о калибровке датчика глубины.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           диалоговое окно Calibration (Калибровка)
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Навигация
                                          В диалоговом окне 
                                             Navigation (Навигация) осуществляется управление тем, как система 
                                             TV80 получает информацию от внешних навигационных датчиков.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Лицензия на программное обеспечение
                                          Для работы системы 
                                             TV80 требуется одна или несколько лицензий на программное обеспечение. 
                                          Настройки 
                                          
                                             Software License
                                          
                                           (Лицензия на ПО) позволяют ввести лицензионный код (текстовую строку), чтобы разблокировать функцию системы 
                                             TV80.

                                 
                              

                           
                        

                     
 
                           Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Active (Активные)

                  В меню 
                     Active (Активен) представлены параметры, относящиеся к текущей активной эхограмме. 
                  В этом контексте эхограмма предоставляет данные от датчика PX TrawlEye в режиме реального времени.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                        Нажмите на значок 
                           Active (Активен).

                     [image: Image]

                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             
                                                TrawlEye Mode (Режим TrawlEye)
                                             
                                          В зависимости от эксплуатационных потребностей и свойств вашего PX TrawlEye можно выбрать способ отображения эхограммы. 
                                          Если система PX TrawlEye оснащена крышкой глубины и измерение глубины включено, можно также выбрать просмотр эхограммы PX
                                             TrawlEye в истинном движении.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     
 
                           Функция TrawlEye Mode (Режим TrawlEye)
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             
                                                Sensor (Датчик)
                                             
                                          Одновременно можно использовать два или более датчиков PX TrawlEye. 
                                          Если к вашей системе подключено несколько датчиков PX TrawlEye, здесь можно выбрать и определить датчик, который должен отображаться.

                                 
                              

                           
                        

                     
 
                           Функция Sensor (Датчик)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Range (Диапазон)
                                                
                                             Параметр 
                                                Range (Диапазон) определяет, насколько «далеко» должна быть расположена система TrawlEye для обнаружения эхосигналов. 
                                             Увеличенное разрешение достигается при использовании более коротких диапазонов.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция Range (Диапазон)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Начало диапазона
                                          Если эхограмму не нужно просматривать с расстояния 0 метров, можно установить смещение на эхограмме с помощью функции 
                                             Start Range (Начало диапазона).
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция начала диапазона                 
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       
                                          Усиление
                                       
                                          После настройки системы PX TrawlEye можно выбрать основные параметры, связанные с эхолотом, проверить состояние батареи и
                                             даже настроить некоторые специальные функции (например, режим обучения).
                                           
                                                Функция Gain (Усиление)

                                 
                              

                           
                        

                     
             
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Горизонтальная ось
                                             Эхо-сигналы перемещаются справа налево через представление данных.
                                             Используя функцию 
                                                Horizontal Axis (Горизонтальная ось), можно выбрать масштаб эхограммы PX TrawlEye по горизонтали. 
                                             Это позволяет регулировать «скорость» движения эхо-сигнала.

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция горизонтальной оси                                          
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	                             
                                                Цветовая шкала                             
                                       
                                             Цветовые шкалы предназначены для отображения силы эхо-сигналов.                                 
                                             Сила эхо-сигнала измеряется в децибелах (дБ).                                 
                                             В базовой цветовой шкале, содержащей 12 цветов, каждый цвет представляет шаг 3 дБ.                                 
                                             Это означает, что вся шкала охватывает 36 дБ.                                 
                                             Динамический диапазон системы 
                                                TV80 намного больше.                                 
                                             Параметры 
                                             
                                                Colour Scale
                                             
                                              (Цветовая шкала) позволяют изменять нижнюю границу диапазона цветовой шкалы в соответствии с текущими эхо-сигналами.
                         
                                    
                                 

                              
                           

                        
                                       
                              Цветовая шкала
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Range Marker (Маркер диапазона)
                                             Функция 
                                             
                                                Range Marker
                                             
                                              (Маркер диапазона) позволяет поместить визуальный маркер в виде толстой красной горизонтальной линии, которая помогает визуализировать
                                                и анализировать эхосигналы на экране эхограммы.
                                              
                                             Доступные опции зависят от значений, заданных для функций 
                                                Range (Диапазон) и 
                                                Start Range (Начало диапазона).

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция Range Marker (Маркер диапазона)
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс)
                                             Функция 
                                             
                                                Ping-Ping Filter
                                             
                                              (Фильтр Импульс-Импульс) анализирует архивную информацию из предыдущих последовательных акустических передач, чтобы удалить
                                                шум и помехи из представления эхо-сигнала.
                                             

                                    
                                 

                              
                           

                        
 
                           Функция Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс)

               
                  
                        Чувствительность к контексту

                  
                        Это меню доступно только в том случае, если «активен» экран TrawlEye.

                  
                        Чтобы активировать экран TrawlEye (или эхограмму), щелкните по нему.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Extras (Дополнительные)

                  Меню 
                     Extras (Дополнительные) - несмотря на его название и местоположение - по сути не является меню. 
                  Это «меню» открывает небольшое окно для контроля основных рабочих параметров.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        Выберите значок 
                           Extras (Дополнительные). 
                        Значок находится под 
                           главным меню. 
                        Нажмите значок еще раз, чтобы закрыть меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                  
                        Меню 
                           Extras (Дополнительные) предоставляет обзор основных рабочих параметров. 
                        Информация основана на текущей эхограмме, «активной» в настоящее время.

               

               
                  
                     Подробная информация
                  

                     
                        
                           
                                    Данные TrawlEye

                           
                              
                                    В списке представлены некоторые важные данные, полученные от датчика PX TrawlEye. 
                                    Представленные данные соответствуют датчику, выбранному в меню 
                                       Active (Активен).

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 
                                    Режим обучения
                                 

                           
                              
                                    Режим 
                                       Learn mode (Режим обучения) предлагает различные настройки, которые изменяются автоматически и помогают определить оптимальные настройки
                                       в соответствии с текущим сценарием.
                                     
                                    Это поможет вам сэкономить много рабочего времени и обеспечит получение точных данных с самого начала. 
                                    Данные из 
                                       Learn mode (Режим обучения) отображаются в меню 
                                       Extras «Дополнительно» при каждой отправке датчиком этой информации.

                           

                        

                     


               
                  
                        Чувствительность к контексту

                  
                        Это меню доступно только в том случае, если «активен» экран TrawlEye.

                  
                        Чтобы активировать экран TrawlEye (или эхограмму), щелкните по нему. 
                        Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         
               Модуль Designer

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Знакомство с модулем Designer

                  
                        Модуль Designer, порядок работы

                  
                        Модуль Designer, интерфейс пользователя

                  
                        Контекстное меню View (Экран)

                  
                        Модуль Designer, функции и диалоговые окна

               

            

         

         

      


            
               Знакомство с модулем Designer
            

               Модуль Designer представляет собой мощный инструмент, который позволяет выбрать настройки просмотра данных, полученных с помощью
                  системы 
               
                  TV80. 
                  При желании можно выбрать из встроенной библиотеки измерительных приборов значок, который будет представлять определенное
                     измерение.
                  

            
               
                  
                     Система 
                        TV80 может получать данные из различных источников и управлять ими. После обновления измерения система 
                        TV80 готова к отображению в соответствии с предпочтениями пользователя. Вы можете использовать различные способы отображения,
                        в зависимости от того, какое измерение хотите просмотреть.
                     
                  

               

               
                  
                     Модуль Designer предназначен для того, чтобы:
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    Сделать работу простой и эффективной
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    Полностью настроить способ просмотра данных, полученных от датчиков
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    Просматривать необходимую информацию в требуемом виде
                           

                        
                     

                  

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     В комплект поставки системы 
                        TV80 входит специальная утилита - модуль Designer. Эта программа используется для выбора способа представления данных, полученных
                        от различных установленных датчиков (навигация, GPS, датчики контроля наполнения, TrawlEye..). Независимо от используемого
                        оборудования, модуль Designer позволяет визуализировать всю необходимую информацию.
                     
                  

                  
                     В нем содержится встроенная библиотека измерительных приборов с множеством различных значков, которые можно одновременно настроить
                        для удобства работы с экраном.
                     
                  

                  
                     В модуле Designer открывается экран, разделенный на те же «активные» области, с которыми вы работаете в данный момент, он
                        позволяет одновременно настраивать только текущий «активный» экран.
                     
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Знакомство с модулем Designer

                  

               

            

            

         

      



               
                     Знакомство с модулем Designer

                     По умолчанию модуль Designer занимает весь экран. 
                     Он содержит все элементы, которые могут потребоваться для создания или редактирования экрана.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                           На этом снимке экрана показана типичная ситуация с несколькими указателями, расположенными в активной области.  
                           Экран может быть разделен на столько областей, сколько вы выберете. 
                           Область с белым фоном является активным экраном; это та область, которую вы создаете или редактируете.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Верхняя строка Designer
                                          В верхней строке представлены некоторые кнопки для основных функций, связанных с модулем Designer, например добавление или
                                             удаление измерительных приборов.
                                           
                                          Верхняя строка расположена в верхней части модуля Designer и проходит от левого до правого края.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Активная область
                                          Активная область соответствует тому активному экрану, с которым вы хотите работать в модуле Designer. 
                                          Активную область можно легко определить по белому фону и толстой красной границе.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Неактивная область
                                          Неактивная область соответствует тем экранам, которые вы не собираетесь создавать или редактировать. 
                                          Ее можно легко определить по серому фону. 
                                          Любые изменения или показания измерительных приборов, добавленные в неактивную область, не будут отображаться на текущем экране.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Нижняя строка модуля Designer
                                          Нижняя строка модуля Designer расположена в нижней части экрана Designer, она проходит от левого до правого края. 
                                          В нижней строке модуля Designer находится интерактивная клавиатура и кнопка 
                                             Close (Закрыть).

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Модуль Designer, порядок работы
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Открытие модуля Designer

                     
                           Создание нового экрана датчика

                     
                           Создание экрана TrawlEye

                     
                           Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Открытие модуля Designer

                     Чтобы создать новый экран или отредактировать его содержимое, необходимо открыть модуль 
                        Designer 
                        TV80.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Система 
                              TV80 установлена согласно соответствующей документации для конечного пользователя. 
                           Создана хотя бы одна компоновка.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Система 
                              TV80 позволяет создавать столько окон, сколько может понадобиться для полного контроля за работой.  
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                        [image: Image]


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Щелкните на экран, который необходимо активировать.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                       Откроется контекстное меню 
                                          View (Экран).

                                 
                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Иногда необходимо скрыть главное меню или переместить его в левую часть экрана.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Открывается модуль 
                              Designer.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Изменение содержимого экрана

                        
                              Загрузка существующего экрана контроля наполнения

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Создание нового экрана датчика

                     При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                        именем.
                      
                     Чтобы создать новый экран, необходимо отредактировать его содержимое или имя.

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Чтобы создать новый экран или отредактировать его содержимое, необходимо открыть модуль 
                              Designer 
                              TV80.

                     
                           Создана хотя бы одна компоновка. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                     
                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Можно, по своему выбору, использовать в каждый момент времени один, два, три или четыре экрана. 
                           При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                              предпочтениями.
                            
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                        [image: Image]


                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Иногда необходимо скрыть главное меню или переместить его в левую часть экрана. 
                                          Чтобы скрыть меню, нажмите 
                                             Menu (Меню) в верхней строке. 
                                          Чтобы показать меню, нажмите 
                                             Menu (Меню) еще раз.

                                 

                                 
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Gauges
                                       
                                        (Измерительные приборы).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Последовательно выберите необходимые измерительные приборы, которые будут отображены на активном экране.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Для каждого измерительного прибора:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Щелкните правой кнопкой мыши на измерительный прибор и измените его свойства.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В текущей презентации будет показан экран, только что созданный с выбранными измерительными приборами.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Обзор представления данных

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Сведения об экранах устройства TV80

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Создание экрана TrawlEye

                     Экран 
                        TrawlEye может содержать эхограмму или любой другой датчик, отображающий данные конкретного датчика TrawlEye. 
               

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Необходимо добавить в систему и настроить PX TrawlEye.

                     
                           Создана хотя бы одна компоновка. 
                           В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                              компоновкой.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                              и применить этот выбор к текущему экрану.
                           

                     
                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительный прибор позволяет просматривать необходимую информацию от нужного датчика в требуемом формате отображения. 
                           Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Выберите область, для которой необходимо создать новый экран.
                                    
                                          Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Перетащите курсор в правую часть экрана.
                                    
                                          Откроется контекстное меню 
                                             View (Экран).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          Edit View (Редактировать экран).
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                                       Открывается модуль 
                                          Designer.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Gauges
                                       
                                        (Измерительные приборы).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Выберите вкладку 
                                       
                                          TrawlEye
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Нажмите на измерительный прибор, удерживайте кнопку мыши нажатой и перетащите его в вашего окно.
                                    
                                          Размер измерительного прибора можно увеличить или уменьшить, щелкнув в нижнем правом углу и перетащив курсор так, чтобы размер
                                             прибора изменился до необходимого.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Примечание
                                       
                                       
                                             Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                                                только в меню 
                                             
                                                Active
                                             
                                              (Активные). 
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Выберите 
                                          Save (Сохранить), а затем 
                                          Close (Закрыть), чтобы сохранить все параметры и закрыть модуль Designer.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           В текущей презентации будет показана информация от датчика TrawlEye с выбранными измерительными приборами.

                        [image: Image]


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Обзор представления данных

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Сведения об экранах устройства TV80

                        
                              Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                        Датчики контроля орудий лова могут выполнять ряд измерений в зависимости от аппаратной конфигурации. 
                     Для выбранного измерительного прибора можно определить, какое измерение и какой датчик будет представлен этим прибором. 
                     В диалоговом окне 
                        Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора) можно выбрать измерение, которое будет соответствовать выбранному измерительному
                        прибору.
                     

               
                  
                     
                        Предпосылка
                     

                     
                           Приложение Designer должно быть открыто. 
                           На экран добавлен как минимум один измерительный прибор.

                  

                  
                     
                        Контекст
                     

                           Несмотря на то что каждый датчик имеет собственные свойства, у всех датчиков есть общее свойство — назначение измерения. 
                           Устройство 
                              TV80 автоматически отобразит, какие измерения доступны для определенного измерительного прибора. 
                           В некоторых случаях можно просматривать значение, полученное непосредственно с датчика, или вычисленное значение, соответствующее
                              разнице между двумя измерениями.
                           

                  

                  
                     
                        Процедура
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному измерительному прибору в активном окне.
                                       Откроется контекстное меню измерительного прибора.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Выбрать 
                                          Properties (Свойства), чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          Edit Gauge
                                       
                                        (Редактировать данные измерительного прибора).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       В списке 
                                          Measurement (Измерение) выберите одну из доступных опций.
                                       Опции будут меняться в зависимости от установленных датчиков и самого измерительного прибора.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Нажмите 
                                          OK, чтобы сохранить выбранную настройку и закрыть диалоговое окно.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Результат
                     

                     
                           Выбранный измерительный прибор показывает результат измерения, полученный от выбранного датчика.

                        [image: Image]


                  
                     
                        Дополнительные требования
                     

                     
                           Если вы хотите просмотреть вычисленное значение, обозначающее разницу между двумя измерениями, повторите ту же процедуру и
                              выберите соответствующее измерение.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Открытие модуля Designer

                        
                              Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                        
                              Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                        
                              Создание нового экрана датчика

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Модуль Designer, интерфейс пользователя

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Описание верхней строки модуля Designer

                     
                           Описание нижней строки модуля Designer

                     
                           Контекстное меню измерительного прибора

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание верхней строки модуля Designer

                     Верхняя строка расположена в верхней части модуля Designer и проходит от левого до правого края. 
                     В верхней строке представлены некоторые кнопки для основных функций, связанных с модулем Designer, например добавление или
                        удаление измерительных приборов.
                     

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Логотип и название продукта
                                          Данная информация идентифицирует бренд и продукт. 
                                          Также отображается имя данного модуля.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Имя
                                          Это имя поможет идентифицировать создаваемый текущий экран. 
                                          По умолчанию модуль 
                                             Designer присваивает новое имя каждому создаваемому экрану. 
                                          Можно присвоить создаваемому экрану другое имя.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Кнопки масштабирования
                                          Можно одновременно увеличить или уменьшить размер 
                                             всех измерительных приборов данного экрана с сохранением схемы их расположения. 
                                          Функция масштабирования очень полезна при импорте экранов из полноэкранного представления 16:9 в представление 16:9 в четверть
                                             экрана и наоборот.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Кнопка Add  (Добавить)
                                          При нажатии кнопки 
                                             Add (Добавить) открывается диалоговое окно 
                                          
                                             Gauges
                                          
                                           (Измерительные приборы). 
                                          С его помощью можно добавить на активный экран требуемое количество измерительных приборов. 
                                          Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Кнопка Save (Сохранить)
                                          Кнопка 
                                             Save (Сохранить) служит для сохранения текущего экрана с существующим именем. 
                                          Сохраненный экран отображается в списке доступных экранов.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Кнопка Save As (Сохранить как)
                                          Кнопка 
                                             Save As (Сохранить как) позволяет сохранить текущий экран, присвоив ему требуемое имея. 
                                          Сохраненный экран отображается в списке доступных экранов.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             Кнопка Remove (Удалить)
                                          Кнопка 
                                             Remove (Удалить) служит для удаления выбранного измерительного прибора с данного активного экрана. 
                                             Запрос подтверждения не формируется.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    H
                                 
                                 	
                                             Кнопка Close (Закрыть)
                                          Кнопка 
                                             Close (Закрыть) служит для закрытия модуля Designer. 
                                          Выполненные изменения при этом 
                                             не сохраняются.

                                    
                                          Иногда, если модуль Designer не является полноэкранным, его можно закрыть кнопкой 
                                             Close (Закрыть) на нижней строке.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Описание нижней строки модуля Designer

                     Нижняя строка находится внизу экранного представления данных и расположена слева направо. 
                     На нижней строке расположены кнопки 
                     клавиатуры и 
                     Close (Закрыть).
               

               
                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Нижняя строка доступна постоянно.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Для редактирования имени экрана можно открыть экранную клавиатуру.

                     
                           Иногда, когда модуль Designer не отображается на весь экран, можно использовать кнопку 
                              Close (Закрыть) в нижней строке, чтобы закрыть модуль.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Контекстное меню измерительного прибора

                     В контекстном меню 
                        Gauge (Измерительный прибор) представлены основные функции, относящиеся к измерительным приборам, их формату и отображению на экране. 
                     Кроме того, можно выбрать измерение, которое будет отображаться указанным измерительным прибором.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                           Контекстное меню измерительного прибора можно открыть щелчком правой кнопки мыши, когда курсор наведен на выбранный измерительный
                              прибор в активном окне.
                           

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Copy Format (Копировать формат)
                                                Можно скопировать размер выбранного измерительного прибора и применить настройку к другому измерительному прибору в активном
                                                   окне.
                                                

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Paste Format (Вставить формат)
                                                Размер выбранного измерительного прибора можно применить к другому измерительному прибору в активном окне.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Bring to Front (Переместить вперед)
                                                Если на одном экране находятся несколько измерительных приборов, они могут перекрывать друг друга. 
                                                Функция 
                                                   Bring to Front (Переместить вперед) позволяет определить, какие измерительные приборы будут находиться перед другими приборами.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Bring to Back (Переместить назад)
                                                Если на одном экране находятся несколько измерительных приборов, они могут перекрывать друг друга. 
                                                Функция 
                                                   Bring to Back (Переместить назад) позволяет определить, какие измерительные приборы будут находиться на заднем плане.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Transparent (Прозрачный)
                                                Если на одном экране находятся несколько измерительных приборов, они могут перекрывать друг друга. 
                                                Функция 
                                                   Transparent (Прозрачный) позволяет просматривать информацию, которая отображается за выбранным измерительным прибором.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Opaque (Непрозрачный)
                                                Если на одном экране находятся несколько измерительных приборов, они могут перекрывать друг друга. 
                                                Функция 
                                                   Opaque (Непрозрачный) позволяет скрывать в с помощью серого фона информацию, которая отображается за выбранным измерительным прибором.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   Properties (Свойства) / Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)
                                                В диалоговом окне 
                                                   Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора) можно выбрать измерение, которое будет соответствовать выбранному измерительному
                                                   прибору.
                                                 
                                                Для выбранного измерительного прибора можно определить, какое измерение и какой датчик будет представлен этим прибором. 
                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           


                  
                     
                           Чувствительность к контексту 
                     

                     
                           Данное меню доступно только при открытом модуле Designer .

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Контекстное меню View (Экран)
            

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Диалоговое окно Load View (Загрузить экран)

                     
                           функция Edit View (Редактировать экран)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Load View (Загрузить экран)

                     В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                        и применить этот выбор к текущему экрану.
                      
                     Диалоговое окно 
                     
                        Load View
                     
                      (Загрузить экран) позволяет создавать, редактировать и удалять содержимое экрана. 
                     Кроме того, можно экспортировать или импортировать любой определенный экран (и настроенные шаблоны) и предоставлять другим
                        пользователям доступ к этому экрану.
                     

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                        Это диалоговое окно можно открыть в контекстном меню 
                           View (Экран).
                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                              В программе 
                                 TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                              Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                              Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов». 
                              В составе системы 
                                 TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                                 экраны датчиков.
                              

                        
                              По умолчанию система 
                                 TV80содержит несколько предустановленных экранов. 
                              Изменить содержимое предустановленного экрана и расположение измерительных приборов на нем невозможно.


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Новый экран

                              
                                 
                                       Выберите эту кнопку, если ни один из существующих экранов не отвечает вашим потребностям. 
                                       При выборе этой опции открывается модуль 
                                       
                                          Designer
                                       
                                       . 
                                       Вы можете добавить измерительные приборы по своему выбору.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Удалить экран

                              
                                 
                                       Нажмите 
                                          Delete View (Удалить экран), чтобы удалить выбранный экран из доступных опций. 
                                       Откроется небольшое диалоговое окно с запросом на подтверждение.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Использовать экран

                              
                                 
                                       При нажатии 
                                           Use View (Использовать экран) эти настройки будут применены к текущему экрану 
                                          TV80. 
                                       Когда применяется предустановленный экран, на текущем представлении данных отображаются только измерительные приборы, получающие
                                          данные от установленных датчиков.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Export (Экспорт)

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Export (Экспорт), чтобы сохранить текущую настройку экрана. 
                                       Это поможет вам лучше узнать 
                                          TV80 или воспользоваться опытом других пользователей. 
                                       Функциональные возможности операционной системы позволяют изменить имя файла и выбрать папку назначения. 
                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Импорт

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Import (Импорт), чтобы импортировать настройки экрана, определенные для другого пользователя. 
                                       Это поможет вам лучше узнать 
                                          TV80 или воспользоваться опытом других пользователей.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Контекстное меню View (Экран): Функции и диалоговые окна

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     функция Edit View (Редактировать экран)

                     В соответствии со сценарием работы или личными предпочтениями можно отредактировать содержимое экрана или создать новый экран
                        и применить этот выбор к текущему экрану.
                      
                     При нажатии кнопки 
                     
                        Edit View
                     
                      (Редактировать экран) открывается окно устройства 
                        TV80 
                        Designer

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                        Это диалоговое окно можно открыть в контекстном меню 
                           View (Экран).
                     

                  

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                        
                              В программе 
                                 TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                              Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                              Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов». 
                              В составе системы 
                                 TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                                 экраны датчиков.
                               
                              При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                                 именем.
                              


                  
                     
                           Чувствительность к контексту

                     
                           Функция 
                           
                              Edit View
                           
                            (Редактировать экран) доступна только в том случае, если активный экран не является предварительно заданным.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
               Модуль Designer, функции и диалоговые окна
            

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                     
                           Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Gauges (Измерительные приборы)

                     В диалоговом окне 
                        Gauges (Измерительные приборы) отображаются все приборы, доступные для устройства 
                        TV80. 
                     Для упрощения работы можно выбрать на экране любое необходимое количество датчиков. 
                     Диалоговое окно 
                        Gauges (Измерительные приборы) позволяет добавлять любое количество измерительных приборов в выбранном окне датчика.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                        [image: Image]

                           Выберите 
                              Add (Добавить) в верхней строке модуля Designer, чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Gauges
                           
                            (Измерительные приборы).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков. 
                           Содержимое окна просмотра можно редактировать путем добавления или удаления измерительных приборов.

                     
                           В диалоговом окне 
                           
                              Gauges
                           
                            (Измерительные приборы) представлено множество различных измерительных приборов, упорядоченных на нескольких страницах системы
                              
                           
                              TV80.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков.
                           Содержимое окна просмотра можно редактировать путем добавления или удаления измерительных приборов.

                     
                           В диалоговом окне 
                           
                              Gauges
                           
                            (Измерительные приборы) представлено множество различных измерительных приборов, упорядоченных на нескольких страницах системы
                              
                           
                              TV80.

                     
                           Существуют различные типы измерительных приборов. 
                           Выбор измерительного прибора зависит от условий эксплуатации и ваших личных предпочтений.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Изменение содержимого экрана

                        
                              Загрузка существующего экрана контроля наполнения

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора)

                     Каждый измерительный прибор имеет свои свойства. 
                     Свойства измерительного прибора можно изменить в диалоговом окне 
                        Edit Gauge (Редактировать данные измерительного прибора).

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Edit Gauge
                           
                            (Редактировать данные измерительного прибора), выберите 
                              Properties (Свойства) в контекстном меню Gauge (Измерительный прибор).

                     
                           Некоторые измерительные приборы позволяют открыть диалоговое окно 
                           
                              Edit Gauge
                           
                            (Редактировать данные измерительного прибора) при нажатии правой кнопкой мыши на презентации.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           В составе системы 
                              TV80 предусмотрена встроенная библиотека измерительных приборов с множеством визуальных элементов, которые можно поместить на
                              экраны датчиков.
                            
                           Измерительные приборы помогут вам визуально идентифицировать данные, полученные от различных датчиков. 
                           Для выбранного измерительного прибора можно определить, какое измерение и какой датчик будет представлен этим прибором. 
                           Размер, внешний вид и расположение измерительного прибора можно изменить на экране датчика.

                     
                           Каждый измерительный прибор имеет свои свойства.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           Поскольку каждый измерительный прибор имеет собственные свойства, вид диалогового окна 
                           
                              Edit Gauge
                           
                            (Редактировать данные измерительного прибора) будет отличаться в зависимости от измерительного прибора, который необходимо
                              изменить.
                            
                           Некоторые из наиболее распространенных свойств в диалоговом окне 
                           
                              Edit Gauge
                           
                            (Редактировать данные измерительного прибора):

                        
                           
                              
                                    Measurement (Измерение)

                              
                                 
                                       Несмотря на специфические свойства каждого отдельного измерительного прибора элемент интерфейса 
                                          Measurement (Измерение) является общим свойством всех измерительных приборов.

                                 
                                          Датчики контроля орудий лова могут выполнять ряд измерений в зависимости от аппаратной конфигурации. 
                                       Устройство 
                                          TV80 автоматически отобразит, какие измерения доступны для определенного измерительного прибора. 
                                       В доступном списке выберите измерение, которое необходимо отобразить для выбранного измерительного прибора.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Title (Название)

                              
                                 
                                       Вы можете присвоить имя практически всем измерительным приборам.

                                 
                                       В качестве справочного названия можно использовать 
                                          Title (Название).

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Создание нового экрана датчика

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Изменение содержимого экрана

                        
                              Загрузка существующего экрана контроля наполнения

                        
                              Назначение измерения на измерительный прибор для отображения показаний на экране

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Функции и диалоговые окна

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Главное меню: функции и диалоговые окна

                  
                        Меню Operation (Работа); функции и диалоговые окна

                  
                        Меню Display (Дисплей); функции и диалоговые окна

                  
                        Меню Настройки; функции и диалоговые окна

                  
                        Функции и диалоговые окна меню Active (Активные)

                  
                        Контекстное меню View (Экран): Функции и диалоговые окна

                  
                        Диалоговые окна конфигурации датчиков PX

                  
                        Дополнительные функции и диалоговые окна

               

            

         

         

      


            
                  Главное меню: функции и диалоговые окна

                  Меню 
                     Main (Главное) находится вверху структуры меню. 
                  Оно содержит наиболее часто используемые функции, необходимые для эффективного использования системы 
                     TV80. 
                  Если не скрыть всю систему меню, то меню 
                     Main (Главное) видно всегда, даже если пользователь закрыл вспомогательные меню.

            
               
                     [image: Image]


               
                  
                     Как открыть
                  

                        По умолчанию меню 
                           Main (Главное) открыто. 
                        Оно находится в правой части экранного представления данных.

                     
                        [image: Image]

                     

                        Чтобы скрыть или показать меню, используйте пункт 
                           Menu (Меню) верхней строки.

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно User Settings (Настройки пользователя)

                     Диалоговое окно 
                     
                        User Settings
                     
                      (Настройки пользователя) дает возможность сохранить текущие настройки пользователя (текущий выбор рабочих параметров), а
                        также восстановить заводские или ранее сохраненные пользовательские настройки.
                     

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Main (Главное).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              User Settings
                           
                            (Настройки пользователя) используется для сохранения избранных настроек. 
                           Некоторые настройки, связанные с визуальным представлением данных, такие как язык, палитра и единицы измерения, можно сохранить.

                     
                           Структуру папок в системе 
                              TV80 изменить нельзя, но можно задать собственные имена файлов.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Default User (Пользователь по умолчанию)

                              
                                 
                                       Иногда может быть полезно выполнить сброс системы 
                                          TV80, чтобы продолжить работу с набором известных пользовательских настроек. 
                                       Для этого предусмотрен набор настроек по умолчанию.

                              

                              
                                 
                                       Эти настройки по умолчанию содержат все значения, принимаемые по умолчанию. Они встроены в систему 
                                          TV80. 
                                       Настройки по умолчанию имеет смысл применять в том случае, если вы не уверены, какие значения следует использовать. 
                                       Они представляют собой наилучшие практические настройки для типового использования.

                                 
                                       Настройки пользователя по умолчанию невозможно изменить.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Select (Выбрать) (настройка)

                              
                                 
                                       Пользовательские настройки, сохраненные ранее вами или вашими коллегами, нетрудно извлечь и применить. 
                                       Это сокращает время, необходимое для подготовки к началу работы с системой 
                                          TV80.

                                 
                                       Чтобы активировать настройки пользователя по умолчанию или сохраненные настройки, щелкните соответствующее имя в списке и
                                          нажмите 
                                       
                                          Select (Выбрать).

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Изменить

                              
                                 
                                       Вы можете изменить название выбранного элемента.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Remove (Удалить)

                              
                                 
                                       Используйте эту функцию для удаления одной из сохраненных настроек. 
                                       Чтобы удалить настройку пользователя, выберите имя в списке, а затем нажмите 
                                          Remove (Удалить).

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сохранение текущих пользовательских настроек

                        
                              Выбор ранее сохраненных пользовательских настроек

                        
                              Выбор настроек по умолчанию

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Operation (Работа); функции и диалоговые окна

                  Меню 
                     Operation (Работа) содержит наиболее часто используемые функции общего назначения.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Как открыть
                  

                        Нажмите на значок 
                           Operation (Работа).

                     
                        [image: Image]

                     

                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Функция работы

                     
                           Функция Hydrophone (Гидрофон)

                     
                           Функция Record (Запись)

                     
                           диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                     
                           Диалоговое окно SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)

                     
                           Функция Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция работы

                     Функция 
                        Operation (Работа) управляет режимом работы системы 
                        TV80. 
                     Вы можете установить значение 
                        Normal (Нормальный) или 
                        Replay (Воспроизведение).

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Чтобы открыть, выберите ее в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           В системе 
                              TV80 предусмотрено несколько режимов работы.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Режим 
                                             Normal (Нормальный) позволяет системе 
                                             TV80 принимать данные от датчика, обрабатывать их и, как результат, представлять соответствующую информацию.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Режим 
                                             Replay (Воспроизведение) позволяет воспроизводить ранее записанные данные.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Нормальный

                              
                                 
                                       Выберите этот вариант, чтобы начать нормальную работу. 
                                       Система 
                                          TV80 не будет «слушать» информацию от датчиков улова. 
                                       Информация обрабатывается компьютером, и результирующие данные отображаются на экранном представлении данных.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Replay (Воспроизведение)

                              
                                 
                                       Данный режим позволяет воспроизводить ранее записанные данные. 
                                       В режиме 
                                          Replay (Воспроизведение) система 
                                          TV80 не может работать как обычно.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запись информации, полученной через последовательные порты

                        
                              Определение настроек для папки для записи данных

                        
                              Запись данных, полученных от датчиков PX

                        
                              Воспроизведение данных, полученных через последовательный порт (COM-порт)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Hydrophone (Гидрофон)

                     Количество доступных гидрофонов зависит от типа используемого приемника. 
                     Функция 
                     
                        Hydrophone
                     
                      (гидрофон) позволяет выбрать гидрофон, данные которого будут отображаться на экране.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Приемник SR70 оснащен четырьмя встроенными параллельными приемниками. 
                           Это позволяет одновременно принимать сигналы без использования переключателей. 
                     

                     
                           По умолчанию используется режим 
                              Auto (Авто). 
                           В режиме 
                              Auto (Авто) приемник SR70 автоматически и индивидуально выбирает гидрофон, с которого будут приниматься данные каждого датчика. 
                           При необходимости поиска и устранения неисправностей можно выбрать гидрофон вручную.

                  

                  
                     
                           Чувствительность к контексту

                     
                           Эта функция активируется только в том случае, если установлен блок приемника SR70/SR15.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Record (Запись)

                     С помощью функции 
                        Record (Запись) можно записать все данные, полученные через последовательные порты, то есть, в первую очередь, данные от навигационных
                        датчиков и датчиков контроля орудий лова PI.
                      
                     Данные можно сохранить на жесткий диск или на внешнее запоминающее устройство. 
               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Функция 
                           
                              Record
                           
                            (Записать) позволяет начинать и останавливать запись. 
                           Для воспроизведения записанных файлов используется функция 
                              Replay (Воспроизвести). 
                           Это может оказаться полезным, если требуется выполнить более детальный анализ данных. 
                           Также можно использовать эти файлы для того, чтобы поэкспериментировать с рабочими настройками, что позволит получить дополнительный
                              опыт.
                            
                           Объем записываемых данных ограничен только емкостью запоминающего устройства.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Как правило, файлы данных имеют очень большой размер. 
                              Если требуется записывать большие объемы данных, убедитесь в наличии достаточного количества свободного места на жестком диске. 
                              Если данный компьютер не оснащен жестким диском очень большой емкости, то рекомендуется хранить данные на внешнем запоминающем
                                 устройстве.
                              

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       On/Off (Вкл./Выкл.)

                              
                                 
                                       Для запуска и остановки записи можно использовать "меню" под кнопкой 
                                          Record (Запись). 
                                       Нажмите на среднюю часть кнопки, чтобы открыть функцию, и выберите 
                                          On (Вкл.) или 
                                          Off (Выкл.). 
                                       Для быстрого управления используйте правую и левую стороны кнопки 
                                          Record (Запись). Чтобы начать запись, щелкните по красному кружку с правой стороны. Чтобы остановить запись, щелкните по черному
                                          прямоугольнику с левой стороны.
                                       

                              

                              
                                 
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                          Чтобы определить, какие диски и папки использовать для сохранения файлов данных, нажмите 
                                          
                                             File Setup
                                          
                                           (Настройка файла). 
                                          Диалоговое окно 
                                          
                                             File Setup
                                          
                                           (Настройка файла) находится в меню 
                                          
                                             Operation
                                          
                                           (Работа).

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запись информации, полученной через последовательные порты

                        
                              Определение настроек для папки для записи данных

                        
                              Запись данных, полученных от датчиков PX

                        
                              Воспроизведение данных, полученных через последовательный порт (COM-порт)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     диалоговое окно File Setup (Настройка файла)

                     Очень полезная функция системы 
                        TV80 — способность записывать и воспроизводить данные от датчика контроля орудий лова. 
                     Функция 
                        File Setup (Настройка файла) предназначена для задания папки файлов данных, записываемых в системе 
                        TV80. 
                     Кроме того, диалог 
                        File Setup (Настройка файла) позволяет задать и найти папку назначения для соответствующих файлов конфигурации системы 
                        TV80.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              File Setup
                           
                            (Настройка файла) будет недоступно, если ваше устройство 
                              TV80 установлено в режим 
                              Replay (Повторное воспроизведение).

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Настройки раздела 
                           
                              File Setup
                           
                            (Настройка файла) управляют тем, как и где хранятся записанные файлы на жестком диске или на внешнем устройство хранения
                              данных.
                            
                           Информация о данных и времени записи автоматически добавляется к имени файла. 
                           Настройте параметры записи 
                              перед началом записи.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        
                           
                              
                                       Обзор

                              
                                 
                                       Нажмите 
                                          Browse (Обзор), чтобы выбрать другой выходной каталог (папку) для хранения файлов. 
                                       Используется стандартное диалоговое окно операционной системы. 
                                       Кроме того, можно создать новую папку.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Папка

                              
                                 
                                       Здесь отображается путь к файлу, который в настоящее время используется для хранения файлов данных. 
                                       Используется стандартное диалоговое окно операционной системы. 
                                       Кроме того, можно создать новую папку.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Запись информации, полученной через последовательные порты

                        
                              Определение настроек для папки для записи данных

                        
                              Запись данных, полученных от датчиков PX

                        
                              Воспроизведение данных, полученных через последовательный порт (COM-порт)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно SR Receiver Filtering (Фильтрация для приемника SR)

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR Receiver Filtering
                     
                      (Фильтрация приемника SR) позволяет настроить параметры приемника типа SR. 
                     Можно применять фильтры к данным, полученным от PX TrawlEye или от любого другого активного датчика контроля орудий лова в
                        списке датчиков.
                     

               
                  
                     
                        Условия
                     

                        
                              Функции 
                              
                                 SR Receiver Filtering
                              
                               (Фильтрация приемника SR) доступны только для приемников типа SR:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad SR15
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Simrad SR70
                                 

                              
                           

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Используйте функцию 
                           
                              SR Receiver Filtering
                           
                            (Фильтрация приемника SR) для минимизации помех от других акустических систем (сонары и эхолоты), установленных на вашем
                              и/или другом судне.
                            
                           Кроме того, фильтр подавляет шум от винтов и других аналогичных источников шума. 
                           Четыре настройки фильтра позволяют управлять "эффективностью" фильтра. 
                           Чтобы отключить фильтр, установите его в положение 
                              Off (Выкл.).

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Interference Filter (Фильтр помех)

                              
                                 
                                          Interference Filter (Фильтр помех) удаляет шум и ложные эхосигналы от других эхолотов и сонаров вблизи вашего судна. 
                                       Это медианный фильтр.

                                 
                                    При работе в районах со значительной реверберацией из-за условий на дне или на мелководье могут наблюдаться "скачки" или всплески
                                       данных, получаемых с датчиков. Подобные ошибки могут также вызываться другими типами гидроакустического оборудования, работающего
                                       в частотном диапазоне 
                                    
                                       TV80. Этот фильтр также предназначен для устранения таких помех.
                                 

                                 
                                       Функция 
                                          Interference filter (Фильтр помех) имеет четыре различных настройки. 
                                       Настройкой для 
                                          Interference Filter (Фильтра помех) по умолчанию является 
                                          Weak (Слабый).
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Off (Выкл.) фильтр отключен.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Weak (Слабый) осуществляется фильтрация по медиане для последних трех передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Medium (Средний) осуществляется фильтрация по медиане для последних пяти передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Strong (Сильный) осуществляется фильтрация по медиане для последних семи передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Sensor Filter (Фильтр датчиков)

                              
                                 
                                          Sensor Filter (Фильтр датчиков) можно использовать при возникновении проблем с приемом. Он усредняет данные, получаемые с датчиков. 
                                       После погружения датчиков приемнику требуется только три последовательных импульса от отдельных датчиков для расчета и отображения
                                          соответствующей информации. Однако если возникли проблемы с приемом, можно попробовать использовать этот фильтр.
                                       

                                 
                                          Sensor Filter (Фильтр датчиков) имеет четыре различных настройки. 
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Off (Выкл.)
                                                         Sensor Filter (Фильтр датчиков) выключен.
                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Weak (Слабый)
                                                      Информация последних четырех передач данных датчиков усредняется.
                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Medium (Средний)
                                                      Информация последних восьми передач данных датчиков усредняется. Эта настройка хорошо зарекомендовала себя для траулеров.
                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Strong (Сильный)
                                                      Информация последних 16 передач данных датчиков усредняется.
                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                       Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                          Weak (Слабый).

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Фильтр наполнения

                              
                                 
                                       Это медианный фильтр. 
                                          Фильтр наполнения уменьшает колебания между состояниями «наполнение» и «отсутствие наполнения». 
                                       Это позволяет снизить дрожание изображения в презентации.

                                 
                                       Функция 
                                          Catch filter (Фильтр наполнения) имеет четыре различных настройки. 
                                       Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                          Weak (Слабый).
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Off (Выкл.) фильтр отключен.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Weak (Слабый) осуществляется фильтрация по медиане для последних трех передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Medium (Средний) осуществляется фильтрация по медиане для последних пяти передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         В режиме 
                                                            Strong (Сильный) осуществляется фильтрация по медиане для последних семи передач данных датчика.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Catch/Bottom Filter (Фильтр наполнения/дна)

                              
                                 
                                       Это медианный фильтр. 
                                          Catch/Bottom Filter (Фильтр наполнения/дна) используется для ограничения изменения состояния датчиков наполнения и касания дна. 
                                       Это позволяет снизить дрожание изображения в презентации.

                                 
                                       Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                          Weak (Слабый).

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      В режиме 
                                                         Off (Выкл.) фильтр отключен.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      В режиме 
                                                         Weak (Слабый) осуществляется фильтрация по медиане для последних трех передач данных датчика.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      В режиме 
                                                         Medium (Средний) осуществляется фильтрация по медиане для последних пяти передач данных датчика.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      В режиме 
                                                         Strong (Сильный) осуществляется фильтрация по медиане для последних семи передач данных датчика.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Уровень шума

                              
                                 
                                       Элемент интерфейса 
                                          Noise level (Уровень шума) относится к общему уровню шума, воспринимаемого гидрофоном. 
                                       Если шум наблюдается в том же частотном диапазоне, который используют датчики для связи, получаемая информация может быть
                                          нестабильной или нечитаемой.
                                        
                                       Изображение в диалоговом окне 
                                       
                                          Spectrum
                                       
                                        (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Выберите 
                                                         Low (Низкий), если уровень сигнала от датчиков высокий по сравнению с общим уровнем шума.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Если уровень сигнала установленных датчиков незначительно выше общего уровня шума, можно выбрать 
                                                         High (Высокий). 
                                                      При выборе значения 
                                                         High (Высокий) вы увеличиваете диапазон обнаружения, если вы работаете в пределах ожидаемого диапазона обнаружения. 
                                                      Тем не менее, датчики становятся более чувствительными к помехам.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Регулировка чувствительности приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                        
                              Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Reset Catch Counters (Сбросить счетчики наполнения)

                     На экранах, предназначенных для датчиков контроля наполнения, предусмотрена функция таймера. 
                     Выберите этот параметр, чтобы сбросить функцию встроенного таймера.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Operation (Работа).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Представления данных датчика контроля орудий лова и датчика контакта с дном имеют функцию времени. 
                           Каждый таймер показывает, сколько раз датчик активировался в ходе буксировки. 
                           Выберите этот вариант, чтобы сбросить таймеры в нуль (0). 
                           Запрос подтверждения не формируется.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сброс функции таймера в датчиках наполнения

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Display (Дисплей); функции и диалоговые окна

                  Меню 
                     Display (Дисплей) содержит основные функции, связанные с поведением экрана и представлением данных.

            
               
                     [image: Image]


               
                  
                     Как открыть
                  

                        Нажмите на значок 
                           Display (Дисплей).

                     
                        [image: Image]

                     

                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Функция палитры

                     
                           Диалоговое окно Units (Единицы измерения)

                     
                           Функция языка

                     
                           Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                     
                           Функция компоновок

                     
                           Диалоговое окно Multiple Monitors (Несколько мониторов)

                     
                           Функция положения меню

                     
                           Диалоговое окно About (Сведения)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция палитры

                     Исходя из от общих условий освещения, можно изменить цвета, которые используются в системе 
                        TV80 для экранного представления данных. Это поможет лучше видеть информацию. 
                     Функция 
                     
                        Palette
                     
                      (Палитра) позволяет выбрать цветовую тему («обложку»), используемую в системе 
                        TV80.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно активировать в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                              Выберите палитру в соответствии с общими условиями освещения и личными предпочтениями. 
                              Ваш выбор не влияет на общую работу системы 
                                 TV80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Изменение цветовой палитры («обложки»), используемой в отображаемом представлении информации.

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Units (Единицы измерения)

                     В диалоговом окне 
                     
                        Units
                     
                      (Единицы измерения) можно выбрать единицы измерения, которые требуется использовать.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Система 
                              TV80 подготовлена для работы с несколькими международными стандартами единиц измерения.

                     
                           Используйте варианты, предусмотренные на странице 
                           
                              Units
                           
                            (Единицы измерения), чтобы выбрать единицы измерения, с которыми требуется работать. 
                           Система 
                              TV80 будет использовать их во всех представлениях данных. 
                           Нужно только один раз задать их. 
                           Чтобы сделать выбор, воспользуйтесь ниспадающими списками.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Depth (Глубина)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для всех представлений глубины. 
                                       Например, это может быть текущая глубина воды.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Height (Высота)

                              
                                 
                                       По умолчанию все показания высоты отображаются в метрах.

                                 
                                       Система позволяет выбирать единицы измерения высоты.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Equipment Dimensions (Габариты оборудования)

                              
                                 
                                       Выберите единицы измерения для габаритов оборудования.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Length (Длина)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для всех показаний, относящихся в пользовательском интерфейсе системы 
                                          TV80 к дальности и расстояниям. 
                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Speed (Скорость)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для всех представлений скорости судна.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Temperature (Температура)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для всех показаний температуры. 
                                       Это может быть, например, текущая температура воды, но только в том случае, если имеется соответствующий датчик. подключенный
                                          к системе 
                                       
                                          TV80.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Weight (Масса)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для всех показаний массы. 
                                       По умолчанию масса отображается в килограммах.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Volume (Объем)

                              
                                 
                                       Выберите единицу измерения для показаний объема воды. 
                                       По умолчанию объем отображается в литрах.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Area (Площадь)

                              
                                 
                                       Выберите единицы измерения для всех показаний, относящихся к охватываемой площади. 
                                       Например, это может быть площадь, охватываемая сетью. 
                                       По умолчанию площадь отображается в квадратных метрах.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор единиц измерения

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция языка

                     Возможно, вы предпочтете использовать систему 
                        TV80 с пользовательским интерфейсом на вашем родном языке. 
                     Возможность выбора языка предусмотрена. 
                     Функция 
                     
                        Language
                     
                      (Язык) позволяет выбрать язык, который будет использоваться в отображаемых представлениях данных, меню и диалоговых окнах.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно активировать в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Текст на кнопках меню пользовательского интерфейса может быть представлен на нескольких разных языках. 
                           Для выбора предпочитаемого языка используйте функцию 
                           
                              Language
                           
                            (Язык). 
                           С некоторыми исключениями, выбранный язык будет также использоваться для всего остального текста пользовательского интерфейса.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Контекстная интерактивная справка может быть недоступна на выбранном языке.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор языка меню

                        
                              Функция языка

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                     В программе 
                        TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                     Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Load Layout
                     
                      (Загрузить компоновку). позволяет создавать, изменять и удалять сочетания экранов и применять их на любом из активных дисплеев.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                              В программе 
                                 TV80 предусмотрена возможность использовать на каждой странице до четырех экранов одновременно. 
                              При использовании менее чем четырех экранов пользователь задает их компоновку в соответствии с рабочими требованиями или личными
                                 предпочтениями.
                               
                              Сочетание различных окон на экране устройства 
                                 TV80 называется 
                                 Layout (Компоновка). 
                              По умолчанию в программном обеспечении системы 
                                 TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                              В зависимости от выбранного оборудования на экране отображаются различные предварительно заданные компоновки.

                        
                              В зависимости от условий эксплуатации или личных предпочтений можно выбрать работу с определенной компоновкой или создать
                                 новую компоновку и применить этот выбор к текущему экрану.
                              


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        
                           
                              
                                    Значок монитора

                              
                                 
                                       Система 
                                          TV80 идентифицирует и отображает доступные дисплеи, подключенные к данному компьютеру. 
                                       Количество значков меняется в соответствии с количеством дисплеев, подключенных к системе 
                                          TV80. 
                                       Чтобы задать особую компоновку конкретного экрана, выберите значок именно этого монитора.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Новая компоновка

                              
                                 
                                       Выберите этот пункт, чтобы открыть диалоговое окно 
                                       
                                          New Layout
                                       
                                        (Новая компоновка). 
                                       Вы можете присвоить имя выбранной компоновке. 
                                       При необходимости можно назначить для каждой компоновки отдельную функциональную клавишу.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Delete Layout (Удалить компоновку)

                              
                                 
                                       Нажмите 
                                          Delete Layout (Удалить компоновку), чтобы удалить выбранную компоновку из доступных опций. 
                                       Откроется небольшое диалоговое окно с запросом на подтверждение.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Edit Layout (Редактировать компоновку)

                              
                                 
                                       Если необходимо изменить имя выбранной компоновки и/или ее функциональную клавишу, выберите 
                                          Edit Layout (Редактировать компоновку) в диалоговом окне 
                                       
                                          Load Layout
                                       
                                        (Загрузить компоновку).

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Use Layout (Использовать компоновку)

                              
                                 
                                       При нажатии кнопки 
                                          Use Layout (Использовать компоновку) эти настройки будут применены к текущему экрану устройства 
                                          TV80.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор компоновки на экранах датчиков

                        
                              Создание новой компоновки

                        
                              Удаление компоновки

                        
                              Изменение свойств существующей компоновки презентации

                        
                              Изменение компоновки текущего экрана

                        
                              Функция компоновок

                        
                              Диалоговое окно Multiple Monitors (Несколько мониторов)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция компоновок

                     Сочетание различных окон на экране устройства 
                        TV80 называется 
                        Layout (Компоновка). 
                     Выберите этот параметр, чтобы определить компоновку, наиболее подходящую для ваших рабочих потребностей.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно активировать в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           В большой системе с большим количеством датчиков, работающих одновременно, эффективно использовать различные способы представления
                              информации.
                            
                           В программе 
                              TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                           Сочетание различных окон на экране устройства 
                              TV80 называется 
                              Layout (Компоновка).

                     
                           По умолчанию в программном обеспечении системы 
                              TV80 предусмотрено несколько предустановленных вариантов расположения. 
                           Предварительно заданные компоновки охватывают наиболее распространенную конфигурацию датчиков. 
                           Рекомендуется использовать предварительно заданные компоновки, чтобы ознакомиться с работой устройства 
                              TV80. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              Load Layout
                           
                            (Загрузить компоновку) можно определить одну из предварительно заданных компоновок, наиболее подходящую для ваших индивидуальных
                              или рабочих потребностей.
                           

                        
                              Для перемещения по различным опциям используйте кнопки [
                                 +] или [
                                 –]. 
                              Нажатие на среднюю часть кнопки также позволяет открыть небольшое меню с доступными опциями. 
                              Кроме того, можно нажать одну из функциональных клавиш, назначенных для каждой компоновки.

                        
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Функциональные клавиши в нижней строке соответствуют различным компоновкам, определенным в диалоговом окне 
                                 
                                    Load Layout
                                 
                                  (Загрузить компоновку). 
                                 Для этого можно использовать мышь или аналогичные функциональные клавиши на клавиатуре (если применимо).

                           
                                 Ваш выбор применяется только к главному экрану.

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор компоновки на экранах датчиков

                        
                              Создание новой компоновки

                        
                              Удаление компоновки

                        
                              Изменение свойств существующей компоновки презентации

                        
                              Изменение компоновки текущего экрана

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                        
                              Сведения об экранах устройства TV80

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Multiple Monitors (Несколько мониторов)

                     Система 
                        TV80 поддерживает использование нескольких дисплеев — до трех штук. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Multiple Monitors
                     
                      (Несколько мониторов) позволяет выбрать, требуется ли представлять данные на каких-либо еще дисплеях, кроме главного.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно активировать в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Одно из главных преимуществ использования более чем одного монитора заключается в наличии дополнительного места для просмотра
                              информации.
                            
                           Можно задать отображение эхограммы TrawlEye на одном мониторе, вид с высоты птичьего полета на другом мониторе и информацию
                              о досках и геометрии на третьем, если он подключен. 
                           

                     
                           Система 
                              TV80 идентифицирует и отображает доступные дисплеи, подключенные к данному компьютеру. 
                           В системе 
                              TV80 можно использовать один, два или три дисплея в зависимости от личных предпочтений и/или рабочих настроек. 
                           Дисплеи можно установить рядом друг с другом или в разных местах на мостике или на судне.

                     
                           После активации соответствующий третий или второй дисплей помечаются значком монитора и номером в верхней строке представления
                              данных.
                            
                           Дополнительные дисплеи, добавляемые в пространство представления данных, не обеспечивают главные рабочие функции. 
                           Однако, можно задать собственные компоновки, позволяющие представлять данные датчиков, наилучшим образом соответствующие конкретным
                              потребностям.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Load Layout (Загрузить компоновку)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция положения меню

                     Функция 
                     
                        Menu Location
                     
                      (Положение меню) позволяет управлять местоположением меню на экране 
                        TV80. 
                     Система меню по умолчанию расположена в правой части экранного представления данных. 
                     В некоторых ситуациях полезно изменить расположение меню, поскольку оно может скрывать часть экрана 
                        TV80.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно активировать в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           По умолчанию меню 
                              Main (Главное) открыто. 
                           Оно находится в правой части экранного представления данных.
                           Эти меню организованы в древовидную структуру, включающую в себя главное меню, ряд вспомогательных меню и несколько кнопок
                              меню.
                           

                     
                           Пункт 
                           
                              Menu Location
                           
                            (Положение меню) позволяет изменить местоположение меню.                 
                           Ваш выбор не влияет на общую работу системы 
                              TV80.

                     
                           Нажмите [
                              —] слева, чтобы поместить меню в левой части экрана 
                              TV80. 
                           Нажмите [
                              +], чтобы поместить меню в правой части экрана 
                              TV80. 
                           Нажатие на среднюю часть кнопки также позволяет открыть небольшое меню с доступными опциями.

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Если не требуется вносить частые изменения в рабочие параметры, то можно скрыть это меню из экранного представления данных. 
                              Это позволит освободить место для информации от датчика. 
                              Чтобы скрыть меню, нажмите 
                              
                                 Menu
                              
                               (Меню) в верхней строке. 
                              Чтобы показать меню, нажмите 
                              
                                 Menu
                              
                               (Меню) еще раз.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор положения меню

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно About (Сведения)

                     Каждая версия программного обеспечения системы 
                        TV80 имеет уникальный идентификатор. 
                     В диалоговом окне 
                     
                        About
                     
                      (Сведения) указана текущая версия программного обеспечения. 
                     В настоящей публикации содержится описание версии 
                        21.11.x.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           В диалоговом окне 
                           
                              About
                           
                            (Сведения) указана текущая версия программного обеспечения и дата ее выпуска. 
                     

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Чтобы найти последнюю версию программного обеспечения системы 
                                 TV80, посетите наш веб-сайт.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                      Щелкните, чтобы открыть
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Проверка текущей версии программного обеспечения

                        
                              Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Меню Настройки; функции и диалоговые окна

                  Меню 
                     Setup (Настройка) содержит основные функции, связанные с параметрами установки и со связью с периферийными системами.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Как открыть
                  

                        Нажмите на значок 
                           Setup (Настройка).

                     
                        [image: Image]

                     

                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Диалоговое окно Installation (Установка)

                     
                           Диалоговое окно смещений

                     
                           Диалоговое окно Alarm Limits (Пределы оповещения)

                     
                           Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                     
                           Функция Screen Captures (Снимки экрана)

                     
                           диалоговое окно Calibration (Калибровка)

                     
                           диалоговое окно навигации

                     
                           Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Installation (Установка)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Installation
                     
                      (Установка) позволяет подключить 
                        TV80 к датчикам контроля наполнения. 
                     Вы можете поместить различные датчики на выбранное оборудование и настроить параметры интерфейса. 
                     Содержимое данного диалогового окна может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     
              
                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) может рассматриваться в качестве «центра управления».         
                           Здесь вы можете настроить всю систему и диагностировать любую проблему.         
                           Оно предоставляет доступ к основным страницам и диалоговым окнам, необходимым для настройки устройства 
                              TV80.
       
                     
                           Предусмотрены следующие страницы:
       
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   Select Gear (Выбрать оборудование)
                                                На странице 
                                                   Select Gear (Выбрать оборудование) можно выбрать необходимый тип оборудования.

                                       
                                    

                                 
                              

                           
       
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Sensor List (Список датчиков)
                                             На странице 
                                                Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                                             Страница 
                                             
                                                Sensor List
                                             
                                              (Список датчиков) позволяет выбрать и включить датчики контроля наполнения, которые вы ранее добавили в систему.

                                    
                                 

                              
                           

                        
       
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   I/O Setup (Настройка входов/выходов)
                                                Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                                                Количество портов связи зависит от настройки и конфигурации данного компьютера. 
                                                Настройки страницы 
                                                
                                                   I/O Setup
                                                
                                                 (Настройка входов/выходов) позволяют задать, какую информацию импортирует данный компьютер. 
                                                Для каждого порта можно настроить параметры связи и контролировать поток данных.

                                       
                                    

                                 
                              

                           
     
                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Страница Select Gear (Выбрать оборудование)

                        
                              Страница Sensor List (Список датчиков)

                        
                              Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница Select Gear (Выбрать оборудование)

                        На странице 
                           Select Gear (Выбрать оборудование) можно выбрать необходимый тип оборудования. 
                        Содержимое данной страницы может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                        
                              Страница 
                              
                                 Select Gear
                              
                               (Выбрать оборудование) находится в левой части диалогового окна 
                              
                                 Installation
                              
                               (Установка).

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Описание
                        

                              Универсальность 
                                 TV80 позволяет выбирать и определять оборудование, с которым вы будете работать. 
                              Это может быть полезно, если вы планируете использовать разное оборудование или хотите проверить его работу для разных схем
                                 работы.
                               
                              Рыболовное оборудование может быть оснащено собственными датчиками. 
                              На странице 
                                 Select Gear (Выбрать оборудование) отображается оборудование, определенное в диалоговом окне 
                              
                                 Gear Setup
                              
                               (Настройка оборудования).

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Добавление нового оборудования в систему

                           
                                 Выбор оборудования

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница Sensor List (Список датчиков)

                        На странице 
                           Sensor List (Список датчиков) представлена таблица со всеми датчиками контроля наполнения, добавленными в систему. 
                        Можно проверить, используются ли датчики в данный момент или они отключены. 
                        Вы также можете просмотреть соответствующую информацию о датчиках, например тип, используемый приемник, канал связи и место
                           их размещения на рыболовном оборудовании.
                         
                        Страница 
                        
                           Sensor List
                        
                         (Список датчиков) позволяет выбрать и включить датчики контроля наполнения, которые вы ранее добавили в систему. 
                        Содержимое данной страницы может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                        
                              Страница 
                              
                                 Sensor List
                              
                               (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                              
                                 Installation
                              
                               (Установка).

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Описание
                        

                              Система 
                                 TV80 отличается гибкостью и позволяет подстраиваться под ваши предпочтения по ловле рыбы. 
                              В зависимости от операции ловли рыбы, вам может потребоваться работа с различным оборудованием, добавление или снятие датчиков,
                                 изменение положения датчиков или даже получение различных измерений.
                               
                              С системой 
                                 TV80 можно использовать разные типы датчиков контроля орудий лова: датчики ITI, PI и PX.

                        
                              Каждый раз при добавлении (и настройке) нового датчика контроля наполнения он будет отображаться на странице 
                                 Sensor list (Список датчиков). 
                              На странице 
                                 Sensor list (Список датчиков) отображается наиболее актуальная информация о датчиках, добавленных в систему. На странице доступны данные
                                 о том, используются ли определенные датчики в трале, и какие измерения выполняют эти датчики.
                              

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Серийный номер корпуса
                                             Этот номер позволит быстро идентифицировать датчик, если вам потребуется помощь.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Метка
                                             Для простоты идентификации можно присвоить датчику имя (или метку). 
                                             Имя (метка), присвоенное датчику, появится в окне 
                                                Sensor List (Список датчиков).

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Sensor Type (Тип датчика)
                                             Для выбора доступно большое количество датчиков контроля наполнения. 
                                             В этом столбце отображается основной тип серии добавленного датчика.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Receiver (Приемник)
                                             В окне 
                                                Sensor List (Список датчиков) можно просмотреть, к какому 
                                                Receiver (Приемнику) подключен каждый датчик.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Location (Положение)
                                             Красная точка обозначает, на какой части рыболовного оборудования будет размещен датчик.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Update Rate (Скорость обновления)
                                             Этот параметр используется для выбора частоты, с которой ожидается получение информации с датчика. 
                                             Более высокая скорость обновления позволяет получать информацию чаще, но сокращает время работы от аккумулятора.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Канал
                                             Это канал, используемый для связи между датчиком орудий лова и системой 
                                                TV80. 
                                             При одновременном использовании нескольких датчиков одного типа 
                                                необходимо изменить номер канала одного из датчиков, чтобы он был уникальным для данного датчика.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Настройки
                                             Можно быстро просмотреть основные параметры конфигурации, измерения и диапазоны измеряемых величин (в скобках), заданные при
                                                настройке каждого датчика.
                                              
                                             При наведении курсора мыши на настройки датчика всплывает подсказка, показывающая все соответствующие параметры.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                On Gear (На оборудовании)
                                             В зависимости от типа или схемы ловли рыбы, некоторые ранее настроенные датчики могут не потребоваться. 
                                             Поле 
                                                On Gear (На оборудовании) определяет, будут ли данные от определенного датчика отображаться на текущей презентации. 
                                             Если датчики не отмечены флажком в поле 
                                                On Gear (На оборудовании), то их данные не будут отображаться на презентации.

                                    
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                           
                                 Временное добавление или удаление датчика из отображения

                           
                                 Удаление одного или нескольких датчиков из системы

                           
                                 Диалоговое окно Advanced (Расширенный)

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница I/O Setup (Настройка входов/выходов)

                        Для связи с периферийными устройствами компьютер имеет несколько последовательных портов и/или портов Ethernet (LAN). 
                        На странице 
                        
                           I/O Setup
                        
                         (Настройка входов/выходов) показаны связи между 
                           TV80 и внешними датчиками и устройствами. 
                        Для каждого порта можно настроить параметры связи и контролировать поток данных. 
                        Содержимое данной страницы может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                           Чтобы открыть страницу, выберите 
                              Installation (Установка) в меню 
                              Setup (Настройка).

                     
                           [image: Image]


                     

                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Программное обеспечение 
                                 TV80 автоматически сканирует компьютер, чтобы найти и идентифицировать доступные порты связи. 
                              После того, как в программном обеспечении задан список действительных интерфейсов, можно настраивать и регулировать параметры
                                 связи.
                              

                        
                              На странице 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Настройка входов/выходов) отображаются интерфейсы последовательных портов и портов Ethernet. 
                              Каждый интерфейс представлен в виде небольшой «блок-схемы».

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                           
                                 Регулировка чувствительности приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                           
                                 Определение параметров последовательной линии связи для блоков приемников PI50 и PI60

                           
                                 Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                           
                                 Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно смещений

                     В диалоговом окне 
                     
                        Offsets
                     
                      (Смещения) можно скорректировать или сбалансировать некоторые известные отклонения при измерении глубины и/или высоты.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Значение смещения можно ввести вручную. 
                           Значение смещения должно быть основано на физическом месте установки датчиков и на свойствах орудия. 
                           Можно ввести смещение для каждого измерения и каждого места установки датчика на трале.

                     
                           Если вы хотите узнать значение высоты от доски до морского дна, необходимо ввести значение смещения для компенсации расстояния
                              между местом установки датчика на доске и нижней частью самой доски.
                            
                           Расстояние между адаптером доски и нижней частью доски является соответствующим смещением.

                     
                           При измерении глубины с помощью крышки глубины датчика всегда существует отклонение в показаниях, равное приблизительно +/- 1 или 2 м.

                     
                           Заданное здесь значение смещения будет также доступно в соответствующем диалоговом окне конфигурации и наоборот.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Ввод значений смещения для измерений датчика

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Alarm Limits (Пределы оповещения)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Alarm Limits
                     
                      (Пределы алармов) позволяет задавать аварийные сигналы, которые связаны с информацией, поступающей от соответствующих датчиков
                        контроля наполнения.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              File (Файл).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              Alarm Limits
                           
                            (Пределы алармов) является динамическим. 
                           В этом окне перечислены измерения датчиков, используемых в настоящий момент в системе 
                              TV80. 
                           Перечисленные измерения будут автоматически изменяться в соответствии с конфигурацией, установленной в диалоговом окне 
                           
                              Select Sensors
                           
                            (Выбрать датчики). 
                           Чтобы включить аварийный сигнал, необходимо определить минимальные и максимальные пределы диапазона датчика и включить сообщение
                              и/или звуковое уведомление.
                           

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Звуковой аварийный сигнал можно услышать при условии, что устройство 
                                 Processor Unit оборудовано акустической системой (внешний усилитель и динамики) или установлено таким образом, чтобы можно было слышать
                                 звук внутреннего динамика.
                              

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Active (Активно)

                              
                                 
                                       Щелкните, чтобы включить или отключить предел аларма.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Измерения

                              
                                 
                                       В этой строке отображается функция или результат измерения, полученный от датчика, в соответствии с настройками в диалоговом
                                          окне 
                                       
                                       
                                          Select Sensors
                                       
                                        (Выбрать датчики).

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Minimum (Миним.)

                              
                                 
                                       Можно задать минимальное значение для формирования определенного аварийного сигнала.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Максим.

                              
                                 
                                       Можно задать максимальное значение для формирования аварийного сигнала.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Message (Сообщение)

                              
                                 
                                       Установите галочку, чтобы в представлении данных автоматически появлялось сообщение с предупреждением. 
                                       Даже если эта галочка не установлена, кнопка 
                                          Alarms (Аварийные сигналы) на верхней строке сменит цвет на красный.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Audio in/out (Аудио вход/выход)

                              
                                 
                                       С помощью этой функции можно управлять звуковым аварийным сигналом.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка аварийных сигналов датчиков

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                     Система TV80 содержит анализатор спектра, который показывает сигналы от каждого гидрофона. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Spectrum
                     
                      (Спектр) представляет обзор текущих гидроакустических условий. 
                     Можно использовать эту функцию, чтобы «увидеть» сигналы от каждого гидрофона, а также фоновый шум. 
               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Описание
                     

                           При наличии шума качество акустической связи между датчиками и приемником может ухудшиться. 
                           Если шум наблюдается в том же частотном диапазоне, который используют датчики для связи, получаемая информация может быть
                              нестабильной или нечитаемой.
                            
                           Изображение в диалоговом окне 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне. 
                           С помощью этой информации можно определить уровень шума и найти наиболее подходящие частоты.

                     
                           В верхней и нижней части графика идентификаторы каналов соответствуют необходимому каналу приемника. 
                           С помощью идентификаторов каналов можно легко увидеть, на каких каналах присутствуют сигналы и помехи.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Верхняя шкала (PI) определяет каналы для приемников семейства PI.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Нижняя шкала (SR) определяет каналы для приемников семейства SR.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Данные показаны на изображении с помощью 16-цветной палитры. Красный цвет соответствует максимальному заданному значению,
                              а синий — минимальному.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Hydrophone input (Вход гидрофона)

                              
                                 
                                       Выберите гидрофон из списка. 
                                       На изображении показаны сигналы, поступающие от выбранного гидрофона.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Max Value (Макс. значение)

                              
                                 
                                       Задайте максимальное значение в дБ, которое будет отображаться красным цветом.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Step Size (Размер шага)

                              
                                 
                                       Задайте величину шага между двумя цветами (в децибелах).

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Screen Captures (Снимки экрана)

                              
                                 
                                       Чтобы сохранить мгновенное изображение текущего частотного спектра, нажмите 
                                       
                                          Screen Captures
                                       
                                        (Снимки экрана) в диалоговом окне 
                                       
                                          Spectrum
                                       
                                        (Спектр). 
                                       Откроется небольшое диалоговое окно, в котором будет показана папка назначения для файла с изображением.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Чувствительность к контексту

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр) доступно только в том случае, если в систему 
                              TV80 добавлен блок приемника или проигрыватель типа SR.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                        
                              Проверка качества приема

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                        
                              Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Screen Captures (Снимки экрана)

                     При использовании системы 
                        TV80 может понадобиться сделать снимок экрана, чтобы сохранить моментальную копию текущего представления данных.
                     Нажмите 
                        Screen Captures (Снимки экрана), чтобы получить доступ к папке изображений с созданными изображениями.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Каждый сделанный снимок экрана сохраняется на жестком диске компьютера в формате 
                           JPG
                           . 
                           Название файла отражает текущую дату и время. 
                           В папке изображений с помощью функций операционной системы можно удалять, копировать и переименовывать файлы снимков экрана.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              В зависимости от рабочих требований можно делать различные снимки экрана.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Выберите 
                                             
                                                Screen Capture
                                             
                                              (Снимок экрана), чтобы сделать снимок текущего экранного представления данных.
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Чтобы сохранить мгновенное изображение текущего частотного спектра, нажмите 
                                             
                                                Screen Captures
                                             
                                              (Снимки экрана) в диалоговом окне 
                                             
                                                Spectrum
                                             
                                              (Спектр).
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Доступ к сохраненным файлам данных

                        
                              Сохранение снимка экрана датчика

                        
                              Доступ к изображениям снимков экрана для их удаления, перемещения или копирования

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     диалоговое окно Calibration (Калибровка)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Calibration
                     
                      (Калибровка) предназначено для получения и применения информации о калибровке датчика глубины.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Для получения правильных и точных показаний необходимо откалибровать измерение глубины. 
                           Датчик определяет глубину путем измерения давления воды. 
                           Калибровку можно выполнять только для измерения глубины.

                     
                           В данный момент можно откалибровать измерение глубины для датчиков, подключенных к приемникам PI50 или PI60.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Калибровка измерения глубины

                        
                              Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                        
                              Ручной ввод значений калибровки для измерений дифферента и бортового крена

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     диалоговое окно навигации

                     В диалоговом окне 
                        Navigation (Навигация) осуществляется управление тем, как система 
                        TV80 получает информацию от внешних навигационных датчиков.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                           Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                              Setup (Настройка).

                        [image: Image]


                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Чтобы система 
                              TV80 могла работать и формировать правильную навигационную информацию, к ней необходимо подключить один или несколько внешних
                              датчиков.
                            
                           Типичные датчики — это датчики, которые передают навигационную информацию (курс, скорость или географическое положение). 
                           В большинстве случаев подходящий датчик уже установлен на судне. 
                           Устройство 
                              TV80 должно быть настроено для получения информации от этих датчиков. 
                           Необходимо выбрать, какой порт использовать, и настроить различные параметры связи. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              Navigation
                           
                            (Навигация) находятся специальные страницы для настройки этих параметров связи.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Положение
                                          Параметры на странице 
                                          
                                             Position
                                          
                                           (Положение) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков положения.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Speed (Скорость)
                                          Параметры на странице 
                                          
                                             Speed
                                          
                                           (Скорость) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков скорости.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Курс
                                          Параметры на странице 
                                             Heading (Курс) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков курса.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Темы
                     

                     
                        
                              Страница Position (Положение)

                        
                              Страница Speed (Скорость)

                        
                              Страница Heading (Курс)

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница Position (Положение)

                        Параметры на странице 
                        
                           Position
                        
                         (Положение) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков положения.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                              Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                                 Setup (Настройка).

                           [image: Image]


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Внешний датчик позиционирования обычно подключен к глобальной системе позиционирования (GPS). 
                              Датчик подключается через последовательный порт или порт локальной сети (LAN) на вашем устройстве 
                                 Processor Unit. 
                              Информация от датчиков навигации отображается в верхней строке.

                     

                     
                        
                           Подробная информация
                        

                           
                              
                                 
                                       Левый борт

                                 
                                    
                                          Выберите, какой последовательный порт или порт Ethernet будет использоваться для этого соединения.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                       Посылка NMEA

                                 
                                    
                                          Выберите, какой формат датаграмм (NMEA, сторонний или собственный) будет использоваться для передачи данных.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Авто
                                                         Устройство 
                                                            TV80 будет считывать все соответствующие датаграммы. 
                                                         Если указанная информация поступает в систему в нескольких форматах телеграммы, будет использоваться встроенный список приоритетов.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA GLL
                                                         Датаграмма NMEA GLL содержит данные о широте и долготе судна, о времени определения координат и о текущем статусе от системы
                                                            глобального позиционирования (GPS).
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA GGA
                                                         Датаграмма NMEA GGA содержит данные о времени, положении и координатах от системы глобального позиционирования (GPS).

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA RMC
                                                         Датаграмма NMEA RMC содержит данные о времени, дате, положении, курсе и скорости от приемника глобальной навигационной спутниковой
                                                            системы (GNSS).
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                          Идентификатор источника сообщения

                                 
                                    
                                          Если для данного формата датаграммы требуется указать специальный идентификатор источника сообщения, то его следует задать
                                             здесь.
                                           
                                          Каждая датаграмма NMEA начинается с символа доллара ($). 
                                          Сразу после символа доллара следует «идентификатор источника сообщения» (ID), состоящий из двух символов. 
                                          После идентификатора источника сообщения следуют три символа, определяющие тип датаграммы. 
                                          Идентификатор источника сообщения определяет систему, отправляющую эту датаграмму. 
                                          Если идентификатор источника сообщения не задан, то принимаются все идентификаторы.

                                 

                              

                           


                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница Speed (Скорость)

                        Параметры на странице 
                        
                           Speed
                        
                         (Скорость) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков скорости.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                              Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                                 Setup (Настройка).

                           [image: Image]


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Внешний датчик скорости обычно подключен к глобальной системе позиционирования (GPS) или к специальному измерителю скорости. 
                              Датчик подключается через последовательный порт или порт локальной сети (LAN) на вашем устройстве 
                                 Processor Unit. 
                              Информация от датчиков скорости — это информация о скорости, которая отображается на верхней строке устройства 
                                 TV80.

                     

                     
                        
                           Подробная информация
                        

                           
                              
                                 
                                       Левый борт

                                 
                                    
                                          Выберите, какой последовательный порт или порт Ethernet будет использоваться для этого соединения.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                       Посылка NMEA

                                 
                                    
                                          Выберите, какой формат датаграмм (NMEA, сторонний или собственный) будет использоваться для передачи данных.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Авто
                                                         Устройство 
                                                            TV80 будет считывать все соответствующие датаграммы. 
                                                         Если указанная информация поступает в систему в нескольких форматах телеграммы, будет использоваться встроенный список приоритетов.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA VHW
                                                         Датаграмма NMEA VHW содержит курс по компасу, к которому направляется данное судно, и скорость этого судна относительно воды.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA VTG
                                                         Датаграмма NMEA VTG содержит данные о фактическом курсе и скорости относительно грунта.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA RMC
                                                         Датаграмма NMEA RMC содержит данные о времени, дате, положении, курсе и скорости от приемника глобальной навигационной спутниковой
                                                            системы (GNSS).
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                          Идентификатор источника сообщения

                                 
                                    
                                          Если для данного формата датаграммы требуется указать специальный идентификатор источника сообщения, то его следует задать
                                             здесь.
                                          

                                 

                              

                           


                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Страница Heading (Курс)

                        Параметры на странице 
                           Heading (Курс) позволяют управлять интерфейсом с помощью внешних датчиков курса.

                  
                     
                        
                           Как открыть
                        

                              Это диалоговое окно можно открыть в меню 
                                 Setup (Настройка).

                           [image: Image]


                     
                        
                           Описание
                        

                        
                              Внешний датчик курса обычно подключен к глобальной системе позиционирования (GPS) или представляет собой специальный гирокомпас
                                 или компас.
                               
                              Датчик подключается через последовательный порт или порт локальной сети (LAN) на вашем устройстве 
                                 Processor Unit. 
                              Информация от датчиков навигации отображается в верхней строке.

                     

                     
                        
                           Подробная информация
                        

                           
                              
                                 
                                       Левый борт

                                 
                                    
                                          Выберите, какой последовательный порт или порт Ethernet будет использоваться для этого соединения.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                       Посылка NMEA

                                 
                                    
                                          Выберите, какой формат датаграмм (NMEA, сторонний или собственный) будет использоваться для передачи данных.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Авто
                                                         Устройство 
                                                            TV80 будет считывать все соответствующие датаграммы. 
                                                         Если указанная информация поступает в систему в нескольких форматах телеграммы, будет использоваться встроенный список приоритетов.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA HDT
                                                         Датаграмма NMEA HDT содержит данные об истинном курсе судна. 
                                                         Обычно эту информацию формирует курсовой гироскоп.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA HDM
                                                         Датаграмма NMEA HDM содержит данные о магнитном курсе судна в градусах. 
                                                         Не рекомендуется использовать далее эту датаграмму в новых вариантах конструкции оборудования. 
                                                         Часто ее заменяют телеграммой NMEA HDG.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA HDG
                                                         Датаграмма NMEA HDG содержит данные о курсе от магнитного датчика. 
                                                         Если это показание корректируется в связи с отклонением, то получается магнитный курс. 
                                                         Если оно смещается в связи с изменением, то получается истинный курс.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            NMEA VHW
                                                         Датаграмма NMEA VHW содержит курс по компасу, к которому направляется данное судно, и скорость этого судна относительно воды.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                          Идентификатор источника сообщения

                                 
                                    
                                          Если для данного формата датаграммы требуется указать специальный идентификатор источника сообщения, то его следует задать
                                             здесь.
                                           
                                          Каждая датаграмма NMEA начинается с символа доллара ($). 
                                          Сразу после символа доллара следует «идентификатор источника сообщения» (ID), состоящий из двух символов. 
                                          После идентификатора источника сообщения следуют три символа, определяющие тип датаграммы. 
                                          Идентификатор источника сообщения определяет систему, отправляющую эту датаграмму. 
                                          Если идентификатор источника сообщения не задан, то принимаются все идентификаторы.

                                 

                              

                           


                  

                  
                     
                        
                           
                              Связанные темы
                           

                           
                                 диалоговое окно навигации

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                     Чтобы система 
                        TV80 могла принимать данные от датчиков контроля орудий лова, ей требуется лицензия на программное обеспечение. 
                     Каждая лицензия на программное обеспечение «разблокирует» ряд функций. 
                     Настройки 
                     
                        Software License
                     
                      (Лицензия на ПО) позволяют ввести лицензионный код (текстовую строку), чтобы разблокировать функцию системы 
                        TV80.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Software License
                           
                            (Лицензия на ПО) можно открыть из меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Предусмотрены разные типы лицензий, в зависимости от рабочего сценария и конкретных рабочих требований. 
                           В каждый момент времени может быть только одна активная лицензия. 
                           Без действительной лицензии система 
                              TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.

                     
                           Для системы 
                              TV80 имеется следующий вариант лицензии:
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Нет лицензии
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Без действительной лицензии система 
                                                               TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Однако можно задать и настроить собственный набор датчиков контроля орудий лова для будущего использования.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно добавить 
                                                               Replayer (Проигрыватель) типа SR, чтобы воспроизвести некоторые из ранее записанных данных от датчиков PX
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Лицензия на ловлю кошельковым неводом
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно установить в качестве орудия кошельковый невод и добавить и настроить все связанные с ним датчики контроля орудий лова.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Полная лицензия на ловлю тралом и кошельковым неводом
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно установить в качестве орудия трал (одиночный или сдвоенный) или кошельковый невод и добавить и настроить все связанные
                                                               с ними датчики контроля орудий лова.
                                                            
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            Можно визуализировать данные системы контроля орудий лова на всех измерительных приборах.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                           Лицензия на программное обеспечение привязана к физическому компьютеру. 
                           Поэтому программное обеспечение системы 
                              TV80 невозможно перенести на другой компьютер, не запросив и не установив новую лицензию.

                     
                           Чтобы получить лицензию на программное обеспечение, необходимо связаться с одним из наших дилеров или дистрибьюторов. 
                           Также можно воспользоваться формой запроса на нашем веб-сайте или обратиться напрямую в нашу службу поддержки.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              После получения строк лицензий на программное обеспечение примите меры к их сохранению. 
                              Рекомендуется скопировать эту информацию в текстовой файл (например, Блокнот) и добавить соответствующие сведения. 
                              Поместите данный текстовой файл на рабочий стол компьютера и не забудьте сделать его резервные копии.

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Current Active Licenses (Активные в настоящий момент лицензии)

                              
                                 
                                       В этом списке показаны лицензии на ПО, активированные в настоящий момент на данном компьютере. 
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Hardware ID (Идентификатор аппаратного обеспечения)

                              
                                    Этот идентификатор является уникальным для каждого компьютера.

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Available Upgrades (Доступные обновления)

                              
                                    В данном списке указаны все обновления программного обеспечения 
                                       TV80, имеющиеся на рынке.

                              
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                         Нет лицензии
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Без действительной лицензии система 
                                                                        TV80 не может отображать в реальном времени данные от датчиков системы контроля орудий лова.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Однако можно задать и настроить собственный набор датчиков контроля орудий лова для будущего использования.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно добавить 
                                                                        Replayer (Проигрыватель) типа SR, чтобы воспроизвести некоторые из ранее записанных данных от датчиков PX
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     На нижней строке рядом с версией ПО указано, установлена ли лицензия.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                         Лицензия на ловлю кошельковым неводом
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно установить в качестве орудия кошельковый невод и добавить и настроить все связанные с ним датчики контроля орудий лова.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                         Полная лицензия на ловлю тралом и кошельковым неводом
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно установить в качестве орудия трал (одиночный или сдвоенный) или кошельковый невод и добавить и настроить все связанные
                                                                        с ними датчики контроля орудий лова.
                                                                     
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно настроить интерфейсы с приемниками системы контроля орудий лова и задать параметры связи.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                            	
                                                               – 
                                                            
                                                            	
                                                                     Можно визуализировать данные системы контроля орудий лова на всех измерительных приборах.
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       License Details (Подробная информация о лицензии)

                              
                                 
                                       Этот список представляет собой обзор функций, доступных с помощью выбранного в настоящий момент лицензионного кода.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Copy (Копировать)

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Copy (Копировать), чтобы скопировать 
                                          Hardware ID (Идентификатор программного обеспечения), текущий код 
                                          License String  (Строка лицензии) и 
                                          Available upgrades (Доступные обновления) в буфер обмена компьютера. 
                                       Из буфера обмена можно вставить информацию в текстовой редактор, например Блокнот, и при необходимости отправить ее в службу
                                          поддержки клиентов.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Введите строку лицензии

                              
                                 
                                       Введите лицензионный код.

                                 
                                       Нет необходимости вводить строку вручную. 
                                       Можно скопировать и вставить код с помощью сочетаний клавиш 
                                       Ctrl-C
                                        и 
                                       Ctrl-V
                                        или щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, чтобы воспользоваться командами 
                                          Copy (Копировать) и 
                                          Paste (Вставить).

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Получение и установка лицензии на программное обеспечение

                        
                              Проверка текущей версии программного обеспечения

                        
                              Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Функции и диалоговые окна меню Active (Активные)

                  В меню 
                     Active (Активен) представлены параметры, относящиеся к текущей активной эхограмме. 
                  В этом контексте эхограмма предоставляет данные от датчика PX TrawlEye в режиме реального времени.

            
               
                  
                     Как открыть
                  

                        Нажмите на значок 
                           Active (Активен).

                     
                        [image: Image]

                     

                        Значок находится под 
                           главным меню.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                        Чувствительность к контексту

                  
                        Это меню доступно только в том случае, если «активен» экран TrawlEye. 
                        Чтобы активировать окно эхограммы, нажмите на него. 
                           Активный экран обозначается утолщенной рамкой.

                  
                           Свойства и параметры эхограммы можно изменить 
                              только в меню 
                              Active (Активные).

                  
                        Меню может переключаться с одного окна просмотра на другое.

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Функция TrawlEye Mode (Режим TrawlEye)

                     
                           Функция Sensor (Датчик)

                     
                           Функция Range (Диапазон)

                     
                           Функция начала диапазона

                     
                           Функция Gain (Усиление)

                     
                           Функция горизонтальной оси

                     
                           Цветовая шкала

                     
                           Функция Range Marker (Маркер диапазона)

                     
                           Функция Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция TrawlEye Mode (Режим TrawlEye)

                     В зависимости от эксплуатационных потребностей и свойств вашего PX TrawlEye можно выбрать способ отображения эхограммы. 
                     Если система PX TrawlEye оснащена крышкой глубины и измерение глубины включено, можно также выбрать просмотр эхограммы PX
                        TrawlEye в истинном движении.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                              TV80 отображает эхограммы, предоставляемые датчиком PX TrawlEye.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Фиксированная верхняя подбора

                              
                                 
                                       Данная эхограмма работает в области, определенной между местом установки датчика TrawlEye и выбранной меткой дальности.

                                 
                                       Если датчик TrawlEye настроен на двойной диапазон, то 
                                          Fixed Headrope (Фиксированная верхняя подбора) имеет два разных значения в скобках. 
                                       При использовании двойного диапазона 50% разрешения эхограммы используется на первых 5, 10, 15 или 20 метрах; остальная часть
                                          разрешения используется на остальной части эхограммы: то есть 95, 90, 85 или 80 метров.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Истинное движение

                              
                                 
                                       В режиме 
                                          True Motion (Истинное движение) можно наблюдать постепенное погружение датчика. 
                                       Режим 
                                          True Motion (Истинное движение) особенно важен при донном тралении, так как можно в реальном времени наблюдать увеличение глубины погружения
                                          верхней подборы, если установлен соответствующий датчик.
                                        
                                       Если на траловых досках установлен датчик TrawlEye, то режим 
                                          True Motion (Истинное движение) является также ценным инструментом для детального наблюдения за некоторыми видами рыбной ловли, а также,
                                          с высокой частотой обновления, за процессом приближения досок ко дну и за расстоянием до него.
                                       

                              

                           

                        


               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Sensor (Датчик)

                     Если к вашей системе подключено несколько датчиков PX TrawlEye, здесь можно выбрать и определить датчик, который должен отображаться.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           В списке 
                           
                              Sensor name
                           
                            (Имя датчика) будут отображаться установленные датчики PX TrawlEye с именами, указанными диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Range (Диапазон)

                     Функция 
                        Range (Диапазон) позволяет изменять масштаб экрана.  
                     Максимальный диапазон для обзора TrawlEye определяется при настройке самого датчика.

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Указанный диапазон будет применен к текущей выбранной эхограмме. 
                           Функции 
                              Range (Диапазон) и 
                              Start Range (Запуск диапазона) доступны только при выборе режима 
                              Fixed headrope (Фиксированная верхняя подбора) для эхограммы.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция начала диапазона

                     Настройка 
                        Start Range (Начало диапазона) позволяет указать начальное значение глубины или расстояния в поле истории датчика. 
                     Используйте эту настройку совместно с параметром 
                        Range (Диапазон) для настройки шкалы глубины или расстояния на вашем текущем экране эхограммы.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Используйте 
                           
                              Start Range
                           
                            (Начало диапазона) для определения минимальной глубины отображаемых целей. 
                           Другими словами, это глубина «верхней части» эхограммы. 
                           Указанный начальный диапазон будет применен к текущей выбранной эхограмме. (
                           Она обозначается утолщенной красной рамкой.)
                     

                     
                           Функции 
                              Range (Диапазон) и 
                              Start Range (Запуск диапазона) доступны только при выборе режима 
                              Fixed headrope (Фиксированная верхняя подбора) для эхограммы.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Gain (Усиление)

                     Функция 
                        Gain (Усиление) предназначена для настройки уровня эхо-сигнала в отображаемых представлениях данных.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           По умолчанию эта настройка применяется только к эхограмме, выбранной в данный момент. 
                           Он обозначается утолщенной рамкой.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция горизонтальной оси

                     Эхо-сигналы перемещаются справа налево через представление данных. 
                     Используя функцию 
                        Horizontal Axis (Горизонтальная ось), можно выбрать масштаб эхограммы PX TrawlEye по горизонтали. 
                     Это позволяет регулировать «скорость» движения эхо-сигнала.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Горизонтальный масштаб управляет тем, насколько «быстро» эхо-сигналы перемещаются справа налево через представление данных.         
                           Эти настройки применяются только к активной в настоящий момент эхограмме.         
                           Активный экран обозначается утолщенной рамкой.       
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Цветовая шкала

                     Цветовые шкалы предназначены для отображения силы эхо-сигналов. 
                     Сила эхо-сигнала измеряется в децибелах (дБ). 
                     В базовой цветовой шкале, содержащей 12 цветов, каждый цвет представляет шаг 3 дБ. 
                     Это означает, что вся шкала охватывает 36 дБ.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Настройки 
                           
                              Colour Scale
                           
                            (Цветовая шкала) обеспечивают регулировку чувствительности. 
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Range Marker (Маркер диапазона)

                     Иногда бывает полезно разместить маркер на отображении активной эхограммы PX TrawlEye. 
                     Функция 
                     
                        Range Marker
                     
                      (Маркер диапазона) позволяет поместить визуальный маркер в виде толстой красной горизонтальной линии, которая помогает визуализировать
                        и анализировать эхосигналы на экране эхограммы.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Использование этой функции является опциональным. 
                           Можно разместить один или два маркера, либо вообще их не размещать.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Функция Ping-Ping Filter (Фильтр Импульс-Импульс)

                     Функция 
                     
                        Ping-Ping Filter
                     
                      (Фильтр Импульс-Импульс) анализирует архивную информацию из предыдущих последовательных акустических передач, чтобы удалить
                        шум и помехи из представления эхо-сигнала.
                     

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Эту функцию можно открыть в меню 
                              Active (Активные).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Фильтр 
                           
                              Ping-Ping Filter
                           
                            (Фильтр Импульс-Импульс) предлагает три разных степени мощности. 
                           Данные эхосигнала из двух, четырех или восьми сеансов передачи ("импульсов") усредняются, чтобы отличить реальные эхосигналы
                              от шума и помех.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Off (Выкл.)

                              
                                 
                                       Фильтр отключен.

                                 
                                       Архивная информация от предыдущих акустических передач не используется для удаления шума и нежелательных эхо-сигналов.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Weak (Слабый)

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Weak (Слабый), чтобы фильтр мог сравнивать эхо-сигналы от двух последних акустических передач.

                                 
                                       Чтобы отобразился текущий эхо-сигнал, он должен быть представлен в обеих этих акустических передачах.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Medium (Средний)

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Medium (Средний), чтобы фильтр мог сравнивать эхо-сигналы от четырех последних акустических передач.

                                 
                                       Чтобы отобразился текущий эхо-сигнал, он должен быть представлен во всех этих акустических передачах.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Strong (Сильный)

                              
                                 
                                       Данный выбор позволяет фильтру сравнивать эхо-сигналы от восьми последних акустических передач.

                                 
                                       Чтобы отобразился текущий эхо-сигнал, он должен быть представлен во всех этих акустических передачах.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Устранение шума на экране TrawlEye

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Контекстное меню View (Экран): Функции и диалоговые окна

                  В контекстном меню 
                     View (Экран) представлены основные функции, связанные с экранами 
                     TV80, их содержанием и способом отображения полученных данных. 
                  Можно создать экран для нового датчика или изменить отображаемую информацию вместе со значками, которые будут отображать эту
                     информацию.
                  

            
               

               
                  
                     Как открыть
                  

                  
                        Контекстное меню экрана можно открыть с помощью перетаскивания курсора в 
                           правую часть активного экрана.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Описание
                  

                  
                        В программе 
                           TV80 представление данных, поступающих от датчиков, организовано в виде экранов. 
                        Эти экраны содержат информацию, необходимую для управления работой данной системы и регулировки рабочих параметров. 
                        Каждый экран содержит один или несколько «измерительных приборов».

               

               

               
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Загрузить экран
                                                
                                             Диалоговое окно 
                                             
                                                Load View
                                             
                                              (Загрузить экран) позволяет создавать, редактировать и удалять содержимое экрана. 
                                             Кроме того, можно экспортировать или импортировать любой определенный экран (и настроенные шаблоны) и предоставлять другим
                                                пользователям доступ к этому экрану.
                                              
                                             Это поможет вам лучше узнать 
                                                TV80 или воспользоваться опытом других пользователей. 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


               
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                
                                                   Редактировать экран
                                                
                                             При редактировании экрана можно добавлять или удалять измерительные приборы, изменять их размер и сохранять экран под выбранным
                                                именем.
                                              
                                             При нажатии кнопки 
                                             
                                                Edit View
                                             
                                              (Редактировать экран) открывается окно устройства 
                                                TV80 
                                                Designer 
                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


            

            
               
                  
                     
                        Связанные темы
                     

                     
                           Знакомство с модулем Designer

                     
                           Диалоговое окно Load View (Загрузить экран)

                  

               

            

         

         

      


            
               Диалоговые окна конфигурации датчиков PX
            

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Первое диалоговое окно конфигуратора PX

                     
                           Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX

                     
                           Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                     
                           Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                     
                           Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                     
                           Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                     
                           Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                     
                           Общие параметры конфигурации

                     
                           Нередактируемая информация о датчике

                     
                           Диалоговое окно Unlock measurements (Разблокировать измерения)

                     
                           Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                     
                           Диалоговое окно Advanced (Расширенный)

                     
                           Диалоговое окно Select Sensors (Выбрать датчики)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Первое диалоговое окно конфигуратора PX

                     В начальном диалоговом окне 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) можно установить некоторые рабочие параметры и начать сам процесс конфигурации.

               
                  
                     
                           Этот датчик необходимо подключить к компьютеру специальным кабелем.

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Мастер установки, запускающий диалоговое окно 
                           
                              PX Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX), можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Чтобы выполнить конфигурацию быстрее, можно выбрать тип датчика и порт, к которому он подключен, в первом диалоговом окне
                              
                           
                           
                              PX Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX).

                  

                  
                        
                           
                                    COM-порт

                           
                              
                                    Выберите порт связи на вашем компьютере, к которому подключен датчик. 
                                    Если порт связи вам неизвестен, можно выбрать пункт 
                                       Auto (Авто).

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 Sensor type (Тип датчика)

                           
                              
                                    Выберите тип датчика, подключаемого к компьютеру кабелем Configurator.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 Подключить

                           
                              
                                    При нажатии кнопки 
                                       Connect (Подключить) компьютер начинает «считывать» подключенный датчик и его текущие параметры.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Для настройки нового датчика предусмотрены специальные диалоговые окна. 
                           Некоторые параметры конфигурации являются общими для всех типов датчиков. 
                           Некоторые датчики имеют собственные специфические параметры конфигурации.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX

                     Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                        датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                     

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Соответствующее диалоговое окно можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     


                  
                     
                           В этом диалоговом окне представлен ряд параметров, общих для всех диалоговых окон 
                              Configuration (Конфигурация), а также некоторые специфические параметры для типа датчика, который подключен.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Параметры конфигурации, уникальные для каждого датчика
                                          Некоторые датчики имеют собственные специфические параметры конфигурации. 
                                          Not all sensors can make all measurements. 
                                          В зависимости от типа датчика, места его установки на орудии и направления его установки (к судну или к орудию) могут меняться
                                             параметры его настройки.
                                          

                                     
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                                     
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                                     
                                                Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                                     
                                                Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                                     
                                                Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Параметры конфигурации, общие для всех датчиков типа PX
                                          При задании общего параметра для конкретного датчика она становится уникальным для конкретного сценария лова и ваших потребностей.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Нередактируемая информация о датчике
                                          Для каждого датчика предусмотрены уникальные настройки. 
                                          Информация, считанная с датчика, отображается серым цветом. Эту информацию невозможно изменить.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Связанные темы

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Общие параметры конфигурации
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                        
                              Настройка датчика семейства PX для приемника SR-типа

                        
                              Настройка датчика семейства PX для приемника PI-типа

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                     Различные диалоговые окна 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) позволяют задать, какие измерения должен выполнять датчик соответствующего семейства PX и какие каналы
                        связи он будет использовать для этих измерений.
                      
                     Диалоговое окно 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) предназначено для настройки любых датчиков семейства PX, чтобы обеспечить совместную работу нескольких
                        датчиков на разных каналах связи.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                  

                  
                     
                           Связанные темы

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Общие параметры конфигурации
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка датчика семейства PX для приемника SR-типа

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                     Различные диалоговые окна 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) позволяют задать, какие измерения должен выполнять датчик соответствующего семейства PX и какие каналы
                        связи он будет использовать для этих измерений.
                      
                     Диалоговое окно 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) предназначено для настройки любых датчиков семейства PX, чтобы обеспечить совместную работу нескольких
                        датчиков на разных каналах связи.
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                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           В этом диалоговом окне представлен ряд параметров, общих для всех диалоговых окон 
                              Configuration (Конфигурация), а также некоторые специфические параметры для типа датчика, который подключен.

                     
                           Представленные здесь сведения зависят от конфигурации данного конкретного датчика.

                        
                           
                              
                                       Location (Положение)

                              
                                    При настройке конфигурации датчика PX для кошелькового невода параметр 
                                       Location (Положение) определяет, в каком месте расположен датчик относительно точки начала выброса невода. 
                                    Заданное место отображается на соответствующем глубиномере. 
                                 
                                       Чтобы добавить на экран график глубины, откройте модуль 
                                          Designer и выберите команду 
                                          Add 
                                       На вкладке 
                                          Advanced (Расширенный) выберите пункт 
                                          Seine (Невод).

                              

                           

                        


                  
                     
                           Связанные темы
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                                                Общие параметры конфигурации
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                     Различные диалоговые окна 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) позволяют задать, какие измерения должен выполнять датчик соответствующего семейства PX и какие каналы
                        связи он будет использовать для этих измерений.
                      
                     Диалоговое окно 
                     
                        PX Configurator
                     
                      (Конфигуратор PX) предназначено для настройки любых датчиков семейства PX, чтобы обеспечить совместную работу нескольких
                        датчиков на разных каналах связи.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           В этом диалоговом окне представлен ряд параметров, общих для всех диалоговых окон 
                              Configuration (Конфигурация), а также некоторые специфические параметры для типа датчика, который подключен.

                     
                           Представленные здесь сведения зависят от конфигурации данного конкретного датчика.

                        
                           
                              
                                       Location (Положение)

                              
                                 
                                       При настройке конфигурации датчика PX для кошелькового невода параметр 
                                          Location (Положение) определяет, в каком месте расположен датчик относительно точки начала выброса невода. 
                                       Заданное место отображается на соответствующем глубиномере.

                                 
                                       Чтобы добавить на экран график глубины, откройте модуль 
                                          Designer и выберите команду 
                                          Add 
                                       На вкладке 
                                          Advanced (Расширенный) выберите пункт 
                                          Seine (Невод).

                              

                           

                        


                  
                     
                           Связанные темы
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                                                Общие параметры конфигурации
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                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                     Параметры конфигурации, доступные в соответствующих диалоговых окнах, позволяют установить, какие измерения должен выполнять
                        датчик и какие каналы связи он будет использовать для этих измерений.
                     

               
                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              PX Flow Configurator
                           
                            (Конфигуратор потока PX) доступно только в том случае, если к вашей системе 
                              TV80 подключен датчик потока PX с помощью кабеля конфигуратора.
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                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           В этом диалоговом окне представлен ряд параметров, общих для всех диалоговых окон 
                              Configuration (Конфигурация), а также некоторые специфические параметры для типа датчика, который подключен.

                     
                           Датчик PX Flow — беспроводной многофункциональный датчик контроля орудий лова.

                     
                           В терминах контроля орудий лова измерение расхода дает скорость течения воды, входящей в устье трала. 
                           Это измерение выполняется малым акустическим доплеровским профилометром течений (ADCP).

                     
                           Представленные здесь сведения зависят от конфигурации данного конкретного датчика.

                        
                           
                              
                                       Ячейка 1

                              
                                    Элемент интерфейса 
                                       Cell 1 (Ячейка 1) относится к объему воды, начиная с расстояния 1 м от датчика и заканчивая расстоянием 2 м от датчика.

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Ячейка 2

                              
                                    Элемент интерфейса 
                                       Cell 2 (Ячейка 2) относится к объему воды, начиная с расстояния, где закачивается 
                                       Ячейка 1, то есть 2 метра от датчика, и заканчивая расстоянием 3 м от датчика.
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                                                Общие параметры конфигурации
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                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                     После настройки системы PX TrawlEye можно выбрать основные параметры, связанные с эхолотом, проверить состояние батареи и
                        даже настроить некоторые специальные функции (например, режим обучения).
                     

               
                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              PX TrawlEye Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX TrawlEye) будет доступно только при наличии PX TrawlEye, подключенного к 
                              TV80 с помощью кабеля конфигуратора. 
                           Наличие некоторых функций диалогового окна 
                           
                              PX TrawlEye Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX TrawlEye) зависит от версии программного обеспечения самого датчика.
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                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           В этом диалоговом окне представлен ряд параметров, общих для всех диалоговых окон 
                              Configuration (Конфигурация), а также некоторые специфические параметры для типа датчика, который подключен.

                     
                           Представленные здесь сведения зависят от конфигурации данного конкретного датчика.

                           
                              
                                       Разрешение по вертикали

                              
                                    Система позволяет управлять вертикальным разрешением эхограммы. 
                                    Вертикальное разрешение PX TrawlEye связано с количеством вертикальных «пикселей», отправленных с датчика для каждого импульса. 
                                    По умолчанию установлено значение «High» (Высокий). 
                                    Если требуется частота обновления 0,5 с, в качестве разрешения по вертикали необходимо выбрать «Low» (Низкое).

                           

                        

                           
                              
                                       Range (Диапазон)

                              
                                 
                                       Параметр 
                                          Range (Диапазон) определяет, насколько «далеко» должна быть расположена система TrawlEye для обнаружения эхосигналов. 
                                       Дальность задается от выбранного начала диапазона дальности до значения, которое меньше текущей глубины дна или расстояния
                                          в воде по горизонтали.
                                        
                                       Увеличенное разрешение достигается при использовании более коротких диапазонов.

                                 
                                       Если ширина трала составляет 5-6 метров, необходимо выбрать диапазон 10 или 15 метров.

                                 
                                       Если необходимо настроить датчик PX TrawlEye версии 2.12 или выше, можно выбрать двойной диапазон. 
                                       При использовании двойного диапазона 50% разрешения эхограммы используется на первых 5, 10, 15 или 20 метрах; остальная часть
                                          разрешения используется на остальной части эхограммы: то есть 95, 90, 85 или 80 метров.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Длительность импульса

                              
                                 
                                       Настройка 
                                          Pulse Duration (Длительность импульса) показывает текущую длительность («длину») передаваемого импульса. 
                                       Длительность («длина») передаваемого импульса очень важна для процесса обнаружения рыбы. 
                                       Длительность импульса можно выбрать в соответствии с текущим диапазоном и видом целей, на которые вы смотрите.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Короткий импульс обеспечивает очень высокое разрешение по вертикали.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Большая длительность импульса приводит к тому, что в воду попадает намного больше энергии, а цифровые фильтры, используемые
                                                            приемником, имеют меньшую ширину диапазона.
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                       На мелководье используется импульс короткой длительности, а в глубоких водах более полезна большая длительность импульса.

                                 
                                       Уменьшение длины импульсов обеспечивает повышенное разрешение и сокращенную зону нечувствительности, однако они больше подвержены
                                          помехам.
                                        
                                       Рекомендуется использовать короткие импульсы на низких тралах, в туннеле и на кутке.

                                 
                                       Для импульсов длительностью 512, 1024 и 2018 мкс используется технология FM-развертки (Линейная частотная модуляция), которая
                                          обеспечивает высокое разрешение, даже при большой длительности импульса.
                                        
                                       Тем не менее, чем дольше импульс, тем больше зона нечувствительности. 
                                       Рекомендуется использовать 512 мкс (значение по умолчанию) и более продолжительные импульсы для тралов высотой от 15 м и выше

                              

                           

                        

                           
                              
                                       ВАРУ

                              
                                 
                                       Компенсация ВАРУ предназначена для того, чтобы цели одинакового размера генерировали эхосигналы одинаковой величины независимо
                                          от дальности.
                                        
                                       Временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ) применяется к эхосигналам перед их отображением. 
                                       Система 
                                          TV80 может работать с несколькими разными настройками компенсации ВАРУ. 
                                       Значение по умолчанию обозначается звездочкой.

                                 
                                       Сигналы, полученные при большой дальности, усиливаются для компенсации потерь из-за геометрического распространения и поглощения. 
                                       С помощью алгоритмов компенсация с временной автоматической регулировкой усиления позволяет преобразовать представление эхо-сигнала
                                          как функцию дальности.
                                        
                                       Благодаря этому цели одинаковой мощности и выглядят как имеющие одинаковую мощность, вне зависимости от физического расстояния
                                          от вибратора.
                                        
                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Усиление

                              
                                 
                                       Функция 
                                          Gain (Усиление) предназначена для настройки уровня эхо-сигнала в отображаемых представлениях данных. 
                                       Путем настройки усиления можно регулировать степень усиления системой 
                                          TV80 полученных эхо-сигналов. 
                                       В сочетании со значением ВАРУ выберите наиболее подходящую настройку для вашего сценария рыбалки. Значение по умолчанию -
                                          10.
                                       

                                 
                                       Усиление является линейной функцией.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Offset (Смещение)

                              
                                 
                                       Смещение можно эффективно использовать в том случае, если вас больше интересует подробная информация, например, от центра
                                          трала до дна, а не сведения о полном раскрытии трала.
                                        
                                       Вместо того чтобы запускать эхограмму от датчика, необходимо запускать ее на определенном расстоянии от датчика. 
                                       Этот параметр поможет вам сосредоточиться на том, что для вас наиболее важно. 
                                       Не путайте этот параметр с параметром, который относится исключительно к измерению.

                              

                           

                        

                           [image: Image]

                           
                              
                                       Измерения

                              
                                 
                                       Выберите измерения, результаты которых вы необходимо получать от PX TrawlEye. 
                                       Количество доступных измерений будет ограничено версией программного обеспечения датчика и/или выбором параметров 
                                          Learn Mode (Режим обучения). 
                                       Если эта функция включена, датчик отправляет результаты заданных измерений.

                                 
                                       Если датчик PX TrawlEye оснащен крышкой глубины/температуры и выбрано измерение глубины, эхограмма может отображаться в истинном
                                          движении.
                                        
                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Priority (Приоритет)

                              
                                 
                                       При выборе параметра 
                                          Priority (Приоритет) результаты выбранных измерений будут передаваться после каждого другого измерения.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    
                                       Режим обучения
                                    

                              
                                 
                                       Перед настройкой датчика PX TrawlEye в соответствии с рабочими потребностями можно проверить различные настройки. 
                                       Это поможет вам сэкономить много рабочего времени и обеспечит получение точных данных с самого начала. 
                                       Если включен режим обучения, датчик PX TrawlEye будет работать с параметрами обучения, определенными для периода проверки
                                          связи, выбранного в интервале импульса.
                                        
                                       Данные из 
                                          Learn mode (Режим обучения) отображаются в меню 
                                          Extras «Дополнительно» при каждой отправке датчиком этой информации.

                                 
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                          Параметр обучения 1; длительность импульса и параметр обучения 2; ВАРУ. Интервал между импульсами: 60. Система PX TrawlEye
                                             начнет работу с длительностью импульса 64 мкс и ВАРУ 20 и будет использовать эту настройку для 60 импульсов, затем для следующих
                                             60 импульсов TrawlEye будет поддерживать длительность импульса 64 мкс при ВАРУ 30, затем 64 мкс и ВАРУ 35 в течение 60 импульсов
                                             и 64 мкс и ВАРУ40 для 60 импульсов. После этого TrawlEye изменит длительность импульса на 128 мкс, а ВАРУ - на 20, и прогонит
                                             все ВАРУ с такой длительностью импульса. После того как импульс длительностью 2048 мкс и ВАРУ 40 будет передан 60 раз, TrawlEye
                                             начнет отсчет с 64 мкс и ВАРУ 20 и будет повторно выполнять все настройки до тех пор, пока вы не примете их и не настроите
                                             датчик на предпочтительные настройки, которые вы нашли в режиме обучения
                                          

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Интервал между импульсами

                              
                                    Функция 
                                       Ping Interval (Интервал между импульсами) позволяет выбрать время (в миллисекундах) между передачами ("импульсами"). 
                                    Укажите интервал между каждым импульсом.

                           

                        


                  
                     
                           Связанные темы

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Общие параметры конфигурации
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка датчика PX TrawlEye

                        
                              Создание экрана TrawlEye

                        
                              Создание экрана истинного движения (эхограмма) TrawlEye

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Общие параметры конфигурации

                     При задании общего параметра для конкретного датчика она становится уникальным для конкретного сценария лова и ваших потребностей.

               
                  
                     
                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           В некоторых случаях параметры по умолчанию могут не соответствовать вашим эксплуатационным требованиям.
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                           Параметры настройки для разных датчиков могут различаться друг от друга. 
                           Не все параметры настройки доступны для всех датчиков.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Read Sensor (Считать данные датчика)

                              
                                 
                                       Возможно, вы предпочитаете сначала проверить имеющуюся конфигурацию выбранного датчика. 
                                       Выберите 
                                          Read Sensor (Считать данные датчика), чтобы датчик мог отправить информацию в компьютер. 
                                       Прежде чем выполнить считывание данных датчика, необходимо установить связь между ним и компьютером.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Select Receiver (Выбрать приемник)

                              
                                 
                                       Выберите приемник, который будет использоваться для приема определенных данных от датчика. 
                                       Тип выбираемого здесь приемника должен быть тем же, что и у приемника, связанного с текущим датчиком контроля орудий лова. 
                                       Иначе будет невозможно установить связь между датчиком и приемником.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Select Location (Выбрать местоположение)

                              
                                 
                                       Изображение соответствует оборудованию, которое было выбрано на шаге 
                                       
                                          Select Gear
                                       
                                        (Выбрать оборудование) в диалоговом окне 
                                       
                                          Installation
                                       
                                        (Установка). 
                                       На изображении показаны возможные положения выбранного датчика. 
                                       Заглавная буква соответствует местам, где можно поместить выбранный датчик. 
                                       Совершаемый здесь выбор может повлиять на измерения, выполняемые датчиком. 
                                       Щелкните по рисунку, чтобы указать, где необходимо установить текущий датчик. 
                                       Если вы программируете датчик для одной функции (или одного измерения) в одном месте, то он не будет работать в случае его
                                          установки в каком-либо другом месте.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Направление

                              
                                 
                                       Чтобы надлежащим образом настроить датчик, необходимо выбрать, куда он должен быть ориентирован: на судно или на орудие.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Measurement (Измерение)

                              
                                 
                                       Можно выбрать измерения, которые должен выполнить датчик. 
                                       Доступные варианты зависят от используемой системы передач, выбранного места установки датчика и его положения. 
                                       После выбора измерения автоматически отображаются соответствующие необходимые параметры.

                                 
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                          По умолчанию датчик семейства PX может выполнять два измерения. 
                                          При взаимодействии с блоком приемника типа SR  датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal и PX MultiCatch могут выполнять до
                                             пяти измерений.
                                           
                                          Датчик PX Flow может выполнять до восьми измерений.

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Offset (Смещение)

                              
                                 
                                       Этот параметр поможет вам сосредоточиться на том, что для вас наиболее важно. 
                                       Значение смещения можно ввести вручную. 
                                       Значение смещения должно быть основано на физическом месте установки датчиков и на свойствах орудия. 
                                       Значения 
                                          Offset (Смещение) для измерения можно также можно ввести в диалоговом окне 
                                       
                                          Offsets
                                       
                                        (Смещения).

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Blanking zone (Мертвая зона)

                              
                                 
                                       При настройке датчика на измерение высоты от центра траловой доски ее физические свойства могут стать причиной формирования
                                          ложного эхо-сигнала и, следовательно, неправильной информации о высоте.
                                        
                                       Можно ввести «мертвую зону» для запрета ложных обнаружений, так как датчик будет игнорировать все эхо-сигналы, полученные
                                          от предметов, находящихся внутри заданной зоны.
                                        
                                       Типовая мертвая зона — 1,5 метра от датчика в направлении низа траловой доски.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                    Remote code (Удаленный код)

                              
                                 
                                          Удаленный код доступен только для измерений геометрии и раскрытия, а также при настройке удаленного датчика для любого из этих измерений. 
                                       Система позволяет выбрать канал, используемый для связи между «ведущим» и «удаленным» датчиками.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Канал

                              
                                 
                                       Все датчики поставляются с каналами связи, предварительно определенными компанией 
                                          Kongsberg Maritime. 
                                       Предварительно определенный канал связи всегда будет отображаться в виде канала по умолчанию. 
                                       Возможно, потребуется изменить один или несколько каналов связи, это может быть вызвано многими причинами.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Вы используете несколько датчиков одного типа. 
                                                         Например, если вы используется три температурных датчика, они ДОЛЖНЫ передавать данные по трем различным каналам.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Другие суда, находящиеся рядом с вами, используют такую же систему контроля наполнения (или аналогичную), и один или несколько
                                                            датчиков в их системе настроены на те же каналы связи, что и у вас.
                                                          
                                                         Это будет создавать помехи, поскольку вы сможете «читать» данные других датчиков.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Интервал обновления

                              
                                 
                                       Это значение указывает, с каким временным интервалом будет выполняться обновление. 
                                       Более высокая скорость обновления позволяет получать информацию чаще, но сокращает время работы от аккумулятора. 
                                       Значение по умолчанию обозначается звездочкой.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Выходная мощность

                              
                                 
                                       Если вы работаете на мелководье и/или в закрытых водах, снижение выходной мощности поможет избежать реверберации. 
                                       Высокая выходная мощность также обеспечивает работу на большей дальности. 
                                       Чем выше выходная мощность, тем ниже емкость батареи. 
                                       Значение по умолчанию обозначается звездочкой.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Метка

                              
                                 
                                       По умолчанию система 
                                          TV80 назначает имя (метку) каждому датчику в зависимости от его местоположения и выполняемых измерений. 
                                       Имя (метка), присвоенное датчику, появится в окне 
                                          Sensor List (Список датчиков).

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Серийный номер корпуса

                              
                                 
                                       Введите серийный номер, указанный на корпусе датчика. 
                                       Этот номер позволит быстро идентифицировать датчик, если вам потребуется помощь.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Program Sensor (Программировать датчик)

                              
                                 
                                       После задания настроек и измерений выберите 
                                          Program Sensor (Программировать датчик), чтобы применить их к настраиваемому датчику. 
                                       После того, как датчик запрограммирован, система 
                                          TV80 автоматически считывает обратно параметры нового датчика, чтобы проверить, все ли правильно настроено.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Связанные темы

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX Universal
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Нередактируемая информация о датчике
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Нередактируемая информация о датчике

                     Для каждого датчика предусмотрены уникальные настройки.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Информация, считанная с датчика, отображается серым цветом. Эту информацию невозможно изменить.

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                              
                                 
                                          Версия FPGA

                                 
                                    
                                          Версия программируемой логической интегральной схемы (FPGA) является уникальной для каждого датчика. 
                                          Этот номер идентифицирует датчик и его электронные компоненты.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Серийный номер PCB

                                 
                                    
                                          Каждый датчик оснащен печатной платой с уникальным серийным номером. 
                                          Этот номер идентифицирует датчик и его электронные компоненты. 
                                          Серийный номер облегчает идентификацию платы при проведении последующих ремонтных работ.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                          Версия программного обеспечения

                                 
                                    
                                          Это число соответствует текущей версии программного обеспечения, установленного на выбранном датчике.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                       Battery charge state (Уровень заряда аккумуляторной батареи)

                                 
                                    
                                          При работе с беспроводными датчиками очень важно знать текущий уровень заряда аккумуляторной батареи. 
                                          Если вам важно знать текущий уровень заряда аккумуляторной батареи, то можно использовать один из доступных каналов измерений
                                             для передачи данных о нем.
                                          

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                       Battery temperature (Температура аккумуляторной батареи)

                                 
                                    
                                          Температуру аккумуляторной батареи полезно знать при проверке работы датчика и при поиске возможных проблем.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Тип крышки

                                 
                                    
                                          Некоторые датчики могут выполнять различные измерения в зависимости от типа установленной крышки. 
                                          Вы можете быстро определить тип крышки датчика, если она имеется.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                       Показания бортового крена и дифферента

                                 
                                    
                                          В стандартном исполнении датчик снабжен встроенными датчиками бортового крена и дифферента, что позволяет проверить правильность
                                             его выравнивания.
                                           
                                          Поднимите и переместите датчик, чтобы проверить работоспособность датчиков бортового крена и дифферента, установленных внутри
                                             вашего датчика.
                                           
                                          Показатели в двух полях будут изменяться соответствующим образом.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                       Measurements unlocked (Измерений разблокировано)

                                 
                                    
                                          Число указывает количество разблокированных измерений, то есть количество измерений, которое может делать данный датчик. 
                                          Если необходимо выполнять более двух измерений, то требуется дополнительная лицензия.

                                 

                              

                           


                  
                     
                           Связанные темы

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигурации PX Universal
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	 
                                                Общие параметры конфигурации
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Unlock measurements (Разблокировать измерения)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Unlock measurements
                     
                      (Разблокировать измерения) позволяет разблокировать дополнительные измерения, которые можно выполнять с помощью датчика контроля
                        орудий лова.
                     

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Unlock measurements
                           
                            (Разблокировать измерения) можно открыть с помощью кнопки 
                              Unlock measurements (Разблокировать измерения) в любом диалоговом окне 
                           
                              PX Configurator (Конфигуратор PX)
                           
                           . 
                           Диалоговое окно 
                           
                              PX Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX) можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           По умолчанию датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal, PX MultiCatch и PX Flow  могут выполнять 2 измерения. 
                           При взаимодействии с блоком приемника типа SR  датчики PX MultiSensor Mk2, PX Universal и PX MultiCatch могут выполнять до
                              пяти измерений.
                            
                           Датчик PX Flow может выполнять до восьми измерений.
                           
                              Примечание
                           
                           
                                 Если необходимо выполнять более двух измерений, то требуется дополнительная лицензия. 
                                    Для получения лицензии обратитесь к региональному дилеру.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно калибровки (дифферента и бортового крена)

                     Если датчик должен измерять бортовой крен и дифферент траловых досок, то его необходимо откалибровать.

               
                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Во время калибровки датчик должен быть установлен на монтажном адаптере на траловой доске.

                     
                           Чтобы выполнить конфигурирование самостоятельно, необходимо иметь специальный интерфейсный модуль или кабель.

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Соответствующее диалоговое окно можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Если не выполнить калибровку датчиков, то нельзя быть уверенным в правильности показаний бортового крена и дифферента. 
                           Если существующие датчики заменялись или устанавливались новые датчики, требуется выполнить новую калибровку, если значения
                              смещения установки траловой доски недоступны.
                            
                           Кроме того, новая калибровка может потребоваться после обновления программного обеспечения 
                              TV80.

                     
                           Для выполнения этой задачи следуйте инструкциям в диалоговом окне.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              диалоговое окно Calibration (Калибровка)

                        
                              Выполнение первоначальной калибровки измерений бортового крена и дифферента для датчика, установленного на доске

                        
                              Ручной ввод значений калибровки для измерений дифферента и бортового крена

                        
                              Калибровка измерения глубины

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Advanced (Расширенный)

                     После задания измерений, которые должен выполнять датчик контроля орудий лова, можно оптимизировать соответствующие граничные
                        значения диапазонов, чтобы обеспечить лучшее разрешение.
                     

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Advanced
                           
                            (Расширенный) открывается из соответствующих диалоговых окон 
                           
                              Configurator
                           
                            (Конфигуратор). 
                           Соответствующее диалоговое окно можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           В диалоговом окне 
                           
                              Advanced
                           
                            (Расширенный) отображаются измерения или функции, заданные в соответствующем диалоговом окне 
                           
                              PX Configurator
                           
                            (Конфигуратор PX). 
                           Для каждого измерения можно задать минимальное и максимальное значения диапазона.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Необходимо следить за тем, чтобы использовались стандартные международные единицы измерения, а не те, которые заданы в диалоговом
                                 окне 
                              
                              
                                 Units
                              
                               (Единицы измерения).

                     

                     
                           Если измерение, выполненное датчиком контроля орудий лова, выходит за заданные граничные значения диапазона, то оно не отображается
                              или отображается в качестве значения с отклонением от нормы.
                           

                     
                           Следуйте инструкциям в диалоговом окне.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Страница Sensor List (Список датчиков)

                        
                              Проверка и регулировка настроек диапазона измерения

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Диалоговое окно Select Sensors (Выбрать датчики)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Select Sensors
                     
                      (Выбрать датчики), позволяет добавлять предварительно настроенные датчики в систему 
                        TV80. 
                     Диалоговое окно 
                        Select Sensors (Выбрать датчики) очень полезно для анализа.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Select sensors
                           
                            (Выбрать датчики) можно открыть из диалогового окна 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Это диалоговое окно обычно называется "автономным" режимом для конфигурации. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              Select sensors
                           
                            (Выбрать датчики), конфигурация датчиков контроля орудий лова 
                              не выполняется.

                     
                           Необходимо выбрать место для размещения датчиков на оборудовании. 
                           На рисунке оборудования отображается значок в форме датчика, который указывает на положение датчика. 
                           Независимо от выбранного датчика, значок всегда будет одинаковым.

                     
                           Прежде чем считывать данные с датчиков контроля наполнения, необходимо определить, какие датчики следует использовать, и какие
                              измерения они должны предоставлять.
                            
                           Необходимо также задать параметры связи.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                     
                           В зависимости от выбранного датчика в окне отображаются различные параметры для настройки датчика. 
                           Вид экрана параметров соответствует выбранному типу датчика.

                        
                           
                                 Sensor name (имя датчика)

                           
                              
                                    По умолчанию здесь отображается имя выбранного датчика/измерения. 
                                    Вы можете изменить имя датчика/измерения, чтобы облегчить идентификацию на странице 
                                       Select Sensors (Выбор датчиков).

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Скорость обновления

                           
                              
                                    Этот параметр используется для выбора частоты, с которой ожидается получение информации с датчика системой 
                                       TV80. 
                                    Более высокая скорость обновления позволяет получать информацию чаще, но сокращает время работы от аккумулятора. 
                                    Выбранное здесь значение 
                                       должно соответствовать значению, запрограммированному в датчике. 
                                    Если они не совпадают, связь между системой 
                                       TV80 и датчиком не будет работать.

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Receiver (Приемник)

                           
                              
                                    Выберите приемник, к которому подключен выбранный датчик. 
                                    Параметры могут отличаться в зависимости от конфигурации страницы I/O Setup (Настройка входов/выходов).

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Метка

                           
                              
                                    По умолчанию система 
                                       TV80 назначает имя (метку) каждому датчику в зависимости от его местоположения и выполняемых измерений. 
                                    Вы можете изменить имя датчика/измерения, чтобы облегчить идентификацию на странице 
                                       Select Sensors (Выбор датчиков).

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Function (Функция)

                           
                              
                                    Некоторые датчики контроля наполнения могут выдавать несколько показаний. 
                                    Этот параметр определяет тип измерения, ожидаемого от выбранного датчика.

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Канал

                           
                              
                                    Это канал, используемый для связи между датчиком орудий лова и системой 
                                       TV80. 
                                    Номер канала является крайне важным. 
                                    Выбранный канал должен соответствовать каналу, запрограммированному в датчике контроля наполнения. 
                                    Если они не совпадают, связь между системой 
                                       TV80 и датчиком не будет работать.

                           

                        

                     

                        
                           
                                    Offset (Смещение)

                           
                              
                                    Этот параметр определяет значение смещения для датчиков контроля наполнения, которые измеряют раскрытие и глубину. 
                                    Значение смещения для датчика раскрытия необходимо ввести вручную на основании ваших знаний о физическом положении датчиков
                                       и свойствах промыслового снаряжения.
                                    

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                        
                              Добавление нового датчика, который необходимо настроить перед использованием

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Дополнительные функции и диалоговые окна

               
                   

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Новая компоновка

                     
                           Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     
                           Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)

                     
                           Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                     
                           Диалоговое окно выбора входа (LAN)

                     
                           Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                     
                           Диалоговое окно выбора входа (COM)

                     
                           Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                     
                           Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                     
                           Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                     
                           Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                     
                           Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки воспроизведения

                     
                           Диалоговое окно Measurements (Измерения)

                     
                           Диалоговое окно Messages (Сообщения)

                     
                           Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                     
                           Диалоговое окно конфигурации выхода NMEA

                     
                           Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                     
                           Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                  

               

            

            

      

      



               
                     Новая компоновка

                     Система 
                        TV80 позволяет создать столько компоновок, сколько необходимо для соответствия вашим личным или рабочим предпочтениям. 
                     В диалоговом окне 
                     
                        New Layout
                     
                      (Новая компоновка) можно создать новую компоновку, выбрав одну из восьми возможных комбинаций экранов. 
                     Присвойте ей название или имя, а также функциональную клавишу, если она окажется полезной.

               
                  
                        Диалоговое окно 
                        
                           New Layout
                        
                         (Новая компоновка) находится в диалоговом окне 
                        
                           Load Layout
                        
                         (Загрузить компоновку). 
                        Чтобы открыть окно, выберите пункт 
                        
                           Load Layout
                        
                         (Загрузить компоновку) в меню 
                           Display (Дисплей).

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                        В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                           компоновкой. 
                        В зависимости от рабочего сценария, при работе с несколькими датчиками можно использовать различные комбинации экранов датчиков. 
                        Для упрощения работы можно в любое время создать новую компоновку.

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Название

                              
                                 
                                       При определении новой компоновки ей необходимо присвоить название или имя. 
                                       Это поможет ее идентифицировать. 
                                       Введите название в соответствующем поле.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Совет
                                    
                                                                         
                                          Если к системе 
                                             TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                          
                                             Keyboard
                                          
                                           (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Функциональная клавиша

                              
                                 
                                       Чтобы обеспечить быстрый доступ к компоновке, можно назначить для нее функциональную клавишу в меню 
                                          Function Key (Функциональная клавиша). 
                                       Выберите доступную функциональную клавишу из списка. 
                                       В списке отображаются только "свободные" функциональные клавиши. 
                                       При желании этот параметр можно оставить пустым.

                                 
                                       Функциональные клавиши всегда доступны в нижней строке презентации 
                                          TV80. 
                                       Можно использовать не более двенадцати функциональных клавиш.

                                 
                                       Обратите внимание, что  
                                          function key (функциональная клавиша) применима только к главному экрану.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Разделение экрана

                              
                                 
                                       Выберите предпочтительную компоновку экранов из восьми возможных комбинаций.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор компоновки на экранах датчиков

                        
                              Создание новой компоновки

                        
                              Удаление компоновки

                        
                              Изменение свойств существующей компоновки презентации

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Edit layout (Редактировать компоновку)

                     Вы можете выбрать другое имя для выбранной компоновки или изменить соответствующую ей функциональную клавишу. 
                     В диалоговом окне 
                        Edit Layout (Редактировать компоновку) можно изменять название и функциональную клавишу, назначенную на существующую компоновку.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Edit Layout
                           
                            (Редактировать компоновку) представлено в диалоговом окне 
                           
                              Load Layout
                           
                            (Загрузить компоновку).

                     
                           Чтобы открыть окно, выберите пункт 
                           
                              Load Layout
                           
                            (Загрузить компоновку) в меню 
                              Display (Дисплей).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                              В этом контексте различные комбинации экранов называются 
                                 компоновкой. 
                              При наличии нескольких компоновок рекомендуется присвоить каждой компоновке название или имя для идентификации и/или назначить
                                 компоновке функциональную клавишу для быстрого доступа.
                              


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Title (Название)

                              
                                 
                                       В разделе 
                                          Title (Название) можно изменять названия всех компоновок. 
                                       Если к системе 
                                          TV80 не подключена компьютерная клавиатура, нажмите кнопку 
                                          Keyboard (Клавиатура), чтобы открыть экранную клавиатуру.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Function Key (Функциональная клавиша)

                              
                                 
                                       Эта опция позволяет изменять функциональную клавишу, назначенную для определенной компоновки.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Delete (Удалить)

                              
                                 
                                       Если вы полагаете, что вам не нужна какая-то конкретная компоновка, ее можно удалить. 
                                       Запрос подтверждения не формируется.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Выбор компоновки на экранах датчиков

                        
                              Создание новой компоновки

                        
                              Удаление компоновки

                        
                              Изменение свойств существующей компоновки презентации

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Gear Setup (Настройка оборудования)

                     В диалоговом окне 
                     
                        Gear Setup
                     
                      (Настройка оборудования) можно добавлять новое оборудование или изменять существующее оборудование. 
                     Вы можете создавать любое количество профилей рыболовного оборудования.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Выберите элемент интерфейса
                              Gear Setup (Настройка оборудования) в диалоговом окне 
                              Installation (Установка), чтобы открыть его. 
                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Универсальность 
                              TV80 позволяет выбирать и определять оборудование, с которым вы будете работать. 
                           Это может быть полезно, если вы планируете использовать разное оборудование или хотите проверить его работу для разных схем
                              работы.
                            
                           Создание профиля рыболовного оборудования для каждой сети поможет вам сэкономить много времени и усилий при каждой смене операций. 
                           Система позволяет создать новый профиль рыболовного оборудования или отредактировать его имя для удобной идентификации.

                     
                           В зависимости от схемы ловли рыбы можно использовать различные настройки оборудования, устанавливая датчики в другое положение
                              или используя разные показания.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Настройка нового оборудования

                              
                                 
                                       Вы можете выбрать из списка оборудование и присвоить ему новое имя. В некоторых случаях для оборудования также можно задать
                                          глубину и длину.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Edit Gear (Изменить оборудование)

                              
                                 
                                       Система позволяет изменять название выбранного оборудования.

                                 
                                       Также можно найти папку назначения выбранного оборудования. 
                                       Эта функция полезна, если вы хотите передать свои настройки другому пользователю или изучить различные схемы ловли рыбы.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Удаление

                              
                                 
                                       Если оборудование больше не нужно для работы, его можно удалить. 
                                          Запрос подтверждения не формируется.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Добавление нового оборудования в систему

                        
                              Выбор оборудования

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                     Если вы хотите использовать новый датчик контроля наполнения, его необходимо добавить в систему. 
                     В этом случае может потребоваться конфигурация датчика. 
                     В диалоговом окне 
                        Add New Sensor (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет выбрать для использования конкретный датчик контроля наполнения. 
                     При необходимости утилита предоставляет необходимые функции для конфигурации.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик), нажмите 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) в нижней части страницы 
                              Sensor List (Список датчиков) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Страница 
                           
                              Sensor List
                           
                            (Список датчиков) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Датчики контроля орудий лова поставляются компанией 
                              Kongsberg Maritimeс распространенными настройками по умолчанию. 
                           Каждый отдельный датчик можно настроить в соответствии с особенностями соответствующего канала связи, можно установить, какие
                              измерения будет выполнять датчик, а также настроить несколько других важных рабочих параметров.
                            
                           Это особенно важно в том случае, если вы хотите использовать несколько датчиков для работы на разных каналах связи. 
                           Это также важно для предотвращения помех, если несколько судов, оснащенных идентичными системами контроля наполнения, одновременно
                              работают в одной и той же зоне.
                           

                     
                           Конфигурацию датчика обычно выполняют уполномоченные технические специалисты 
                              Kongsberg Maritime AS. 
                           Однако эта процедура не вызовет трудностей у сотрудников, которые обладают базовыми навыками работы с компьютером и доступом
                              к необходимому оборудованию.
                            
                           Чтобы выполнить конфигурирование самостоятельно, необходимо иметь специальный интерфейсный модуль или кабель.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Программа 
                                 TV80 позволяет настраивать только датчики PX. 
                              Если вы хотите использовать более старые датчики (кроме семейства PX), то 
                                 перед добавлением их необходимо настроить с помощью специальных приложений.

                     

                     
                           В диалоговом окне 
                           
                              Add New Sensor
                           
                            (Добавить новый датчик) запускается утилита, которая позволяет добавить в систему TV80 новый датчик контроля наполнения. 
                           Отображаются различные маршруты в зависимости от начального выбора. 
                           В первом диалоговом окне доступны следующие опции.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Да
                                          Выберите 
                                             Yes (Да), если у вас есть новый датчик, который перед использованием необходимо настроить.

                                    
                                          Этот датчик необходимо подключить к компьютеру специальным кабелем. 
                                          Для настройки нового датчика предусмотрены специальные диалоговые окна.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Нет
                                          Выберите 
                                             No (Нет), если у вас есть новый датчик, который не требует настройки перед использованием. 
                                             В открывшемся меню можно выбрать тип добавляемого датчика.

                                    
                                          После выбора датчика, который будет использоваться, его можно поместить на рыболовное оборудование. 
                                          Диалоговое окно 
                                          
                                             Select Sensors
                                          
                                           (Выбрать датчики) используется для выбора датчиков, определения частотных каналов, по которым будет поступать информация,
                                             а также частоты получения этой информации (скорость обновления).
                                           
                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Добавление новых датчиков контроля орудий лова

                        
                              Добавление нового датчика, который необходимо настроить перед использованием

                        
                              Добавление нового датчика, который не нужно настраивать перед использованием

                        
                              Начальные сведения о диалоговых окнах конфигурации датчиков PX

                        
                              Изменение конфигурации датчика

                        
                              Ввод значений смещения для измерений датчика

                        
                              Настройка датчика семейства PX для приемника SR-типа

                        
                              Конфигурация и настройка датчиков контроля орудий лова для различных измерений

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                        
                              Обзор каналов и частот датчиков

                        
                              Обзор измерений при контроле орудий лова

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно выбора входа (LAN)

                     В диалоговом окне 
                     
                        Select Input (LAN)
                     
                      (Выбрать вход (LAN)) можно добавить новое Ethernet-соединение и выбрать устройство, с которым должна связываться система
                        
                     
                        TV80.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Select Input (LAN)
                           
                            (Выбрать вход (LAN)), выберите 
                              Add LAN Port (Добавить порт LAN) в нижней части страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов). 
                           Страница 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).

                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           При использовании Ethernet для связи с внешним датчиком или периферийной системой, необходимо добавить порт LAN и выбрать
                              соответствующую систему.
                            
                           Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить. 
                           Если ваше оборудование не указано в списке, нажмите 
                              Other hardware (Другое аппаратное обеспечение).

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно SR Connectivity (Выбор варианта подключения SR)

                     В диалоговом окне 
                     
                        SR Connectivity
                     
                      (Выбор варианта подключения SR) можно выбрать конкретный приемник SR, которые требуется добавить в систему, или воспроизведение
                        определенных файлов, связанных с данными, отправленными датчиками PX.
                      
                     Содержимое данного диалогового окна может меняться в зависимости от типа установленной лицензии.

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно открывается в случае выбора приемника SR15 или SR70 из диалогового окна 
                           
                              Select Input (LAN) 
                           
                            (Выбрать вход (LAN)). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Select Input (LAN)
                           
                            (Выбрать вход (LAN)), выберите 
                              Add LAN Port (Добавить порт LAN) в нижней части страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов). 
                           Страница 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Приемник в системах контроля орудий лова используется для приема информации от беспроводных датчиков, установленных на орудии,
                              и ее отправки в компьютер, на котором установлена программа 
                           
                              TV80. 
                           С помощью функции 
                              Replayer (Проигрыватель) можно получить доступ к ранее записанным файлам, содержащим данные, отправленные датчиками PX, и воспроизвести
                              их на экране.
                           

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        
                           
                              
                                 SR15/SR70 
                                    Значки

                              
                                 
                                       Выберите значок соответствующего приемника, если требуется добавить его в систему 
                                          TV80. 
                                       Каждый приемник считывает информацию, отправляемую датчиками, установленными пользователем на орудии. 
                                       Этот выбор зависит от лицензии.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                    Проигрыватель

                              
                                 
                                       С помощью функции 
                                          Replayer (Проигрыватель) можно получить доступ к ранее записанным файлам, содержащим данные, отправленные датчиками PX, и воспроизвести
                                          их на экране.
                                        
                                       Это может оказаться полезным, если требуется выполнить более детальный анализ данных. 
                                       Также можно использовать эти файлы для того, чтобы поэкспериментировать с рабочими настройками, что позволит получить дополнительный
                                          опыт.
                                       

                                 
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                          Если неизвестно, какой именно приемник SR использовался во время записи, рекомендуется воспроизвести файлы с помощью проигрывателя
                                             
                                          
                                          
                                             SR70 Replayer
                                          
                                           (Проигрыватель SR70).

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        
                              Диалоговое окно Software License (Лицензия на ПО)

                        
                              Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно выбора входа (COM)

                     Последовательная линия связи с внешними устройствами имеет большое значение для системы 
                        TV80.         
                     Связь между системой 
                        TV80 и периферийными устройствами происходит с помощью «датаграмм».         
                     Для большинства устройств промышленного назначения форматы датаграм определяются NMEA (Национальная ассоциация морской электроники).         
                     В диалоговом окне 
                        Select Input (COM) (Выбрать вход (COM)) можно выбрать вход для подключения доступных последовательных портов.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно доступно только при наличии свободного последовательного порта (COM). 
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Select Input (COM)
                           
                            (Выбрать вход (COM)), выберите свободный последовательный порт (COM) на странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов).

                     
                           Страница 
                              I/O Setup (Настройка входов/выходов) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           При первом включении Processor Unit или после установки программного обеспечения системы 
                              TV80 она автоматически выполняет поиск доступных последовательных портов.                                 
                           Каждый последовательный коммуникационный порт представлен в виде 9-контактного D-разъема.                                 
                           Рядом со значком каждого порта отображается зеленый индикатор в случае доступности порта, и красный индикатор - в случае его
                              недоступности.
                                                            
                           Выберите из предоставленного списка систему, которую необходимо подключить.                                 
                           Если ваше оборудование не указано в списке, нажмите 
                              Other hardware (Другое аппаратное обеспечение).

                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              В диалоговом окне 
                              
                                 Serial Port Setup
                              
                               (Настройка последовательного порта) можно присвоить новому последовательному порту имя более описательного характера.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Port Monitor (Монитор портов)

                        Связь с внешними устройствами имеет большое значение для системы 
                           TV80. 
                        Связь между системой 
                           TV80 и периферийными устройствами происходит с помощью «датаграмм». 
                        Эти датаграммы являются полнофункциональными независимыми объектами данных, несущими информацию.  
                        Каждый раз при настройке и обслуживании системы 
                           TV80 следует проверять работоспособность линий связи с внешними устройствами. 
                        Диалоговое окно 
                        
                           Port Monitor
                        
                         (Монитор портов) позволяет анализировать поток данных на выбранном порту последовательной линии связи или на порту локальной
                           вычислительной сети (ЛВС, LAN).
                        

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                        [image: Image]

                           Диалоговое окно 
                           
                              Port Monitor
                           
                            (Монитор портов) открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Чтобы открыть, выберите контрольную точку рядом со значком порта на «блок-схеме».

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Диалоговое окно 
                           
                              Port Monitor
                           
                            (Монитор портов) содержит одно текстовое поле для входящих сообщений (
                              Rx Data (Данные прима)) и одно текстовое поле для исходящих сообщений (
                              Tx Data (Данные передачи)). 
                           Используйте эти поля и свои знания об обмене данными для анализа датаграмм.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Диалоговое окно 
                              
                                 Port Monitor
                              
                               (Монитор портов) является инструментом для устранения неисправностей. Оно не требуется и не предназначено для нормальной
                                 работы системы 
                              
                                 TV80.

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Данные приема

                              
                                 
                                       В этом текстовом поле отображается информация, полученная от внешних устройств системой 
                                          TV80. 
                                       К таким внешним устройствам, например, могут относиться навигационные датчики, датчики качки или другие гидроакустические
                                          системы.
                                        
                                       Если включено 
                                          Auto Update (Автоматическое обновление), текстовое поле постоянно обновляется новой информацией.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Данные передачи

                              
                                 
                                       В этом текстовом поле отображается передача данных, экспортированных из системы 
                                          TV80 на внешние устройства. 
                                 

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Автоматическое обновление

                              
                                 
                                       При активации этой функции содержимое соответствующего текстового поля постоянно обновляется новой информацией. 
                                       Если вы хотите «заморозить» информацию для дальнейшего изучения, отключите функцию автоматического обновления.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Очистить

                              
                                 
                                       Эта функция очищает текстовое поле, позволяя начать новый поток данных связи с пустой страницы.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Блокировка/разблокировка

                              
                                 
                                       Вы можете заблокировать нераспознанные предложения. 
                                       После блокировки нераспознанное предложение поменяет цвет с красного на серый.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        
                              Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                        
                              Проверка передачи данных по последовательной линии

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Serial Port Setup (Настройка последовательного порта)

                     Последовательная линия связи с внешними устройствами имеет большое значение для системы 
                        TV80. 
                     Чтобы задать параметры связи для портов последовательной линии, воспользуйтесь диалоговым окном 
                     
                        Serial Port Setup
                     
                      (Настройка последовательного порта). 
                     Эти порты обычно используются для последовательной связи с датчиками контроля орудий лова или с периферийными системами. 
                     Связь между системой 
                        TV80 и периферийными устройствами происходит с помощью «датаграмм». 
                     Для большинства устройств промышленного назначения форматы датаграм определяются NMEA (Национальная ассоциация морской электроники).

               
                  
                     
                        Как открыть
                     
                          
                     
                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Serial Port Setup
                           
                            (Настройка последовательного порта), выберите последовательный порт на странице 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода).
             
                     
                           Страница 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) находится в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).                 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).
         
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     
             
                     
                           Последовательный порт — это последовательный коммуникационный интерфейс, который до сих очень широко используется для связи
                              между морскими системами.
                                            
                           Чрезвычайно важно обеспечить правильную настройку последовательной линии связи между системой 
                              TV80 и внешней системой и идентичность параметров на обоих концах линии.                 
                           Стандартные параметры такого интерфейса задаются стандартом NMEA (Национальная ассоциация морской электроники) на последовательную
                              связь.
                           
             
                     
                           На веб-сайте Национальной ассоциации морской электроники (NMEA) говорится о том, что ассоциация является «объединяющей силой
                              для всей отрасли морской электроники. Деятельность ассоциации затрагивает все аспекты отрасли и направлена на то, чтобы сделать
                              более удобной работу всех представителей нашего бизнеса».
                                            
                           Более подробную информацию см. на сайте: 
                              http://www.nmea.org
         
                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     
                                           
                        
                           
                              
                                       COM Port (COM-порт)

                              
                                       Это текстовое поле определяет текущий порт связи устройства Processor Unit.                                 
                                       Изменить эту информацию невозможно.

                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Имя

                                                           
                                 
                                       Это текстовое поле. Введите соответствующее имя порта связи.
                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах)

                                                           
                                 
                                       Используйте данную настройку, чтобы задать скорость передачи данных в бодах для последовательной линии связи.                                 
                                       Стандартная скорость передачи данных, задаваемая для последовательной линии связи NMEA, составляет 4800 бод.
                         
                              

                                                           
                                                                  
                                       
                                                В цифровой связи символьная скорость (также известная как скорость передачи в бодах и скорость модуляции) — это количество
                                                   изменений символов, изменений сигнала или событий сигнализации в среде передачи данных в единицу времени при использовании
                                                   модулированного сигнала или линейного кода. Символьная скорость измеряется в бодах (бод), или символах в секунду. В случае
                                                   линейного кода символьная скорость —  это скорость импульсов, выраженная в импульсах в секунду. Каждый символ может представлять
                                                   или переносить один или несколько битов данных. Символьная скорость связана с общей скоростью передачи данных, выраженной
                                                   в битах в секунду.
                                                
                                 
                                       
                                                https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_rate
                             
                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Биты данных

                                                           
                                 
                                       Эта функция используется для определения количества битов данных для последовательной связи.                                 
                                       Стандартное число битов данных, определенное для связи по последовательной линии NMEA, составляет 8 (восемь).
                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Parity (Проверка четности)

                                                           
                                 
                                       Используйте данную функцию, чтобы задать четность для последовательной линии связи.                                 
                                       Стандартная четность, задаваемая для последовательной линии связи NMEA: «None» (нет).
                         
                              

                                                           
                                 
                                       
                                             Бит четности, или контрольный бит, — это бит, добавляемый в конец строки или двоичного кода, указывающий на то, четным или
                                                нечетным является количество единичных битов в данной строке. Биты четности используются в качестве простейшей формы кода
                                                обнаружения ошибки. [...] При последовательной передаче данных принимается следующий общий формат: 7 битов данных, бит четности
                                                и один или два стоповых бита. Этот формат позволяет аккуратно разместить все 7-битовые символы ASCII в удобном 8-битовом слове.
                                                Возможны и другие форматы: 8 битов данных плюс бит четности могут переносить все значения 8-битового байта.
                                             

                                       
                                             https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit

                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Подтверждение управления

                                                           
                                 
                                       При настройке последовательной линии на внешнее устройство функция подтверждения управления поможет вам контролировать поток
                                          данных.
                                                                        
                                       Функция подтверждения управления позволяет внешнему устройству прекратить передачу данных, если процессор не готов к передаче.                                 
                                       Это также предотвращает отправку данных процессором, если внешнее устройство не готово к этому.
                         
                              

                                                           
                                 
                                       
                                             In information technology,  and related fields, handshaking is an automated process of negotiation that dynamically sets parameters
                                                of a communications channel established between two entities before normal communication over the channel begins. It follows
                                                the physical establishment of the channel and precedes normal information transfer. The handshaking process usually takes
                                                place in order to establish rules for communication when a  computer  sets about communicating with a foreign device. When
                                                a computer communicates with another device like a modem, printer, or network server, it needs to handshake with it to establish
                                                a connection
                                             

                                       
                                             https://en.wikipedia.org/wiki/Handshaking (September 2016)

                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Device (Устройство)

                                                           
                                 
                                       Показывает текущее устройство, настраиваемое пользователем.
                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Format (Формат)

                                                           
                                 
                                       Чтобы обеспечить интеграцию с внешним оборудованием (таким как плоттеры или системы управления лебедками), можно выбрать формат
                                          вывода данных, наиболее подходящий текущей конфигурации датчика.
                                       
                         
                              

                           

                        
                                                                         
                        
                           
                              
                                       Select COM (Выбрать COM-порт)

                                                           
                                 
                                       Выберите из списка доступный порт.
                             
                                 
                                    
                                       Примечание
                                                                     
                                    
                                          Этот параметр доступен только в том случае, если выбраны 
                                          
                                             Output Data
                                          
                                           (Данные для вывода).
                             
                                 
                         
                              

                           

                        
                                                        
                        
                           
                              
                                       Remove (Удалить)

                                                           
                                 
                                       После того, как система 
                                          TV80 определит и включит в список все доступные последовательные порты и порты LAN станции 
                                          Processor Unit, они не могут использоваться другими программными приложениями.
                                       Если определенный порт не нужен для системы 
                                          TV80, его можно освободить для использования в других целях.
                             
                                 
                                       Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный порт.                                 
                                       Подтверждение не требуется, порт будет немедленно удален.
                         
                              

                           

                        
                      
                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Определение параметров последовательной линии связи для датчиков навигации и внешних устройств

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        
                              Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                        
                              Проверка передачи данных по последовательной линии

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                        
                              Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на последовательном порте (COM)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Receiver (Приемник)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Receiver
                     
                      (Приемник) позволяет настроить подробные параметры приема сигнала. 
                     Оно позволяет «точно настраивать» электронные схемы приемника для оптимальной работы в различных условиях в море и для различных
                        типов передач.
                      
                     Каждый приемник должен обеспечивать прием и распознавание данных от датчиков контроля наполнения.

               
                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Receiver
                           
                            (Приемник) доступно только в том случае, если настроена последовательная линия связи с приемником датчика. 
                           Данное диалоговое окно не зависит от лицензии.

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода) в диалоговом окне 
                              Installation (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                     
                           Чтобы открыть, выберите значок приемника датчика на «блок-схеме».

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Представленные параметры используются для установления и поддержания качества обмена данными между приемником датчиков и отдельными
                              датчиками контроля наполнения.
                            
                           Эти параметры оказывают значительное влияние на работу 
                              TV80. 
                           Настройки по умолчанию — это те, которые, по нашему мнению, являются оптимальными для общего использования, но у индивидуальных
                              установок другие специальные настройки могут повысить производительность.
                           

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Interference Filter (Фильтр помех)

                              
                                 
                                          Interference Filter (Фильтр помех) удаляет шум и ложные эхосигналы от других эхолотов и сонаров вблизи вашего судна.

                                 
                                       По умолчанию 
                                          Interference Filter (Фильтр помех) 
                                          выключен.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Interference Filter Level (Уровень фильтра помех)

                              
                                 
                                          Interference Filter Level (Уровень фильтра помех) позволяет задать интенсивность фильтрации помех. 
                                       При использовании фильтра помех можно настроить его интенсивность в соответствии с вашими предпочтениями и текущими условиями.

                              

                           

                        

                        
                           
                                 Sensor Filter (Фильтр датчиков)

                           
                              
                                       Sensor Filter (Фильтр датчиков) можно использовать при возникновении проблем с приемом. Он усредняет данные, получаемые с датчиков.

                              
                                    После погружения датчиков приемнику требуется только три последовательных импульса от отдельных датчиков для расчета и отображения
                                       соответствующей информации. Однако если возникли проблемы с приемом, можно попробовать использовать этот фильтр.
                                     
                                    По умолчанию 
                                       Sensor Filter (Фильтр датчиков) 
                                       выключен.

                              
                                    Доступны следующие опции:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Off (Выкл.)
                                                   Sensor Filter (Фильтр датчиков) выключен.
                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Weak (Слабый)
                                                Информация последних четырех передач данных датчиков усредняется.
                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Medium (Средний)
                                                Информация последних восьми передач данных датчиков усредняется. Эта настройка хорошо зарекомендовала себя для траулеров.
                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Strong (Сильный)
                                                Информация последних 16 передач данных датчиков усредняется.
                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           
                                 Catch/Bottom Filter (Фильтр наполнения/дна)

                           
                              
                                       Catch/Bottom Filter (Фильтр наполнения/дна) используется для ограничения изменения состояния датчиков наполнения и касания дна. 
                                    Это позволяет снизить дрожание изображения в презентации. 
                                    При выключенном фильтре любые изменения состояния измерений немедленно отображаются в презентации. 
                                    Настройкой этого фильтра по умолчанию является 
                                       Weak (Слабый).

                              
                                    Доступны следующие опции:

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Off (Выкл.)
                                                   Фильтр выключен.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Weak (Слабый)
                                                   Информация, поступающая от датчиков, должна быть стабильной в течение не менее 
                                                      двух последовательных передач. 
                                                   В противном случае информация не отображается в презентации 
                                                      TV80.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Medium (Средний)
                                                   Информация, поступающая от датчиков, должна быть стабильной в течение не менее 
                                                      четырех последовательных передач. 
                                                   В противном случае информация не отображается в презентации 
                                                      TV80.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Strong (Сильный)
                                                   Информация, поступающая от датчиков, должна быть стабильной в течение не менее 
                                                      восьми последовательных передач. 
                                                   В противном случае информация не отображается в презентации 
                                                      TV80.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           
                              
                                    AGC (Автоматическая регулировка усиления)

                              
                                 
                                       Функция 
                                       
                                          AGC
                                       
                                        (Автоматическая регулировка усиления, АРУ) выполняет автоматический анализ силы эхо-сигнала. 
                                       В нормальном режиме работы рекомендуемым значением (и значением по умолчанию) является 
                                          On (Вкл.).

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                    Manual Gain (Ручной ввод усиления)

                              
                                 
                                       Эта функция позволяет применить выбранную величину усиления для схемы приемника. 
                                       Если вы решили отключить AGC, необходимо установить усиление вручную.

                                 
                                       Рекомендуется настройка по умолчанию 
                                          Medium (Средний).

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                    Multipath Filter (Многолучевой фильтр)

                              
                                 
                                       Multipath Filter (Многолучевой фильтр) предназначен для устранения отражений, всплесков и задержек данных датчика по времени. Эти проблемы
                                       могут возникнуть при использовании соседних каналов или при наличии помех для работы 
                                    
                                       TV80 от других гидроакустических систем, используемых на вашем или других судах.
                                 

                                 
                                    При работе в районах со значительной реверберацией из-за условий на дне или на мелководье могут наблюдаться "скачки" или всплески
                                       данных, получаемых с датчиков. Подобные ошибки могут также вызываться другими типами гидроакустического оборудования, работающего
                                       в частотном диапазоне 
                                    
                                       TV80. Этот фильтр также предназначен для устранения таких помех.
                                 

                                 
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                       Рекомендуется 
                                          включать этот фильтр, если имеют место большие колебания отображаемых данных или при малой скорости изменения. Если требуются мгновенные
                                          показания, не рекомендуется не применять фильтры, так как это сокращает задержку между обновлением изменений в данных датчиков
                                          и соответствующей отображаемой информацией.
                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                 Water Profile (Тип воды)

                           
                                 Используйте эту настройку, чтобы настроить систему 
                                    TV80 для работы в условиях пресной или соленой воды.

                        

                     

                           
                              
                                    Detection Threshold (Порог обнаружения) (DT)

                              
                                 
                                       Этот параметр используется для управления пороговым уровнем обнаружения сигналов. 
                                       Сигналы ниже порогового уровня не будут обнаружены, а сигналы выше порогового уровня будут обнаружены. Установка слишком низкого
                                          порогового уровня может привести к обнаружению ложных сигналов.
                                        
                                       Если порог обнаружения слишком высокий, сигнал от датчика контроля наполнения не регистрируется.

                                 
                                       В системе 
                                          TV80 используются два различных диапазона параметров.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      3–14
                                                      При увеличении значения параметра увеличивается пороговый уровень.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      15–20
                                                      При увеличении значения параметра пороговый уровень уменьшается.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       Значение по умолчанию для 
                                          Detection Threshold (DT) (Порога обнаружения (DT)) составляет 
                                          17.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Max shooting speed (Макс. скорость постановки)

                              
                                    Система 
                                       TV80 оснащена встроенной функцией доплеровской компенсации, которая настраивается с помощью этого параметра. Однако этот параметр
                                       и связанная с ним функция применимы только в том случае, если требуются данные датчика во время постановки кошелькового невода
                                       или трала. Он не действует после остановки судна и ожидания погружения сети или трала.
                                    
                                    
                                       Примечание
                                    
                                    
                                          Если установлено слишком высокое значение этого параметра, может возникнуть конфликт с выбором канала.

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Определение параметров приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                        
                              Регулировка чувствительности приемника для блоков приемников PI50 и PI60

                        
                              Определение параметров последовательной линии связи для блоков приемников PI50 и PI60

                        
                              Настройка приемников PI50 и PI60 на последовательном линейном входе

                        
                              Снижение помех от данных, полученных с помощью приемника SR15 или SR70

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки записи

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15/SR70 Receiver Setup
                     
                      (Настройка приемника SR15/SR70) позволяет настроить некоторые параметры, связанные с записью и воспроизведением данных от
                        датчиков PX, полученные этим конкретным приемником.
                     

               
                  
                     
                        Условия
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              SR15/SR70 Receiver Setup - Recording settings
                           
                            (Настройки приемника SR15/SR70  — настройки записи) доступно только в том случае, если настроено Ethernet-соединение с этим
                              конкретным приемником сигнала датчика.
                           

                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                        [image: Image]

                           Это диалоговое окно открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода) в диалоговом окне 
                              Installation (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                     
                           На блок-схеме соответствующего приемника 
                              SR Receiver (Приемник SR) выберите значок порта Ethernet , чтобы открыть диалоговое окно.

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Объем записываемых данных ограничен только емкостью запоминающего устройства. 
                           Если требуется записывать большие объемы данных, убедитесь в наличии достаточного количества свободного места на жестком диске. 
                           Рекомендуется сохранить файлы данных на внешнем накопителе, либо использовать сетевой диск.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        
                           
                                 Recording File Path (Путь к файлу записи)

                           
                                 Система позволяет определить папку назначения для записанных файлов с данными приемника. 
                                 По умолчанию записанные файлы с данными приемника имеют расширение ".dat". 
                           

                        

                     

                        
                           
                                 Recording File Size (Размер файла записи)

                           
                                 Можно задать максимальный размер записанного файла данных приемника. 
                                 Когда размер записанного файла становится равным заданному максимальному размеру, он сохраняется и автоматически создается
                                    новый файл.
                                 

                        

                     

                        
                           
                                 Запись

                           
                                 Это переключатель "on/off" (вкл./выкл.). 
                                 Выберите поле, чтобы включить функцию.

                        

                     

                        
                           
                                 Remove (Удалить)

                           
                                 Нажмите, чтобы удалить определенный приемник из системы. 
                                 Запрос подтверждения не формируется.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Блок приемника SR70

                        
                              Запись данных, полученных от датчиков PX

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно SR15/SR70 Receiver Setup (Настройка приемника SR15/SR70): настройки воспроизведения

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15/SR70 Receiver Setup
                     
                      (Настройка приемника SR15/SR70) позволяет настроить некоторые параметры, связанные с записью и воспроизведением данных от
                        датчиков PX, полученные этим конкретным приемником.
                     

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                        [image: Image]

                           Это диалоговое окно открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода) в диалоговом окне 
                              Installation (Установка). 
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                     
                           На блок-схеме соответствующего проигрывателя 
                              SR (Replayer) (SR (Проигрыватель)) выберите значок порта Ethernet , чтобы открыть диалоговое окно.

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                           Для воспроизведения записанных файлов используется функция 
                              Replay (Воспроизвести). 
                           Это может оказаться полезным, если требуется выполнить более детальный анализ данных. 
                           Также можно использовать эти файлы для того, чтобы поэкспериментировать с рабочими настройками, что позволит получить дополнительный
                              опыт.
                           

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        
                           
                                 Проигрыватель

                           
                                 Это переключатель "on/off" (вкл./выкл.). 
                                 Выберите поле, чтобы включить функцию.

                        

                     

                        
                           
                                 Replay Speed (Скорость воспроизведения)

                           
                                 Можно увеличить (или уменьшить) скорость воспроизведения. 
                                 Откройте список и выберите предпочитаемую скорость.

                        

                     

                        
                           
                                 Select Replay Files (Выбрать воспроизведение файлов)

                           
                                 Выберите, чтобы добавить один или несколько файлов, которые требуется воспроизвести. 
                                 Добавляемые файлы заменяют собой файлы, выбранные ранее.

                        

                     

                        
                           
                                 Remove (Удалить)

                           
                                 Нажмите, чтобы удалить определенный приемник из системы. 
                                 Запрос подтверждения не формируется.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Measurements (Измерения)

                     В диалоговом окне 
                     
                        Measurements
                     
                      (Измерения)  отображаются все показания, которые система 
                        TV80 получает в данный момент от установленных датчиков. 
                     Одним взглядом можно легко идентифицировать все измерения, канал, по которому поступает данная информация, и подтверждает
                        ли ее система 
                     
                        TV80. 
                     Диалоговое окно 
                     
                        Measurements
                     
                      (Измерения) меняется в зависимости от выбранного порта связи.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Measurements
                           
                            (Измерения) открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка).
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка). 
                     

                     
                           Чтобы открыть, выберите контрольную точку в левой части каждой «блок-схемы».

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Любое внешнее оборудование, подключенное к системе 
                              TV80, выполняет одно или несколько измерений. 
                           Измерительный прибор позволяет просматривать необходимую информацию от нужного датчика в требуемом формате отображения. 
                           Вы можете просматривать на экране любое измерение, полученное системой 
                              TV80 с помощью выбранного вами измерительного прибора. 
                           В диалоговом окне 
                           
                              Measurements
                           
                            (Измерения) хорошо видны все результаты измерений, получаемые на конкретном порту, и указано, признает ли система 
                              TV80 их достоверными.

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Контрольные точки содержат важную информацию о соединении. 
                              Цвет контрольной точки помогает определить качество получаемой информации.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет зеленый цвет, информация принимается надлежащим образом.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Если контрольная точка имеет красный цвет, это означает, что определенная датаграмма не распознана. 
                                             Это не является критической ошибкой, поскольку во многих системах применяются специализированные предложения датаграмм NMEA,
                                                которые в данной системе не используются и поэтому не требуют декодирования.
                                             
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                        [image: Image]

                           
                              
                                    Время

                              
                                 
                                       Вы можете просмотреть последнюю обновленную дату и время измерения. 
                                       Это поможет проверить, получает ли система обновленную информацию.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Измерения

                              
                                 
                                       Появляется список всех измерений 
                                       Название каждого измерения соответствует названию, заданному в диалоговом окне 
                                       
                                          Select Sensors
                                       
                                        (Выбрать датчики).

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Канал

                              
                                 
                                       Это канал, используемый для связи между датчиком орудий лова и системой 
                                          TV80.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Значение

                              
                                 
                                       Это число обозначает текущее значение выбранного измерения. 
                                       Число будет меняться в зависимости от единиц измерения, выбранных в диалоговом окне 
                                       
                                          Units
                                       
                                        (Единицы измерения).

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Распознано

                              
                                 
                                       Показано, принимает ли система 
                                          TV80 результат измерения как допустимое значение (буква «y») или нет (буква «n»).

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Проверка показаний датчика

                        
                              Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно Messages (Сообщения)

                     Диалоговое окно 
                     
                        Messages
                     
                      (Сообщения) позволяет читать и подтверждать сообщения.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                        
                           [image: Image]

                        

                           Чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              Messages
                           
                            (Сообщения), нажмите значок 
                              Alarms (Аварийные сигналы) в верхней строке.

                     
                           Когда система 
                              TV80 формирует новое сообщение, мигает кнопка 
                              Messages (Сообщение) в верхней строке. 
                           Цвет треугольника отражает степень серьезности наиболее строгих сообщений. 
                           Если навести курсор на значок треугольника, отобразится короткий список текущих сообщений.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Сообщения, поступающие от системы 
                              TV80, могут быть связаны с любыми типами ошибок аппаратного и программного обеспечения. 
                           Также сообщения содержат информацию о событиях, относящихся к рабочим характеристикам и условиям. 
                           Сообщения делятся на два типа в зависимости от степени их важности. 
                           Предупреждения выделяются желтым цветом, а ошибки — красным.

                     
                           В диалоговом окне 
                           
                              Messages
                           
                            (Сообщения) отображается соответствующая информация, ее источник и время формирования сообщения. 
                           Сообщения перечислены в таблице. 
                           Для каждого сообщения отображается дата и время его выпуска. 
                           Также здесь указан источник информации (например, функция программного обеспечения). Данная информация предназначена для использования
                              в целях поддержки и технического обслуживания.
                           

                  

                  
                     
                              Типы сообщений

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ошибки
                                          Эти ошибки носят критический характер. 
                                          Дальнейшая работа системы 
                                             TV80 невозможна. 
                                          Необходимо выключить систему 
                                             TV80 и попытаться перезапустить ее.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Аварийные сигналы системы
                                          Это сообщения, связанные с работой системы 
                                             TV80 или с гласными компонентами программного обеспечения. 
                                          Можно продолжать работать, но следует учесть, что данные, сформированные системой 
                                             TV80, могут быть неточными. 
                                          Требуется выполнить перезапуск.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Рабочие сигналы оповещения
                                          Это сообщения, связанные с состоянием окружающей среды, с интерфейсом или с другими событиями, не связанными с программным
                                             обеспечением.
                                           
                                          В зависимости от типа сообщения проверьте работоспособность всех интерфейсов системы 
                                             TV80. 
                                          Может потребоваться перезапуск системы.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Предупреждения
                                          Предупреждение появляется при возникновении нестандартного события. 
                                          В зависимости от характера сообщения проверьте, что вызывает предупреждение. 
                                          Обычно перезагрузка не требуется.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Информация
                                          Информационные сообщения — это просто уведомление о незначительном операционном событии. 
                                          Корректирующие действия не требуются.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Messages (Сообщения)

                              
                                 
                                       Сообщения перечислены в таблице. 
                                       Для каждого сообщения отображается дата и время его выпуска. 
                                       Также здесь указан источник информации (например, функция программного обеспечения). Данная информация предназначена для использования
                                          в целях поддержки и технического обслуживания.
                                       

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Текущее сообщение

                              
                                 
                                       Текст сообщения может быть длиннее, чем показано в табличном виде. 
                                       Чтобы прочитать сообщение целиком, выберите его. 
                                       Затем полный текст копируется в поле 
                                          Current Message (Текущее сообщение).

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Delete (Удалить) / 
                                    Удалить все

                              
                                 
                                       Выберите 
                                          Delete (Удалить), чтобы удалить выбранное в данный момент сообщение, или 
                                          Delete All (Удалить все), чтобы удалить все сообщения текущего типа.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка аварийных сигналов датчиков

                        
                              Описание кнопки сообщений

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно UDP Configuration (Конфигурация UDP)

                     В диалоговом окне 
                     
                        UDP Configuration
                     
                      (Конфигурация UDP) можно настроить IP-адрес и порты для получения данных от внешнего устройства. 
                     Можно также удалить выбранный порт Ethernet.

               
                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              UDP Configuration
                           
                            (Конфигурация UDP) открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) диалогового окна 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Чтобы открыть его, выберите на блок-схеме значок порта LAN.

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Система 
                              TV80 может связываться по сети Ethernet с любым периферийным устройством, которому могут понадобиться обработанные данные. 
                           Для реализации данного интерфейса требуется полная идентичность удаленного порта UDP и удаленного IP-адреса.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                       Описание

                              
                                 
                                       Система позволяет изменять имя порта. 
                                       Это обеспечит его простую идентификацию.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Локальный IP -адрес

                              
                                 
                                       Если у вас несколько адаптеров Ethernet, необходимо указать IP-адрес того адаптера Ethernet, который вы хотите использовать.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Local Port (Локальный порт)

                              
                                 
                                          Local Port (Локальный порт) является важным в том случае, если требуется принимать информацию, передаваемую от периферийного устройства
                                          к устройству 
                                       
                                          Processor Unit.                                 
                                       Выбранный здесь номер должен соответствовать номеру порта на периферийном устройстве, предоставляющем информацию.                             
                                 

                              

                           

                        
                                  
                        
                           
                              
                                       Hard Type (Аппаратный тип)

                                                           
                                 
                                       Можно прочитать название периферийного устройства, к которому он подключен.
                         
                              

                           

                        
             

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка интерфейсов периферийных устройств через порт LAN (Ethernet)

                        
                              Настройка интерфейсов с периферийными устройствами через последовательный порт

                        
                              Проверка передачи данных по последовательной линии

                        
                              Настройка входа навигационной системы (GPS) на последовательной линии

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно конфигурации выхода NMEA

                     Предназначение диалогового окна 
                     
                        NMEA Output Configuration
                     
                      (Конфигурация выхода NMEA) — устанавливать параметры связи для выхода датаграммы UDP на порт Ethernet.

               
                  

                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              NMEA Output Configuration
                           
                            (Конфигурация выхода NMEA) открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка входов/выходов) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Чтобы открыть его, выберите на блок-схеме значок порта LAN.

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Система 
                              TV80 может связываться по сети Ethernet с любым периферийным устройством, которому могут понадобиться обработанные данные. 
                           Для реализации данного интерфейса требуется полная идентичность удаленного порта UDP и удаленного IP-адреса.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Подробная информация
                     

                           
                              
                                    Описание

                              
                                 
                                       Система позволяет изменять имя порта. 
                                       Это обеспечит его простую идентификацию.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Удаленный IP -адрес

                              
                                 
                                       Введите 
                                          Remote IP Address (Удаленный IP-адрес) для системы (компьютера или другого устройства), 
                                          в которую необходимо экспортировать информацию.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Удаленный порт

                              
                                 
                                       Введите порт удаленного компьютера, который получает данные. 
                                       Номер порта периферийного устройства указан в документации для устройства и/или программного обеспечения устройства.

                              

                           

                        

                           
                              
                                    Формат

                              
                                 
                                       Выберите формат датаграммы, который необходимо экспортировать.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Формат датаграмм Simrad PSIMP
                                                      При выборе настройки 
                                                         PSIMP ваше устройство 
                                                         TV80 будет выводить форматы датаграмм PSIMP-D1 и PSIMP-F.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Формат датаграмм Simrad PSIMTV80
                                                      Simrad PSIMTV80s — это собственный формат датаграмм, созданный компанией 
                                                         Kongsberg Maritime для передачи данных, связанных с измерениями и местоположением датчиков на оборудовании от программного обеспечения для контроля
                                                         орудий лова 
                                                      
                                                         TV80.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка выхода NMEA на любую внешнюю систему на порте Ethernet (LAN)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно настройки гидрофона SR70

                     В диалоговом окне 
                     
                        SR70 Hydrophone Setup
                     
                      (Настройка гидрофона SR70) отображаются гидрофоны, подключенные к приемнику SR70. 
                     Вы можете выбрать гидрофон (гидрофоны), через который будут поступать данные от выбранного датчика PX TrawlEye.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно доступно только в том случае, если установлено соединение Ethernet с приемником SR70. 
                           Это диалоговое окно открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Выберите значок гидрофона на соответствующей "блок-схеме", чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              SR Hydrophone Setup
                           
                            (Настройка гидрофона SR).

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Приемник SR70 оснащен четырьмя встроенными параллельными приемниками. 
                           Это позволяет одновременно принимать сигналы без использования переключателей.

                     
                           При нажатии на значок гидрофона цвет значка изменится, указывая на состояние включения гидрофона. 
                           Красный значок означает, что гидрофон подключен. 
                           Серый значок означает, что гидрофон не подключен.

                     
                           Для доступа к диалоговому окну 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр) выберите значок 
                              Spectrum (Спектр) под значком гидрофона.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка блока приемника SR70 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Диалоговое окно настройки гидрофона SR15

                     Диалоговое окно 
                     
                        SR15 hydrophone Setup
                     
                      (Настройка гидрофона SR15) позволяет открыть диалоговое окно 
                        Spectrum (Спектр).

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Как открыть
                     

                     
                           Это диалоговое окно доступно только в том случае, если установлено соединение Ethernet с приемником SR15. 
                           Это диалоговое окно открывается со страницы 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Настройка ввода/вывода) в диалоговом окне 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка). 
                           Выберите значок гидрофона на соответствующей "блок-схеме", чтобы открыть диалоговое окно 
                           
                              SR Hydrophone Setup
                           
                            (Настройка гидрофона SR).

                     
                           Диалоговое окно 
                           
                              Installation
                           
                            (Установка) находится в меню 
                              Setup (Настройка).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Описание
                     

                           Приемник SR15 оснащен одним встроенным гидрофоном.

                     
                           Для доступа к диалоговому окну 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр) выберите значок 
                              Spectrum (Спектр) под значком гидрофона. 
                           При наличии шума качество акустической связи между датчиками и приемником может ухудшиться. 
                           Если шум наблюдается в том же частотном диапазоне, который используют датчики для связи, получаемая информация может быть
                              нестабильной или нечитаемой.
                            
                           Изображение в диалоговом окне 
                           
                              Spectrum
                           
                            (Спектр) содержит информацию о фоновом шуме и интенсивности сигнала в выбранном частотном диапазоне.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Настройка блока приемника SR15 для порта Ethernet (LAN)

                        
                              Диалоговое окно Spectrum (Спектр)

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Обзор каналов и частот датчиков

               При одновременном использовании нескольких акустических систем необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить акустические
                  помехи между различными приборами.
                        
               Чтобы предотвратить перекрестные помехи между датчиками, их каналы передачи данных должны различаться.         
               Если на борту установлено два или несколько датчиков контроля орудий лова, то необходимо избежать использования ими одного
                  и того же диапазона частот.
               

         
            
                     Все датчики поставляются с каналами связи, предварительно определенными компанией 
                        Kongsberg Maritime.

               
                  
                     Примечание
                  
                  
                        Возможно, потребуется изменить один или несколько каналов связи, это может быть вызвано многими причинами.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Вы используете несколько датчиков одного типа.                             
                                       Например, если вы используется три температурных датчика, они ДОЛЖНЫ передавать данные по трем различным каналам.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Другие суда, находящиеся рядом с вами, используют такую же систему контроля наполнения (или аналогичную), и один или несколько
                                          датчиков в их системе настроены на те же каналы связи, что и у вас.
                                                                    
                                       Это будет создавать помехи, поскольку вы сможете «читать» данные других датчиков.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Если датчики настроены на использование слишком близких друг к другу каналов связи (например, если выбраны каналы 4, 5 и 6),
                                          то скорость судна будет ограничена.
                                                                    
                                       Это связано с допплеровским эффектом.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       При работе в максимальном диапазоне датчиков можно немного увеличить этот диапазон, если использовать более низкие каналы
                                          связи.
                                                                    
                                       Это связано с тем, что нижние каналы связи используют более низкие частоты передачи.
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Наши датчики контроля орудий лова работают в диапазоне частот от 40 до 50 кГц.                 
                     В следующей таблице приведено соответствие каналов связи частотам различных датчиков контроля наполнения

            

            
               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                                          Frequencies (Частоты)
(kHz)
                           	
                                       PX                                         TrawlEye

                                          Канал
                           	
                                       PX MultiSensor                                         Mk2

                                          Канал
                           	
                                       PX                                         MultiCatch

                                          Канал
                           	
                                       PX                                         Universal

                                          Канал
                           	
                                       PX Flow

                                          Канал
                           	
                                       PI                                         Sensors

                                          Канал
                        

                     
                     
                        
                           	
                              39.4 - 40.7
                           
                           	
                              1
                           
                           	
                              1L
                           
                           	
                              1L
                           
                           	
                              1L
                           
                           	
                              1L
                           
                           	
                                 Не используется
                        

                        
                           	
                              1H
                           
                           	
                              1H
                           
                           	
                              1H
                           
                           	
                              1H
                           
                        

                        
                           	
                              40.8 - 42.1
                           
                           	
                              2
                           
                           	
                              2L
                           
                           	
                              2L
                           
                           	
                              2L
                           
                           	
                              2L
                           
                           	
                                 Не используется
                        

                        
                           	
                              2H
                           
                           	
                              2H
                           
                           	
                              2H
                           
                           	
                              2H
                           
                        

                        
                           	
                              42.2 - 43.5
                           
                           	
                              3
                           
                           	
                              3L
                           
                           	
                              3L
                           
                           	
                              3L
                           
                           	
                              3L
                           
                           	
                                 Не используется
                        

                        
                           	
                              3H
                           
                           	
                              3H
                           
                           	
                              3H
                           
                           	
                              3H
                           
                        

                        
                           	
                              43.6 - 44.9
                           
                           	
                              4
                           
                           	
                              4L
                           
                           	
                              4L
                           
                           	
                              4L
                           
                           	
                              4L
                           
                           	
                              1 – 30
                           
                        

                        
                           	
                              4H
                           
                           	
                              4H
                           
                           	
                              4H
                           
                           	
                              4H
                           
                        

                        
                           	
                              45.0 - 46.3
                           
                           	
                              5
                           
                           	
                              5L
                           
                           	
                              5L
                           
                           	
                              5L
                           
                           	
                              5L
                           
                        

                        
                           	
                              5H
                           
                           	
                              5H
                           
                           	
                              5H
                           
                           	
                              5H
                           
                        

                        
                           	
                              46.4 - 47.7
                           
                           	
                              6
                           
                           	
                              6L
                           
                           	
                              6L
                           
                           	
                              6L
                           
                           	
                              6L
                           
                        

                        
                           	
                              6H
                           
                           	
                              6H
                           
                           	
                              6H
                           
                           	
                              6H
                           
                        

                        
                           	
                              47.8 - 49.1
                           
                           	
                              7
                           
                           	
                              7L
                           
                           	
                              7L
                           
                           	
                              7L
                           
                           	
                              7L
                           
                        

                        
                           	
                              7H
                           
                           	
                              7H
                           
                           	
                              7H
                           
                           	
                              7H
                           
                        

                        
                           	
                              49.2 - 50.5
                           
                           	
                              8
                           
                           	
                              8L
                           
                           	
                              8L
                           
                           	
                              8L
                           
                           	
                              8L
                           
                        

                        
                           	
                              8H
                           
                           	
                              8H
                           
                           	
                              8H
                           
                           	
                              8H
                           
                           	
                                 Не используется
                        

                     
                  

               

            

            
               
                     Если приемник PI работает одновременно с приемником SR15 или SR70, убедитесь в отсутствии канала, создающего помехи.

            

            
               
                     Блоки приемников SR15 и SR70

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Frequency Range (Диапазон частот): 39.4 to 50.5 kHz.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Приемник типа SR имеет 8 каналов связи при соединении со следующим датчиком/датчиками:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      PX TrawlEye
                                          

                                       
                                    

                                 

                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Приемник типа SR имеет 16 каналов связи (от 1 (низкий) до 8 (высокий)) при соединении со следующим датчиком/датчиками:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      PX MultiSensor Mk2
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      PX MultiCatch
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      PX Universal
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      Поток PX
                                          

                                       
                                    

                                 

                        

                     
                  

               

            

            
               
                     Блоки приемника PI50 и PI60

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Диапазон частот блоков приемников PI50/PI60 — от 43,6 до 49,4 кГц.                         
                                    Они работают в том же рабочем частотном диапазоне, что и каналы 4-8 датчика PX TrawlEye и каналы 4L-8H остальных датчиков
                                       PX.
                                    
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Каналы блоков приемников PI50/PI60 — от 1 до 30.
                        

                     
                  

               

            

            
               
                     Для дальней связи лучше использовать более низкие частоты.                 
                     Если необходимо обеспечить связь на большом расстоянии, следует использовать каналы с низкой частотой.

            

         

         
            
               
                  
                     Связанные темы
                  

                  
                        Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                  
                        Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                  
                        Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

               

            

         

      

      

         
               Обзор измерений при контроле орудий лова

               Чтобы максимально эффективно использовать время на море, очень важно понимать, зачем и как выполняется каждое измерение с
                  помощью датчика контроля орудий лова.
               

         
            
               
                  Описание
               

                     Компания 
                        Simrad производит широкий ассортимент беспроводных многофункциональных датчиков контроля орудий лова. 
                     Если установить один или несколько беспроводных датчиков контроля орудий лова на доски трала и/или на рыболовное оборудование,
                        можно получать в реальном времени информацию об оборудовании и его работе.
                     

               
                     По умолчанию датчик семейства PX может выполнять два измерения. 
                     Конкретные измерения, которые может выполнять датчик, зависят от типа его крышки, от места его установки на орудии и от типа
                        используемого приемника.
                     

            

            
               
                     Измерение состояния аккумулятора

               
                     При работе с беспроводными датчиками очень важно знать текущий уровень заряда аккумуляторной батареи.

            

            
               
                     Измерение наполнения

               
                     Измерение параметров улова позволяет «видеть» куток. 
                     Можно без труда контролировать скорость наполнения и количество рыбы в трале.

               
                     Используйте измерение наполнения, чтобы:

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Регулировать объем орудия лова в соответствии с объемами производства.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Проверять, что трал наполняется рыбой.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Регулировать объем улова для обеспечения высокого качества.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Свести к минимуму время буксировки для экономии топлива.
                        

                     
                  

               

            

            
               
                     Измерение зазора

               
                     В трале зазор — это расстояние по вертикали от нижней подборы до морского дна. 
                     Зазор рассчитывается путем вычитания значения раскрытия из значения высоты.

            

            
               
                     Измерение глубины

               
                     Функция измерения глубины предоставляет точную информацию о текущей глубине датчика. 
                     Например, если поместить датчик за верхней подборой, можно будет отслеживать ее глубину.

               
                     С помощью датчика измерения глубины можно отслеживать точную глубину орудия лова относительно поверхности и соответствующим
                        образом регулировать глубину трала.
                      
                     Во время использования кошелькового невода используйте датчик измерения глубины для отслеживания глубины и скорости опускания
                        сети.
                      
                     Если датчик устанавливается на датском неводе, измерение глубины позволяет отслеживать скорость опускания сети. Он сообщает,
                        когда следует начать поднимать сеть, после того как она прекратила погружение.
                     

            

            
               
                     Измерение расхода

               
                     В терминах контроля орудий лова измерение расхода дает скорость течения воды, входящей в устье трала. 
               

               
                     Различные виды рыбы плавают с разной скоростью. 
                     Если известна скорость движения (расход) воды в устье или горле трала, то можно увеличить или уменьшить скорость движения
                        судна в соответствии с тем, ловля какого вида рыбы ведется.
                     

            

            
               
                     Измерение геометрии

               
                     При использовании донного или пелагического трала (либо сдвоенного трала) измерение геометрии совершенно необходимо, чтобы
                        определить, не перекошен ли трал.
                      
                     Затем можно исправить геометрию, отрегулировав длину ваеров.

               
                     При использовании датского невода измерение геометрии позволяет обнаружить изменение расстояния от центра верхней подборы
                        до любого крыла.
                      
                     Также можно обнаружить разницу длин подбор при закрытом неводе (расстояния между крыльями при этом должны быть близкими к
                        нулю).
                     

            

            
               
                     Измерение высоты

               
                     Высота — это расстояние от дна и до места, где физически расположен датчик.

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Установите датчик за верхней подборой, чтобы получить значения измерения высоты и геометрии.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Датчик за нижней подборой позволяет сразу определить, опускается ли трал ближе ко дну.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    Если датчик установлен вертикально на нижней подборе кошелькового невода, можно узнать оставшееся расстояние (высоту) до дна.
                        

                     
                  

               

            

            
               
                     Открытие измерения

               
                     Раскрытие трала — это расстояние по вертикали от верхней подборы до нижней подборы.

            

            
               
                     Измерения бортового крена и дифферента

               
                     Знание значений углов бортового крена и дифферента имеет огромное значение для осуществления полного контроля над досками
                        трала и вашим оборудованием.
                      
                     Два этих измерения позволяют выполнять в реальном времени регулировки для правильного выравнивания трала.

            

            
               
                     Измерения раскрытия

               
                     Назначение измерения раскрытия — задать расстояние между траловыми досками или крыльями. 
                     При контроле сдвоенного трала также измеряется раскрытие между левой доской и коровой.

               
                     Правильное значение раскрытия доски необходимо для получения правильного угла наклона, поскольку это обеспечивает оптимальную
                        работу трала.
                     

            

            
               
                     Измерение температуры

               
                     Слои температуры в воде постоянно меняются, поэтому необходимо все время отслеживать температуру. 
                     Знание точной температуры морской воды во время рыбалки имеет огромное значение, поскольку позволяет экономить время и деньги.

            

         

         
            
               
                  
                     Связанные темы
                  

                  
                        Диалоговое окно конфигуратора датчика потока PX

                  
                        Диалоговое окно Configurator PX TrawlEye (Конфигуратор PX TrawlEye)

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX MultiSensor Mk2

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX MultiCatch

                  
                        Диалоговое окно конфигурации PX Universal

                  
                        Диалоговое окно Add New Sensor (Добавить новый датчик)

                  
                        Добавление дополнительных измерений датчику семейства PX

                  
                        Ввод значений смещения для измерений датчика

               

            

         

      

      

         
               Форматы датаграмм

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Темы
               

               
                  
                        Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

                  
                        Форматы датаграмм NMEA

                  
                        Собственные форматы датаграмм

               

            

         

         

      


            
                  Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Сведения о форматах датаграмм NMEA

                     
                           NMEA

                     
                           Структура предложений NMEA

                     
                           Стандартные параметры связи NMEA 0183

                  

               

            

            

         

      



               
                     Сведения о форматах датаграмм NMEA

                     Система 
                        TV80 может отправлять и получать информацию от нескольких различных периферийных устройств. 
                     Все передачи осуществляются в виде 
                        датаграмм с предложениями данных. 
                     Каждая датаграмма имеет определенный формат и длину.

               
                  

                  
                        
                              Стандарт NMEA 0183 является наиболее распространенным протоколом, используемым для приема и передачи данных периферийных датчиков. 
                              Для всех данных NMEA используется параметрическая структура предложения.

                        
                              Предложение начинается с разделителя «$» и представляет большинство утвержденных предложений определенных стандартом. 
                              Эта структура предложений с разделенными и определенными файлами данных является предпочтительным методом передачи информации.

                        
                              Дополнительную информацию о стандарте NMEA, формате и предложениях данных см. в соответствующих официальных публикациях NMEA. 
                              Эти форматы подробно рассмотрены в документе 
                                 NMEA 1083 - Стандарт для сопряжения морских электронных устройств. 
                              Этот документ можно получить в NMEA.


                  
                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Термины "Датаграмма" и "телеграмма" обычно используются для описания базового блока передачи, связанного с сетью на основе
                                 коммутируемых пакетов.
                               
                              В данной публикации используется термин «датаграмма».

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

                        
                              Форматы датаграмм

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     NMEA

                     Национальная ассоциация морской электроники (NMEA) разработала стандарты связи для морского электронного оборудования. 
                     Устройство 
                        Программное обеспечение для контроля орудий лова 
                        TV80 поддерживает эти стандарты для связи с внешними датчиками и периферийными системами.

               
                  

                  
                        
                              Наиболее распространенным стандартом является NMEA 0183. 
                              Национальная ассоциация морской электроники описывает этот стандарт следующим образом:

                        
                              
                                    Стандарт интерфейса NMEA 0183 определяет требования к электрическим сигналам, протоколу и времени передачи данных, а также
                                       конкретные форматы предложений для последовательной шины данных со скоростью 4800 бод.
                                     
                                    У каждой шины может быть только одно передающее устройство, но несколько приемников.

                              
                                       National Marine Electronics Association (Национальная ассоциация морской электроники)


                        
                              Дополнительную информацию о Национальной ассоциации морской электроники и стандарте NMEA 0183 можно найти на веб-сайте организации
                                 по адресу:
                              

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             http://www.nmea.org
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

                        
                              Форматы датаграмм

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Структура предложений NMEA

                     Структура предложения определяется NMEA для установления связи между двумя блоками. 
                     Большинство других форматов датаграмм разработаны с использованием такой же или аналогичной структуры.

               
                  

                  
                     
                           Ниже представлено краткое объяснение утвержденной параметрической структуры предложения:

                     
                           $aaccc,c-c*hh<CR><LF>

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $
                                          Этот символ (шестнадцатеричное значение: 24) используется для определения начала предложения.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          aaccc
                                          Это поле адреса. 
                                          Первые два символа (aa) обозначают 
                                             идентификатор передающего устройства, в то время как последние три символа являются мнемоническим кодом 
                                             sentence formatter (Форматировщик предложения), который идентифицирует тип данных и формат строки последовательных полей.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                       ,
                                          Запятая (шестнадцатеричное значение: 2C) используется в качестве 
                                             разделителя полей. 
                                          Этот символ стоит в начале каждого поля, кроме полей адреса и контрольной суммы. 
                                          Если за ним следует нулевое поле, это указывает на отсутствие данных в поле.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          c-c
                                          Это 
                                             блок предложений данных. 
                                          Он представляет последовательности полей данных, содержащих все данные, которые необходимо передать. 
                                          Предложение поля данных фиксируется и идентифицируется форматировщиком предложения в поле адреса. 
                                          Поля данных могут иметь переменную длину, и им предшествует разделитель полей.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          *
                                          Этот символ (шестнадцатеричное значение: 2A) является 
                                             разделителем контрольной суммы. 
                                          Этот разделитель следует за последним полем предложения и указывает на то, что следующие два буквенно-цифровых символа содержат
                                             контрольную сумму.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          hh
                                          Это 
                                             контрольная сумма.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          <CR><LF>
                                          Символы возврата каретки и перевода строки заканчивают предложение.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              В некоторых специализированных телеграммах, полученных от другого оборудования компании 
                                 Kongsberg Maritime, символ 
                              $
                               заменяется символом 
                              @
                              . 
                              В этом случае поле контрольной суммы может не использоваться.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

                        
                              Форматы датаграмм

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Стандартные параметры связи NMEA 0183

                     Система 
                        TV80 для связи с периферийными системами и датчиками использует датаграммы как форматов NMEA, так и собственных форматов. 
                     Большинство датаграмм, используемых системой 
                        TV80, определены Национальной ассоциацией морской электроники (NMEA). 
                     NMEA определила фиксированный набор параметров передачи данных.

               
                  
                     
                           Параметры связи, определенные для NMEA 0183:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах): 4800 
                                          бит/с
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Data Bits (Биты данных): 8
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Parity (Проверка четности): 
                                          Even (Четный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Stop bits (Стоповые биты): 1
                              

                           
                        

                     

                     
                           Некоторые приборы могут предлагать другие параметры и/или опции. 
                           Необходимо сверяться с соответствующей технической документацией, предоставленной производителем.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Связанные темы
                        

                        
                              Сведения о NMEA и стандартных форматах датаграмм

                        
                              Форматы датаграмм

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Форматы датаграмм NMEA

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Формат датаграммы NMEA DBS

                     
                           Формат датаграммы NMEA GGA

                     
                           Формат датаграммы NMEA GLL

                     
                           Формат датаграммы NMEA HDG

                     
                           Формат датаграммы NMEA HDM

                     
                           Формат датаграммы NMEA HDT

                     
                           Формат датаграммы NMEA RMC

                     
                           Формат датаграммы NMEA VHW

                     
                           Формат датаграммы NMEA VLW

                     
                           Формат датаграммы NMEA VTG

                     
                           Формат датаграммы NMEA DDC

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA DBS

                     Датаграмма NMEA DBS содержит данные от текущей глубине относительно водной поверхности. 
                     Не рекомендуется использовать далее эту датаграмму в новых вариантах конструкции оборудования. 
                     Часто ее заменяют датаграммой формата NMEA DPT.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--DBS,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                           Все глубины измеряются относительного водной поверхности.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DBS: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,f: 
                                          Глубина (
                                          Футы)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,M: 
                                          Глубина (
                                          Метры)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,F: 
                                          Глубина (
                                          Фатомы)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Совет
                        
                        
                              Если вам необходимы данные о глубине под килем, используйте датаграмму NMEA РДК. 
                              Если требуется знать глубину под вибратором, то следует использовать датаграмму NMEA DBT.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA GGA

                     Датаграмма NMEA GGA содержит данные о времени, положении и координатах от системы глобального позиционирования (GPS).

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,zz,d.d,a.a,M,g.g,M,r.r,cccc*hh

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GGA: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Универсальное координированное время (UTC) для текущего положения
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Широта 
                                          Север/Юг (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Север
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      S = 
                                                         Юг
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Долгота 
                                          Восток/Запад (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Восток
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Запад
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          x: 
                                          Индикатор качества GPS (глобальная система позиционирования)
                                          Дополнительную информацию об индикаторе качества GPS см. в стандарте NMEA.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          zz: 
                                          Количество используемых спутников (00 - 12)
                                          Фактическое количество спутников может отличаться от количества спутников на экране.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          d.d: 
                                          HDOP (
                                          Горизонтальное снижение точности)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          a.a,M: 
                                          Высота, связанная со средним уровнем моря (геоид) (
                                          Метры)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          g.g,M: 
                                          Геоидальное разделение (
                                          Метры)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          r.r: 
                                          Возраст данных GPS (глобальной системы позиционирования)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          cccc: 
                                          Идентификация дифференциальной опорной станции (0000 - 1023
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA GLL

                     Датаграмма NMEA GLL содержит данные о широте и долготе судна, о времени определения координат и о текущем статусе от системы
                        глобального позиционирования (GPS).
                     

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GLL: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Широта 
                                          Север/Юг (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N = 
                                                         Север
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         S = 
                                                         Юг
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Долгота 
                                          Восток/Запад (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         E = 
                                                         Восток
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         W = 
                                                         Запад
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Универсальное координированное время (UTC) для текущего положения
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Состояние
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         A = 
                                                         Данные действительны.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         V = 
                                                         Данные недействительны.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Индикатор режима
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA HDG

                     Датаграмма NMEA HDG содержит данные о курсе от магнитного датчика. 
                     Если это показание корректируется в связи с отклонением, то получается магнитный курс. 
                     Если оно смещается в связи с изменением, то получается истинный курс.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDG,x.x,z.z,a,r.r,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDG: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x: 
                                          Курс (
                                          Градусы Магнитный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          z.z,a: 
                                          Отклонение (
                                          Градусы Магнитный), 
                                          Восток/Запад
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Восток
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Запад
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          r.r,a 
                                          Изменение (
                                          Градусы Магнитный), 
                                          Восток/Запад
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Восток
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Запад
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA HDM

                     Датаграмма NMEA HDM содержит данные о магнитном курсе судна в градусах. 
                     Не рекомендуется использовать далее эту датаграмму в новых вариантах конструкции оборудования. 
                     Часто ее заменяют телеграммой NMEA HDG.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDM,x.x,M*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDM: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                          Курс (
                                          Градусы Магнитный
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA HDT

                     Датаграмма NMEA HDT содержит данные об истинном курсе судна. 
                     Обычно эту информацию формирует курсовой гироскоп.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDT,x.x,T*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDT: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T: 
                                          Курс (
                                          Градусы Истинный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA RMC

                     Датаграмма NMEA RMC содержит данные о времени, дате, положении, курсе и скорости от приемника глобальной навигационной спутниковой
                        системы (GNSS).
                     

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,z.z,ddmmyy,r.r,a,a*hh

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          RMC: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Универсальное координированное время (UTC) для текущего положения
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Состояние
                                          A = 
                                          Данные действительны.

                                    
                                          V = 
                                          Данные недействительны.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Широта 
                                          Север/Юг (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                          N = 
                                          Север

                                    
                                          S = 
                                          Юг

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Долгота 
                                          Восток/Запад (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)
                                          W = 
                                          Запад

                                    
                                          E = 
                                          Восток

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          x.x: 
                                          Скорость относительно дна (
                                          узлы)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          z.z: 
                                          Курс относительно грунта (
                                          Градусы Истинный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          ddmmyy: 
                                          Дата
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          r.r,a: 
                                          Магнитное склонение, 
                                          Восток/Запад (
                                          Градусы)
                                          E = 
                                          Восток

                                    
                                          W = 
                                          Запад

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Индикатор режима
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA VHW

                     Датаграмма NMEA VHW содержит курс по компасу, к которому направляется данное судно, и скорость этого судна относительно воды.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VHW: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T: 
                                          Курс (
                                          Градусы Истинный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                          Курс (
                                          Градусы Магнитный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          x.x,N: 
                                          Скорость относительно воды (
                                          узлы)
                                          Разрешение: 0.1 
                                          узлы

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          x.x,K: 
                                          Скорость относительно воды (
                                          км/ч), 
                                          Разрешение: 0.1 
                                          км/ч

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA VLW

                     Датаграмма NMEA VLW  содержит данные о расстоянии, пройденном судном. 
                     Указываются два значения: относительно воды и относительно грунта.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VLW,x.x,N,y.y,N,z.z,N,g.g,N*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VLW: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,N: 
                                          Расстояние относительно воды, 
                                          Общее накопленное значение (
                                          Морские мили)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,N: 
                                          Расстояние относительно воды, 
                                          С момента сброса (
                                          Морские мили)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,N: 
                                          Расстояние относительно земли, 
                                          Общее накопленное значение (
                                          Морские мили)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          g.g,N: 
                                          Расстояние относительно земли, 
                                          С момента сброса (
                                          Морские мили)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA VTG

                     Датаграмма NMEA VTG содержит данные о фактическом курсе и скорости относительно грунта.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VTG,x.x,T,y.y,M,z.z,N,g.g,K,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VTG: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T: 
                                          Курс относительно грунта (
                                          Градусы Истинный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,M: 
                                          Курс относительно грунта (
                                          Градусы Магнитный)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,N: 
                                          Скорость относительно дна (
                                          узлы)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          g.g,K: 
                                          Скорость относительно дна (
                                          км/ч)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Индикатор режима
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      A = 
                                                         Автономный
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      D = 
                                                         Дифференциальный
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Данные недействительны.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Контрольная сумма
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Формат датаграммы NMEA DDC

                     Формат датаграмм NMEA DDC (Управление цветами и яркостью дисплея) позволяет удаленно управлять цветовой палитрой и яркостью
                        дисплея устройства 
                     
                        TV80.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--DDC,a,xx,b,c*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DDC: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Уменьшение яркости дисплея
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      D = 
                                                         Дневная настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      K = 
                                                         Вечерняя настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Ночная настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      O = 
                                                         Подсветка дисплея выключена.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          xx: 
                                          Яркость (
                                          Процент)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Цветовая палитра
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      D = 
                                                         Дневная настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      K = 
                                                         Вечерняя настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Ночная настройка
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      O = 
                                                         Подсветка дисплея выключена.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          Состояние
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      R = 
                                                         Датаграмма предоставлена в качестве отчета о состоянии.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      C = 
                                                         Датаграмма предоставлена в качестве команды для изменения настроек.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           Это описание датаграммы является неполным. 
                           Дополнительную информацию см. в технических характеристиках источника, изданных Национальной ассоциацией морской электроники
                              (NMEA).
                           

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Собственные форматы датаграмм

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Темы
                  

                  
                     
                           Формат датаграмм Simrad PSIMTV80

                     
                           Формат датаграммы Simrad PSIMP F

                     
                           Формат датаграммы Simrad PSIMP D1

                     
                           Формат датаграммы Simrad DBS

                  

               

            

            

      

      



               
                     Формат датаграмм Simrad PSIMTV80

                     Simrad PSIMTV80s — это собственный формат датаграмм, созданный компанией 
                        Kongsberg Maritime для передачи данных, связанных с измерениями и местоположением датчиков на оборудовании от программного обеспечения для контроля
                        орудий лова 
                     
                        TV80.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     
             
                                      
                        $PSIMTV80,hhmmss,yymmdd,ddmm.hh,N,dddmm.hh,W,ddmm.hh,N,dddmm.hh,W,kk.kk,ccc.cc,
hhh.hh,mmmm.m,tt,fff,ooo,vvvv.vv,qq,xxxxxx*cc
                        
             
                     
         
                  

                  
                     
                        Описание
                     
             
                     
                        
                           Примечание
                                         
                        
                              Это описание датаграммы является неполным.                     
                              Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
                                 Kongsberg Maritime.
             
                     
             
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	                     
                                          PSIMTV80: 
                                          Идентификатор передающего устройства                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	                     
                                          hhmmss: 
                                          Время UTC (
                                          Час, 
                                          минута, 
                                          секунда)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	                     
                                          yymmdd: 
                                          Дата (
                                          Год, 
                                          месяц, 
                                          день)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	                     
                                          ddmm.hh,N: 
                                          Широта нахождения судна (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)                     
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         N: 
                                                         Север                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         S: 
                                                         Юг                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	                                          
                                          ddmm.hh,W: 
                                          Долгота судна (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)                     
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         W: 
                                                         Запад                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         E: 
                                                         Восток                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
                                      
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	                     
                                          ddmm.hh,N: 
                                          Датчик широты (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)                     
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         N: 
                                                         Север                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         S: 
                                                         Юг                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	                                          
                                          ddmm.hh,W: 
                                          Датчик долготы (
                                          Градусы, минуты и сотые доли)                     
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         W: 
                                                         Запад                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	                             
                                                         E: 
                                                         Восток                         
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
                                      
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	                     
                                          kk.kk: 
                                          Скорость судна (
                                          Скорость в узлах)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	                     
                                          ccc.cc: 
                                          Курс относительно грунта (
                                          Курс в градусах)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	                     
                                          hhh.hh: 
                                          Курс (
                                          Курс в градусах)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	                     
                                          mmmm.m: 
                                          Глубина по эхолоту                         
                                          Глубина (
                                          Метры)                                      
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	                     
                                          tt: 
                                          Тип измерения                     
                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                               Тип измерения
                                                	
                                                            tt
                                                	
                                                               Тип измерения
                                                	
                                                            tt
                                             

                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                      Раскрытие
                                                	
                                                   1
                                                
                                                	
                                                      Орудие лова                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   14
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Высота
                                                	
                                                   2
                                                
                                                	
                                                      Зазор                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   15
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Глубина
                                                	
                                                   3
                                                
                                                	
                                                      Открытие                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   16
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Roll (Бортовой крен)
                                                	
                                                   4
                                                
                                                	
                                                      Геометрия
                                                	
                                                   17
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Pitch (Дифферент)
                                                	
                                                   5
                                                
                                                	
                                                      Разность геометрии
                                                	
                                                   18
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Состояние аккумулятора
                                                	
                                                   6
                                                
                                                	
                                                      Температура
                                                	
                                                   19
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Roll (Бортовой крен)                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   7
                                                
                                                	
                                                      Орудие лова
                                                	
                                                   20
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Pitch (Дифферент)                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   8
                                                
                                                	
                                                      Нижний контакт
                                                	
                                                   21
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Глубина                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   9
                                                
                                                	
                                                      Разрыв
                                                	
                                                   22
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Температура                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   10
                                                
                                                	
                                                      Компас
                                                	
                                                   23
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Состояние аккумулятора                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   11
                                                
                                                	
                                                      Поток воды                                         
                                                      Ось X
                                                	
                                                   24
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Высота                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   12
                                                
                                                	
                                                      Поток воды                                         
                                                      Ось Y
                                                	
                                                   25
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      Разность геометрии                                         
                                                      PX TrawlEye
                                                	
                                                   13
                                                
                                                	
                                                      Поток воды                                         
                                                      Номер ячейки
                                                	
                                                   26
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    
                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	                     
                                          fff: 
                                          Измерение от (местоположение)                     
                                    
                                          Первая часть (f) обозначает трал (от левого до правого борта, начиная с "a").                         
                                          Вторая часть (ff) обозначает расположение датчика на трале.
                     
                                    
                                           На двойном трале расположение на бетонном якоре определяется как a2, а доска правого борта — как b2.                         
                                          На тройном трале бетонные якоря определяются как a2 и b2, а доска правого борта — как c2.
                     
                                    
                                       [image: Image]

                                    
                                                           
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    14
                                 
                                 	                     
                                          ooo: 
                                          Измерение до (местоположение) (
                                          См. рисунок.)                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    15
                                 
                                 	                     
                                          vvvv.v: 
                                          Значение измерения (
                                          Измеренное значение датчика [
                                          Всегда единицы СИ])                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    16
                                 
                                 	                     
                                          qq: 
                                          качество данных датчика                     
                                    
                                          1 (
                                             Низкий) - 10 (
                                             Высокий)
                     
                                    
                                          0=
                                             Ошибка-
                                             Исключение
                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    17
                                 
                                 	                     
                                          xxxxxx: 
                                          Идентификатор датчика                     
                                    
                                          Это уникальный идентификатор датчика контроля орудий лова; обычно соответствует его серийному номеру.
                 
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    18
                                 
                                 	                     
                                          cc: 
                                          Контрольная сумма                     
                                    
                                          Поле контрольной суммы состоит из "*" и двух шестнадцатеричных цифр, представляющих исключающее ИЛИ всех символов между символами
                                             "$" и "*", но не включая их.
                                          
                 
                                 
                              

                           
                        

                     
         
                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Формат датаграммы Simrad PSIMP F

                     Simrad PSIMP F — собственный формат датаграммы, созданный компанией 
                        Kongsberg Maritime для представления типа и конфигурации датчиков PS и PI , используемых системой контроля орудий лова 
                        Simrad.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PSIMP,F,S1,S2,S3,T1,T2,T3,F1,F2,F3*chksum<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Это описание датаграммы является неполным. 
                              Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
                                 Kongsberg Maritime.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          PS: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          IMP: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          F: 
                                          Спецификатор предложений
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          S1, S2, S3: типы датчиков
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         D: глубина 300 м
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         E: глубина 600 м
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         T: температура
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         C: улов медленный
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         F: улов быстрый
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         B: дно
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N: нет датчика
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          T1, T2, T3: номера каналов телеметрии для датчиков 1, 2 и 3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          F1, F2, F3: значения смещения для датчиков 1, 2 и 3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          chksum: контрольная сумма
                                          Поле контрольной суммы состоит из "*" и двух шестнадцатеричных цифр, представляющих исключающее ИЛИ всех символов между символами
                                             "$" и "*", но не включая их.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Формат датаграммы Simrad PSIMP D1

                     Simrad PSIMP D1 — собственный формат датаграммы, созданный компанией 
                        Kongsberg Maritime для представления типа и конфигурации датчиков PS, PI и PX, используемых системой контроля орудий лова 
                        Simrad.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PSIMP,D1,tt,dd,M,U,SNo,MNo,C,V,CR,Q,In,SL,NL,G,Cb,error*chksum<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
                     

                     
                        
                           Примечание
                        
                        
                              Этот формат датаграммы заменяет формат PSIMP D.

                        
                              Это описание датаграммы является неполным. 
                              Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
                                 Kongsberg Maritime.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          PS: 
                                          Идентификатор передающего устройства
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          IMP: 
                                          Идентификатор датаграммы
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          D1: 
                                          Спецификатор предложений
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          tt: 
                                          Time (Время)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          dd: 
                                          Дата
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          M: тип измерения
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         D: глубина
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         T: температура
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         C: улов
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         B: дно
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N: нет датчика
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         M: маркер
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          U: единица измерения, всегда в единицах СИ
                                          M: измерения глубины
                                    

                                    
                                          C: измерения температуры
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          SNo: номер датчика
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          MNo: номер измерения
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          C: канал
                                       Номер (1–30) канала связи для текущего источника данных.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          V: значение
                                       Амплитуда текущего результата измерения от датчика.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          Cr: скорость изменения
                                       Амплитуда текущего результата измерения глубины или температуры
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	
                                          Q: качество
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: нет соединения между датчиком и приемником.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: один или два импульса телеметрии потеряны, текущее значение является расчетным.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         2: текущие данные являются надежными.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    14
                                 
                                 	
                                          In: помехи
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: нет помех
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: обнаружены помехи
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    15
                                 
                                 	
                                          SL: уровень сигнала
                                       Уровень сигнала импульса телеметрии, измеренное в [дБ] // 1 мкПа.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    16
                                 
                                 	
                                          NL: уровень шума
                                       Средний уровень шума в текущем канале, измеренный в [дБ] // 1 мкПа.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    17
                                 
                                 	
                                          G: текущее усиление; 0, 20 или 40 дБ
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    18
                                 
                                 	
                                          Cb: качество кабеля
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: кабель не подсоединен.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: кабель в норме.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         2: короткое замыкание или слишком сильный ток гидрофона.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    19
                                 
                                 	
                                          error: обнаружена ошибка
                                          0, если ошибка не обнаружена. Число больше 0 указывает на состояние ошибки.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    20
                                 
                                 	
                                          chksum: контрольная сумма
                                          Поле контрольной суммы состоит из "*" и двух шестнадцатеричных цифр, представляющих исключающее ИЛИ всех символов между символами
                                             "$" и "*", но не включая их.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Формат датаграммы Simrad DBS

                     Simrad DBS — собственный формат датаграммы, созданный компанией 
                        Kongsberg Maritime для представления данных о текущей глубине от датчика трала.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IIDBS,,,x.x,M,,<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Описание
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